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DOCUMENTO 8

GUIA DE UTILIZACAO E INSTRUMENTOS DE VERIFICACAO
Engenharia, Acessibilidade e Conforto

GUIA DE UTILIZACAO DOS INSTRUMENTOS
1. Preliminares

A observancia dos procedimentos aqui recomendados também possibilita que
todos os elementos e sistemas construtivos sejam vistoriados, conforme detalhado nas
listas de verificagdo correspondentes, de acordo com as recomendagdes do trabalho do
GT do CONFEA/CREA relativas ao assunto, ¢ também baseado na Inspecao Predial,
definida na Norma de Inspe¢ao Predial do IBAPE Nacional 2012.

Segundo recomendacgdes de trabalhos pretéritos do Sistema CONFEA/CREA
relativos a vistorias em estadios de futebol, a vistoria e realizada sem uso de ensaios
tecnoldgicos, medigdes e outros mecanismos indiretos de aferigdes, podendo ser
considerada como de Nivel 1.

2. Preenchimento das Caracteristicas Gerais do Estadio

Concluidos os procedimentos de identificagdo do estadio e responsaveis pela sua
manutencdo e o solicitante da vistoria, preenche-se o campo que detalha aspectos do
estadio com informagdes que relatem a tipologia construtiva, os sistemas construtivos,
divisdes e nomes dos setores e suas capacidades informadas, dentre outros dados
relevantes a caracterizagdo do objeto da vistoria, com base, inclusive, na analise da
documentacao apresentada para o inspetor.

3. Preenchimento do Croqui do Estadio

O preenchimento do campo “Croqui simplificado” visa facilitar a percepgdo de
algumas das informagdes contidas no campo anterior. Aqui deve ser feito desenho
simplificado representando os principais volumes do estadio, sua orientagao geografica,
sua setorizacdo com respectivas capacidades, indicacdo dos setores cobertos, nimero e
posicdo dos portdes, principais circulacdes e quaisquer outras informacdes que o
vistoriador achar pertinente e digna de nota.

4. Preenchimento da analise da documentac¢ao

Nos casos em que haja alguma documentacdo de caracter RESTRITIVO nao ser
apresentada por ndo ser aplicavel, tal fato deve ser devidamente registrado no campo

“Consideracoes relevantes sobre os documentos:”.
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5. Preenchimento dos Instrumentos de Verificacao

A Aquisicdo de Dados se faz, Setor a Setor, Sistema a Sistema, elemento a
elemento. A 6tica da Vistoria € a identificacdo de ndo conformidades que se traduzam em
ANOMALIAS e FALHAS, como conceituadas pela Norma de Inspecdo Predial
IBAPE/SP e pela Norma de Inspe¢ao Predial IBAPE Nacional.

Cada um dos sistemas avaliados € composto por um nimero minimo de
elementos a serem vistoriados, mas ndo limitados somente a eles.

ELEMENTO QUALQUER. Ao final de cada sistema existe um campo para
que seja descrito qualquer outro elemento ndo listado e que apresente algum problema.

Durante o processo de vistoria, elementos e sistemas construtivos terao suas
ANOMALIAS identificadas como descrito nos menus disponiveis para os sistemas de 1
a 6 assim como existe um para o sistema §-Equipamentos e Maquinas em Geral.

ANOMALIA QUALQUER. Os menus ndo limitam as possibilidades de
identificagdo das ANOMALIAS. Ao final de cada menu existe um campo disponivel para
alguma anomalia identificada e ndo listada em cada um dos menus de A a F, identificado
como ANOMALIA QUALQUER.

Tabela 2
Elementos e sistemas construtivos a serem vistoriados e seus menus

N° Elementos e Sistemas Construtivos Menus Relacionados
1 | Sistema estrutural A

2 | Sistema de impermeabilizagdo A,BeD
3 | Sistema de vedagao e revestimento B

4 | Sistema de esquadrias C

5 | Sistema de coberturas D

6 | Sistema de instalagcdes Hidrossanitarias E

7 | Sistemas de instalagdes elétricas prediais e SPDA | -

8 | Equipamentos e maquinas em geral F

9 | Acessibilidade -

10 | Conforto -

Quadro 1

A informagdo gerada pelos Instrumentos de Verificagdo ¢ compulsoria e parte
integrante da estratégia de atendimento as demandas legais minimas necessarias a
producao dos Laudos exigidos.

As recomendagdes expressas nas diversas listas quanto aos procedimentos de
vistoria, os locais a serem vistoriados e as restri¢des de seguranca devem ser observadas
durante a vistoria.
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Identificacio de ANOMALIAS:

Quando da vistoria de um elemento qualquer, em determinado sistema e, na
existéncia de anomalias, estas devem ser classificadas segundo o menu respectivo.
Lembrando que tais menus auxiliam na vistoria, mas ndo a limitam. Como dito
anteriormente, ao final de cada menu hd um campo em aberto para registro de uma
anomalia qualquer ndo constante dos menus. Os menus sdo descritos como se seguem:

> Menu A
Armaduras expostas;
Baixo cobrimento da armadura;
Corrosao da armadura;
Trincas ou fissuras formadas por infiltra¢ao;
Trincas formadas por processos de movimentagao estrutural,;
Trincas formadas por processos de sobrecarga;
Trincas transpassantes;
Trincas que se estendem e atingem as estruturas;
Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
. Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
. Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatoria;
. Deterioragdo das caracteristicas fisico quimicas do concreto (estalactites,
corrosdo, deposito de fuligens, formagao de bolor/fungos);
13. Carbonatacao;
14. Eflorescéncias;
15. Avaria nas juntas de movimentacao estrutural e elementos vedantes;
16. Avarias nos aparelhos de apoio;
17. Deformagao diferencial,
18. Trincas
19. Esmagamentos;
20. Deformacdes excessivas;
21. Deterioracdo das mantas de impermeabilizacao;
22. Vazamentos;
23. Segregacao do concreto;
24. Ninhos de concretagem,;
25. Ma vibracao;
26. Concreto poroso;
27. Outra anomalia qualquer (fazer observagao);
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» Menu B
1. Desaprumo;
2. Fora de nivel,
3. Fora de esquadro;
4. Ressaltos;
5. Depressoes;
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6. Infiltragdes;

7. Integridade dos rejuntamentos;

8. Falta de mastique nas juntas de dilatagdo ou estruturais dos painéis;

9. Integridade dos rufos;

10. Integridade da calafetacdo na interface com tubulacdes; 11. Chumbadores;

12. Esquadrias em geral;

13. Manchas de ferrugem;

14. Fungos e bolores;

15. Pontas e ou ressaltos em até 2.00 m de altura;

16. Trincas transpassantes;

17. Trincas que se estendem e atingem as estruturas;

18. Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;

19. Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de formageneralizada;
20. Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatoria;

21. Outra anomalia qualquer (fazer observacao).

» Menu C
1. Avaria nos chumbadores nas alvenarias;
2. Avaria nos chumbadores nas lajes;
3. Pontos de corrosdo com desgaste excessivo das secdes metalicas;
4. Pontos de corrosdo com desgaste excessivo dos elementos de fixa¢do, solda,

parafusos;

Superficies pontiagudas e elementos soltos;

6. Distancias entre montantes de guarda corpos inadequados quanto a aspectos
de seguranca;

7. Mas condigdes de parafusos e pregos;

8. Parafusos e pregos oferecendo risco de contato direto com o usuario em
elementos de madeira;

9. Elementos de madeira fendilhados, com farpas ou pontas;

10. Vidros trincados ou quebrados;

11. Outra anomalia qualquer (fazer observagao).

9]

> MenuD
1. Estado de calhas e rufos;
2. Caimentos;
3. Numero de coletores pluviais;
4. Condigoes fisicas dos telhados
5. Telhas e madeiramento;
6. Fixagdo das telhas e pontos de infiltragao;
7. Fissuras de origem térmica em alvenarias;
8. Avarias nas liga¢des entre alvenarias e estruturas;
9. Auvarias nas ligacdes entre revestimentos e estruturas;

10. Condigdes do sistema de impermeabilizacdo, seu desempenho;
11. Infiltracdes em lajes;
12. Infiltracdes em arquibancadas;
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Awvarias no isolamento térmico;

Trincas;

Elementos de madeira fendilhados, com farpas ou pontas;
Deformagdes excessivas;

Flechas acentuadas;

Infiltragdes;

Corrosdo em estruturas metalicas;

Corrosao de elementos em estruturas metalicas;
Avaria de soldas em estruturas metalicas;
Avaria na pintura em estruturas metalicas;
Acumulo de dgua em estruturas metalicas;
Pragas urbanas em estruturas metalicas;

Outra anomalia qualquer (fazer observagao).

» Menu E
1. Vazamento
2. Infiltracdes
3. Deformagdes de tubulagdes
4. Trinca e/ou vazamento na interface da tubulacao com elemento estrutural;
5. Trinca e/ou vazamento na interface da tubulacao com elemento de

a

16.

17.

18.

19.

revestimento;

Deterioragdo na interface da tubulagdo com elemento estrutural ou de
revestimento;

Corrosdo de elementos metalicos quaisquer por vazamento da tubulagio;
Dano ou deterioragdo de elemento estrutural por vazamento da tubulagao;
Dano ou deterioragdo de revestimento por vazamento da tubulagao;

. Captagdo imprépria de aguas pluviais nas areas de circulagao;

. Empog¢amento de 4gua em pisos;

. Tampa de fechamento do reservatorio danificada;

. Estanqueidade do reservatorio comprometida, apresentando vazamento;

. Vazamento nas tubulacdes do barrilete;

. Trincas, infiltra¢des, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de

armaduras na parede externa do reservatorio;

Trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de
armaduras na parede interna do reservatorio;

Trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de
armaduras na laje superior (interna/externa) do reservatorio;

Trincas, infiltragcdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de
armaduras na laje inferior (interna/externa) do reservatorio;

Outra anomalia qualquer (fazer observagao).

» MenuF
Limpeza do equipamento;
Pintura;

1.
2.
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Vazamento de 6leo;

4. Funcionamento do acionamento, motor de arranque, resisténcia pré-
aquecimento;

5. Vazamento do radiador;

6. Correias;

7. Bomba injetora / bicos injetores;

8. Tanques de 6leos;

9. Estado da bateria;

10. Cabos da bateria;

11. Obstrucao dos filtros (dleo e ar);

12. Inexisténcia de placa de identificacdo e nimero de série;

13. Inexisténcia de horometro;

14. Outra anomalia qualquer (fazer observagao).

As ANOMALIAS ou FALHAS observadas podem ser fotografadas por cameras
fotograficas quaisquer e as fotos devem ser numeradas e relacionadas com as anomalias
observadas para posterior uso quando da conclusdo do laudo.

A observacao das FALHAS relativas aos sistemas ¢ informagdo que complementa
a obtida na andlise da documentagao, por entrevistas e/ou por simples observagdo. Este
conjunto propiciara ao vistoriador recomendar melhorias nos PLANOS DE TRABALHO
e nos PLANOS DE MANUTENCAO do estadio caso existam, ou recomendar que sejam
criados em tempo habil.

Sistemas 7 ¢ 8

Os subsistemas dos sistemas 7 e 8 possuem requisitos que devem ser qualificados.

O sistema 7 foi dividido em 16 subsistemas, como na tabela abaixo:

1 Entrada de Energia da Concessiondria em MT

2 Subesta¢do Principal

3 Rede de Distribuigao em MT

4 Subestagoes Unitarias

5 Entrada de Energia da Concessionaria em BT

6 Rede de Distribui¢ao em BT

7 Quadros de Distribuicdo Geral e Quadros Terminais em BT
8 Circuitos Elétricos em Geral

9 Equipamentos Elétricos

10 | Sistema de Geragdo de Emergéncia

11 Sistema de Iluminacao do Estadio

12 Sistema de [luminagdo de Emergéncia

13 | Aterramento e Equipotencializagao

14 | Sistema de Prote¢do contra Descargas Atmosféricas (SPDA)
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15 | Telefonia
16 | Instalagdes Especiais

Os subsistemas nao aplicaveis podem ser os sistemas em média tensdo, que ndo
estdo presentes em todos os estadios. Caso a entrada de energia seja em média tensdo, o
subsistema da entrada em baixa tensdo deve ser qualificado como ndo aplicavel. O
subsistema de geracdo de emergéncia também ndo esta presente em todos os estadios,
similarmente ndo aplicavel.

Para cada anomalia ou falha detectada, deve-se preencher o campo
OBSERVACOES descrevendo o problema e, quando aplicavel, associd-lo a uma
fotografia presente no banco de fotos. Além disso, deve-se identificar os tipos de falha e
anomalia de acordo com as instrucdes deste documento.

6. Preenchimento da Conclusao do Laudo

Nao conformidades (Integra a Conclusido do Laudo)

Os dados relativos a ANOMALIAS ¢ FALHAS observadas ¢ identificadas, suas
classificagdes quanto a suas géneses, e criticidades atribuidas até este estagio, sdo
agrupados e ordenados decrescentemente quanto ao grau de risco. A informagdo completa
e disponibilizada desta forma consta de:

Sistema construtivo onde foi constatado o problema;

Setor onde o problema esté4 localizado no estadio;

Elemento do sistema que sofre o problema;

Descri¢ao do problema ANOMALIA ou FALHA;

Classificagdo quanto ao grau de risco CRITICO, MEDIO ou MINIMO;
Campo para orientacdes técnicas e/ou lista de medidas preventivas e
corretivas necessarias as correcoes das anomalias e falhas, a ser
preenchido pelo vistoriador. Ainda neste campo indica¢ao de medidas
complementares a analise conclusiva de anomalias que justifiquem a
eventual contratacdo de ensaios e outras avaliagdes especializadas
necessarias;

v" Prazo caracteristico para solu¢do da ndo conformidade observada;

v Foto do problema ANOMALIA ou FALHA

D NI N N NI N

A informacao ¢ inica, ANOMALIA por ANOMALIA, FALHA por FALHA e deve
necessariamente conter todos os elementos indicados anteriormente. Impactos restritivos
da informagdo quanto ao uso e possiveis limitagdes da capacidade de publico do estadio.

As ANOMALIAS E FALHAS observadas podem eventualmente impactar o
estadio, determinando restrigdes quanto ao uso de instalagdes ou limitando a capacidade
de setores e eventualmente a interdigdo do proprio estadio.
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Esta eventualidade, suas justificativas e recomendacdes devem ser registradas no
campo de comentérios da Conclusdo do Laudo quanto ao Uso e Operagdo do estadio.
INSTRUMENTO DE VERIFICACAO
Informacgoes Gerais

1. RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO DO ESTADIO

RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO DO ESTADIO
Nome: Thalita de Matos Andrade

Qualificagdo profissional: Engenheira Civil

Telefone: (38) 9 9947-8906

E-mail: thalitamatos.engcivil@gmail.com

2. CARACTERISTICAS GERAIS DO ESTADIO

Sua tipologia construtiva, os sistemas construtivos, divisdes ¢ nomes dos setores ¢ suas capacidades
informadas, eventuais reformas e suas datas dentre outros dados relevantes a caracterizagdo do objeto
da vistoria, com base, inclusive, na analise da documentag@o apresentada para o inspetor.

Descric¢ao:
O Estadio Juvéncio Augusto Soares ¢ composto por estruturas permanentes em
concreto armado, estruturas em alvenaria e estruturas metalicas provisorias.

3. CROQUI DO ESTADIO

O mapa foi apresentado no LAUDO da Policia Militar de Minas Gerais.
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4. MAPA DE CAPACIDADE POR SETOR

Setor Portdes Capacidade do Setor Capacidade Liberada do
Setor
ARQUIBANCDAS / 1/2/3 3.809 3.809
CABINES DE IMPRENSA
CAMAROTE
Setor Portdes Capacidade do Setor Capacidade Liberada do
Setor
SETORES DE APOIO 4/5 100 100
(vestiarios, sanitarios, var)
Setor Portdes Capacidade do Setor Capacidade Liberada do
Setor
Setor Portdes Capacidade do Setor Capacidade Liberada do
Setor
Total de Setor Total de Portdes Capacidade Total Capacidade Liberada do
Estadio
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INSTRUMENTO DE VERIFICACAO
Sistemas Vistoriados

1. SISTEMA ESTRUTURAL

Setor: ARQUIBANCADAS / CAMARATE / CABINE DA IMPRENSA (estrutura
metalica desmontavel)

PILARES

1.1 Os pilares do setor apresentam alguma anomalia?
[ Sim
[ Nao

[] Nio Aplicavel X

Referéncia da foto da anomalia para posterior agrega¢do aos dados de caracterizacdo e
classificagdo da anomalia, atribui¢do de risco, recomendag¢des de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte d¢ CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO

Caracterizacao da Anomalia (Menu A)

Armaduras expostas;

Baixo cobrimento da armadura;

Corrosdo da armadura;

Trincas ou fissuras formadas por infiltracao;

Trincas formadas por processos de movimentacao estrutural;
Trincas formadas por processos de sobrecarga;

Trincas transpassantes;

Trincas que se estendem e atingem as estruturas;

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;

O o o o o o o o o o

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
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[] Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatoria;

O

Deterioragdo das caracteristicas fisico quimicas do concreto (estalactites,
corrosao, deposito de fuligens, formagao de bolor/fungos);

Carbonatacao;
Eflorescéncias;

Avaria nas juntas de movimentacdo estrutural e elementos vedantes;

Avarias nos aparelhos de apoio;

O 0O 0O o o

Deformacgao diferencial;

Trincas [J

Esmagamentos;

Deformagdes excessivas;

Deterioracdo das mantas de impermeabilizagao;
Vazamentos;

Segregagao do concreto;

Ninhos de concretagem;

Ma vibragao;

Concreto poroso;

O O o o o o o odg

Outra anomalia qualquer (fazer observagao);

Classificacao da Anomalia

[1 Endbégena
[] Exogena
[] Natural

] Funcional

Classificaciao do Risco
[1 Minimo
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] Médio
[ Critico

Observagdes:

+ PILARES (Repetir a quesitacao quando forem observadas anomalias em outros
pilares no mesmo setor).

VIGAS

1.2 As vigas do setor apresentam alguma anomalia?
[ Sim
(] Nao

[ Nao Aplicavel X

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregagdo aos dados de caracterizacdo e
classificagdo da anomalia, atribui¢do de risco, recomendagdes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte d¢ CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO

Caracterizaciao da Anomalia (Menu A)

[] Armaduras expostas;

[J Baixo cobrimento da armadura;

[ Corrosdo da armadura;

[ Trincas ou fissuras formadas por infiltragio;

[ Trincas formadas por processos de movimentagio estrutural;
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O

Trincas formadas por processos de sobrecarga;

Trincas transpassantes;

Trincas que se estendem e atingem as estruturas;

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;

b 4 4

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatoria;

Deterioragdo das caracteristicas fisico quimicas do concreto (estalactites,

corrosdo, deposito de fuligens, formagao de bolor/fungos);

Carbonatacio; []

Eflorescéncias;

O 0o o o0 oo o oo oo g o g

Avaria nas juntas de movimentacao estrutural e elementos vedantes;

Avarias nos aparelhos de apoio;
Deformacao diferencial;
Trincas

Esmagamentos;

Deformagdes excessivas;

Deterioragao das mantas de impermeabilizagao;
Vazamentos;

Segregacao do concreto;

Ninhos de concretagem;

Ma4 vibragao;

Concreto poroso;

Outra anomalia qualquer (fazer observagao);

Classificacio da Anomalia

O

Endogena

MINISTERIO DO
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[ Exdgena

] Natural [

Funcional

Classificacio do Risco

] Minimo
1 Médio

] Critico

Observacoes:

+ VIGAS (Repetir a quesitacdo quando forem observadas anomalias em outros pilares
no mesmo setor).

LAJES

1.3 As lajes do setor apresentam algum tipo de anomalia?
1 Sim
[ Nao
[] Nio Aplicavel X

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacdo aos dados de caracterizagdo e
classificacdo da anomalia, atribui¢cdo de risco, recomendagdes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO

Caracterizaciao da Anomalia (Menu A)

[] Armaduras expostas;

] Baixo cobrimento da armadura;
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Corrosdo da armadura;

Trincas ou fissuras formadas por infiltragao;

Trincas formadas por processos de movimentagao estrutural;

Trincas formadas por processos de sobrecarga;

Trincas transpassantes;

Trincas que se estendem e atingem as estruturas;

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatoria;

O o o o o o o o o o

Deterioragdo das caracteristicas fisico quimicas do concreto (estalactites,
corrosdo, deposito de fuligens, formagao de bolor/fungos);

[] Carbonatagdo; [
Eflorescéncias;

[] Avaria nas juntas de movimentagdo estrutural e elementos vedantes;
[1 Avarias nos aparelhos de apoio;

[ Deformacio diferencial;

] Trincas [J

Esmagamentos;

Deformagdes excessivas;

Deterioragdo das mantas de impermeabilizagao;
Vazamentos;

Segregacao do concreto;

Ninhos de concretagem;

Ma vibragao;

Concreto poroso;

O o o o o o o o

Outra anomalia qualquer (fazer observagao);
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Classificacio da Anomalia

[] Endogena
[1 Exogena
[J] Natural

[ Funcional
Classificacdo do Risco

] Minimo

1 Médio

[ Critico

Observacoes:

+ LAJES (Repetir a quesitacao quando forem observadas anomalias em outros pilares
no mesmo setor).

CONSOLES

1.4 Os consoles do setor apresentam algum tipo de anomalia?
[ Sim
[] Nao

[ Nio Aplicavel X

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregagdo aos dados de caracterizacdo e
classificacdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendagdes de reparo e prazos
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conforme os riscos, na parte d¢ CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO

Caracterizaciao da Anomalia (Menu A)

o o o o oo oo o oo g

O o o o o o o od o

Armaduras expostas;

Baixo cobrimento da armadura;

Corrosdo da armadura;

Trincas ou fissuras formadas por infiltragao;

Trincas formadas por processos de movimentacao estrutural;

Trincas formadas por processos de sobrecarga;

Trincas transpassantes;

Trincas que se estendem e atingem as estruturas;

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatoria;

Deterioragdo das caracteristicas fisico quimicas do concreto (estalactites,
corrosdo, deposito de fuligens, formagao de bolor/fungos);

Carbonatacao;

Eflorescéncias;

Avaria nas juntas de movimentagao estrutural e elementos vedantes;

Avarias nos aparelhos de apoio;

Deformacao diferencial;

Trincas

Esmagamentos;

Deformagdes excessivas;

Deterioragao das mantas de impermeabilizagao;
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O Vazamentos;

[1 Segregag¢io do concreto;
[] Ninhos de concretagem;
(1 M4 vibragdo;

[1 Concreto poroso;

[ Outra anomalia qualquer (fazer observag¢io);

Classificacdo da Anomalia

[1 Endbégena
[] Exogena

] Natural

1 Funcional
Classificacio do Risco

] Minimo
] Médio
] Critico

Observacoes:

+ CONSOLES (Repetir a quesitagdo quando forem observadas anomalias em outros
pilares no mesmo setor).

ARQUIBANCADAS

1.5 As arquibancadas do setor apresentam algum tipo de anomalia?

GOVERNO FEDERAL
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0 Sim
] Nao X

1 Nio Aplicavel

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregagdo aos dados de caracterizacdo e
classificagdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendagdes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte d¢ CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO

Caracterizacao da Anomalia (Menu A)

O

Armaduras expostas;

Baixo cobrimento da armadura;

Corrosdo da armadura;

Trincas ou fissuras formadas por infiltragao;

Trincas formadas por processos de movimentagao estrutural;

Trincas formadas por processos de sobrecarga;

Trincas transpassantes;

Trincas que se estendem e atingem as estruturas;

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatoria;

Deterioragdo das caracteristicas fisico quimicas do concreto (estalactites,

corrosao, deposito de fuligens, formagao de bolor/fungos);
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[1 Carbonatacio;

O

Eflorescéncias;

Avaria nas juntas de movimentacao estrutural e elementos vedantes;

O

Avarias nos aparelhos de apoio;
Deformagao diferencial;
Trincas

Esmagamentos;

O O o o o

Deformagdes excessivas;

O

Deterioragdo das mantas de impermeabilizagao;

O

Vazamentos;

[0 Segregacdo do concreto;

0 Ninhos de concretagem;
M3 vibragao;
[J Concreto poroso;

[0 Outra anomalia qualquer (fazer observacao);

Classificacio da Anomalia

[1 Endbégena
[J Exdgena
[] Natural

] Funcional

Classificaciao do Risco

0 Minimo
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0 Médio

[ Critico
Observagdes:

+ ARQUIBANCADAS (Repetir a quesitacao quando forem observadas anomalias em
outros pilares no mesmo setor).

1.5.1 Foi executado algum reparo no setor depois da constru¢ao?

] Sim
] Nao

[1 Nio Aplicavel Onde? Quando? X

1.5.2 O setor sofreu adi¢ao de carregamento por obras pds-projeto?
[] Sim
[] Nio
[] Nio Aplicavel Onde?

Quando? X

JUNTAS

1.6 As juntas de dilatagdo do setor apresentam algum tipo de anomalia?
[ Sim
[] Nio

[] Nio Aplicavel X
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Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacdo aos dados de caracterizacdo e
classificacdo da anomalia, atribui¢do de risco, recomendagdes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte d¢ CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO

Caracterizacao da Anomalia (Menu A)

Armaduras expostas;

Baixo cobrimento da armadura;

Corrosao da armadura;

Trincas ou fissuras formadas por infiltragao;

Trincas formadas por processos de movimentagao estrutural;

Trincas formadas por processos de sobrecarga;

Trincas transpassantes;

Trincas que se estendem e atingem as estruturas;

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatoria;

O o o o oo o o o oo g

Deterioragdo das caracteristicas fisico quimicas do concreto (estalactites,

corrosdo, deposito de fuligens, formagao de bolor/fungos);

Carbonatacao;

Eflorescéncias;

Avaria nas juntas de movimentagao estrutural e elementos vedantes;
Avarias nos aparelhos de apoio;

Deformagao diferencial,

Trincas

o o o o o o o

Esmagamentos;
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[1 Deformagdes excessivas;

[1 Deterioragdo das mantas de impermeabilizagdo;
0 Vazamentos;

[] Segregagio do concreto;

[ Ninhos de concretagem;

[ M4 vibragdo;

[1 Concreto poroso;

[1 Outra anomalia qualquer (fazer observa¢io);

Classificacdo da Anomalia

[] Endogena

[1 Exogena
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O

Natural

[JFuncional
Classificacao do Risco
[ Minimo
1 Médio
[1 Critico

Observagdes:

+ JUNTAS (Repetir a quesitagdo quando forem observadas anomalias em outros pilares
no mesmo setor).

FUNDACOES

1.7 As fundagdes do setor apresentam algum tipo de anomalia?
[ Sim
L] Nio

[] N&o Aplicavel X

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregagdo aos dados de caracterizacdo e
classificagdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendagdes de reparo e prazos

conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO
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Caracterizacao da Anomalia (Menu A)

Armaduras expostas;
Baixo cobrimento da armadura;
Corrosio da armadura;

Trincas ou fissuras formadas por infiltragao;

o o o o od

Trincas formadas por processos de movimentagao estrutural;
Trincas formadas por processos de sobrecarga;

Trincas transpassantes;

Trincas que se estendem e atingem as estruturas;

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatoria;

O o O o o o

Deterioragdo das caracteristicas fisico quimicas do concreto (estalactites,
corrosao, deposito de fuligens, formagao de bolor/fungos);

[1 Carbonatagdo; [
Eflorescéncias;

Avaria nas juntas de movimentagdo estrutural e elementos vedantes;
Avarias nos aparelhos de apoio;

Deformacao diferencial;

Trincas

Esmagamentos;

Deformagdes excessivas;

O o oo o o o

Deterioragcdo das mantas de impermeabilizagao;
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J Vazamentos;

[] Segregag¢io do concreto;
[] Ninhos de concretagem;
1 M4 vibragdo;

[J Concreto poroso;

[] Outra anomalia qualquer (fazer observagio);

Classificacao da Anomalia

[1 Endbégena
[] Exogena
[] Natural

] Funcional

Classificacio do Risco

] Minimo
] Médio
] Critico

Observagdes:
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+ FUNDACOES (Repetir a quesitagdo quando forem observadas anomalias em outros
pilares no mesmo setor).

RESERVATORIOS

1.8 Os reservatorios de 4gua potavel do setor apresentam alguma anomalia?

] Sim
] Nio

[] Nio Aplicavel X

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacdao aos dados de caracterizagdo e
classificagdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendacdes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO

Caracterizacao da Anomalia (Menu A)

Armaduras expostas;

Baixo cobrimento da armadura;

Corrosdo da armadura;

Trincas ou fissuras formadas por infiltracao;

Trincas formadas por processos de movimentagao estrutural;
Trincas formadas por processos de sobrecarga;

Trincas transpassantes;

Trincas que se estendem e atingem as estruturas;

O o o o o o o o o

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
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[] Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;

O

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatoria;

Deterioragdo das caracteristicas fisico quimicas do concreto (estalactites,
corrosao, deposito de fuligens, formacao de bolor/fungos);

Carbonatacao;

Eflorescéncias;

Avaria nas juntas de movimentacdo estrutural e elementos vedantes;
Avarias nos aparelhos de apoio;

Deformagao diferencial;

Trincas

Esmagamentos;

Deformagdes excessivas;

Deterioragdo das mantas de impermeabilizagao;
Vazamentos;

Segregacdo do concreto;

Ninhos de concretagem;

M3 vibragao;

Concreto poroso;

O o oo oo 4o oo oo ogo-go

Outra anomalia qualquer (fazer observagao);

Classificacio da Anomalia

[] Endogena

[1 Exdgena
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] Natural

] Funcional
Classificacio do Risco

] Minimo

[0 Médio

] Critico

Observacoes:
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+ RESERVATORIOS DE AGUA (Repetir a quesitacio quando forem observadas
anomalias em outros pilares no mesmo setor).

CASA DE MAQUINAS

1.8 A Casa de Maquinas do estadio apresenta algum tipo de anomalia?

] Sim
0 Nao

[] Nio Aplicavel X

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacdo aos dados de caracterizacdo e
classificagdo da anomalia, atribui¢do de risco, recomendacdes de reparo e prazos

conforme os riscos, na parte d¢ CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO

Caracterizaciao da Anomalia (Menu A)

[1 Armaduras expostas;

] Baixo cobrimento da armadura;

[] Corrosao da armadura;

[0 Trincas ou fissuras formadas por infiltracdo;

[0 Trincas formadas por processos de movimentagao estrutural;
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O O o o od O

0o O

O

Ol
Ol

Trincas formadas por processos de sobrecarga;

Trincas transpassantes;

Trincas que se estendem e atingem as estruturas;

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatoria;

Deterioragdo das caracteristicas fisico quimicas do concreto (estalactites,

corrosdo, deposito de fuligens, formagao de bolor/fungos);

Carbonatacao;

Eflorescéncias;
Avaria nas juntas de movimentagao estrutural e elementos vedantes;

Avarias nos aparelhos de apoio;
Deformagao diferencial;

Trincas
Esmagamentos;

Deformagdes excessivas;

Deterioragao das mantas de impermeabilizagao;

Vazamentos;
Segregagdo do concreto;
Ninhos de concretagem;

Ma vibragao;
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(]

[ Concreto poroso;

[0 Outra anomalia qualquer (fazer observacao);

Classificacdo da Anomalia

[] Endogena
[1 Exogena
[] Natural

0 Funcional
Classificacido do Risco

] Minimo

[0 Médio

O Critico

Observagdes:

+ CASA DE MAQUINAS (Repetir a quesitagio quando forem observadas anomalias
em outros pilares no mesmo setor).

JARDINEIRAS
1.9 As jardineiras do setor apresentam algum tipo de anomalia?

0 Sim
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O

Nao

Nao Aplicavel X

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacao aos dados de caracterizagdo e
classificagdo da anomalia, atribui¢do de risco, recomendacdes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte d¢ CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO

Caracterizaciao da Anomalia (Menu A)

O

Armaduras expostas;

Baixo cobrimento da armadura;

Corrosio da armadura;

Trincas ou fissuras formadas por infiltragao;

Trincas formadas por processos de movimentacao estrutural;

Trincas formadas por processos de sobrecarga;

Trincas transpassantes;

Trincas que se estendem e atingem as estruturas;

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatoria;

Deterioragdo das caracteristicas fisico quimicas do concreto (estalactites,

corrosdo, deposito de fuligens, formagdo de bolor/fungos);

GOVERNO FEDERAL

MINISTERIO DO
ESPORTE ‘ -

UNIAO E RECONSTRUGAO




(]

[ Carbonatacio;

[ Eflorescéncias;

[0 Avaria nas juntas de movimentagao estrutural e elementos vedantes;

[0 Avarias nos aparelhos de apoio;
[1 Deformacdo diferencial;

] Trincas [

Esmagamentos;

[1 Deformagdes excessivas;

[ Deterioragdo das mantas de impermeabilizacao;

Vazamentos;

[0 Segregacdo do concreto;

0 Ninhos de concretagem;
[1 Ma vibragdo;

[ Concreto poroso;

] Outra anomalia qualquer (fazer observagao);

Classificacio da Anomalia

[1 Endbégena
[J Exdgena
[] Natural

] Funcional

MINISTERIO DO
ESPORTE
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Classificacio do Risco
[J Minimo
1 Médio
[ Critico

Observagdes:

+ JARDINEIRAS (Repetir a quesitacdo quando forem observadas anomalias em outros
pilares no mesmo setor).

EXPOSICOES

1.10  Face a exposi¢do ao tempo a agdo de agentes quimicos & observavel?
] Sim
[] Nio

[] Nio Aplicavel X
Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacdo aos dados de caracterizacdo e
classificagdo da anomalia, atribui¢do de risco, recomendacdes de reparo e prazos

conforme os riscos, na parte d¢ CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO

Caracterizacao da Anomalia (Menu A)

[1 Armaduras expostas;
] Baixo cobrimento da armadura;

[] Corrosao da armadura;
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[0 Trincas ou fissuras formadas por infiltracdo;

O Trincas formadas por processos de movimentacao estrutural;

[ Trincas formadas por processos de sobrecarga;

[] Trincas transpassantes;

0 Trincas que se estendem e atingem as estruturas;

[0 Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;

[0 Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;

[0 Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatoria;

[0 Deterioragdo das caracteristicas fisico quimicas do concreto (estalactites,

corrosao, deposito de fuligens, formagdo de bolor/fungos);

[ Carbonatacio;

O

Eflorescéncias;

O

Avaria nas juntas de movimentagao estrutural e elementos vedantes;

Avarias nos aparelhos de apoio;
Deformagao diferencial;
Trincas

Esmagamentos;

O O O o od

Deformagdes excessivas;

Deterioragao das mantas de impermeabilizagao;

O
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] Vazamentos;
0 Segregagdo do concreto;

[0 Ninhos de concretagem;
[ M4 vibragdo;

[1 Concreto poroso;

[0 Outra anomalia qualquer (fazer observagao);
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Classificacdo da Anomalia

[] Endogena
[1 Exdgena
[ Natural

[0 Funcional
Classificacio do Risco

[0 Minimo

[0 Médio

O Critico

Observagdes:

+ EXPOSICOES (Repetir a quesitagdo quando forem observadas anomalias em outros
pilares no mesmo setor).

APARELHOS DE APOIO

1.11 Face a exposi¢do ao tempo a ac@o de agentes quimicos ¢ observavel?
L] Sim
(1 Nao

[] Nio Aplicavel X

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacdo aos dados de caracterizacdo e
classificagdo da anomalia, atribui¢do de risco, recomendacdes de reparo e prazos
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U

conforme os riscos, na parte d¢ CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO

Caracterizacao da Anomalia (Menu A)

[1 Armaduras expostas;

Baixo cobrimento da armadura;
Corrosdo da armadura;

Trincas ou fissuras formadas por infiltracao;

[0 Trincas formadas por processos de movimentagao estrutural;

[0 Trincas formadas por processos de sobrecarga;

[1 Trincas transpassantes;

0 Trincas que se estendem e atingem as estruturas;

[ Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;

O Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
[0 Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatodria;

[0 Deterioragdo das caracteristicas fisico quimicas do concreto (estalactites,

corrosdo, deposito de fuligens, formagao de bolor/fungos);

[1 Carbonatacdo; [
Eflorescéncias;

[0 Avaria nas juntas de movimentacdo estrutural e elementos vedantes;
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[0 Avarias nos aparelhos de apoio;

[0 Deformacao diferencial;

] Trincas [

Esmagamentos;

[1 Deformagdes excessivas;

[0 Deterioragao das mantas de impermeabilizagao;

O Vazamentos;
[0 Segregagdo do concreto;

[ Ninhos de concretagem,;
[1 M4 vibragdo;

[ Concreto poroso;

[0 Outra anomalia qualquer (fazer observacao);

Classificacio da Anomalia

[] Endogena
[] Exogena

] Natural

1 Funcional
Classificacido do Risco

1 Minimo
1 Médio

] Critico
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Observacoes:

+ APARELHOS DE APOIO (Repetir a quesitacdo quando forem observadas anomalias
em outros pilares no mesmo setor).

MARQUISES

1.12  As marquises do setor apresentam algum tipo de anomalia?

] Sim
] Nao

[1 Nao Aplicavel X

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacido aos dados de caracterizacdo e
classificagdo da anomalia, atribui¢do de risco, recomendagdes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte d¢ CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO

Caracterizacao da Anomalia (Menu A)

[ Armaduras expostas;
[] Baixo cobrimento da armadura;

] Corrosao da armadura;
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[0 Trincas ou fissuras formadas por infiltracao;
[0 Trincas formadas por processos de movimentagao estrutural;

[0 Trincas formadas por processos de sobrecarga;
Trincas transpassantes;

Trincas que se estendem e atingem as estruturas;
Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatoria;

[0 Deterioragdo das caracteristicas fisico quimicas do concreto (estalactites,

corrosdo, deposito de fuligens, formagdo de bolor/fungos);

[] Carbonatagio;

O Eflorescéncias;

[0 Avaria nas juntas de movimentagdo estrutural e elementos vedantes;

[0 Avarias nos aparelhos de apoio;
[] Deformacio diferencial;

(] Trincas [
Esmagamentos;

[] Deformagdes excessivas;

[ Deterioragao das mantas de impermeabilizagao;

O Vazamentos;
0 Segregagao do concreto;

[0 Ninhos de concretagem;

[ Ma4 vibragdo;

O
O
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[ Concreto poroso;

] Outra anomalia qualquer (fazer observacao);

Classificacio da Anomalia

[1 Endbégena
[J Exdgena

] Natural [

Funcional
Classificacio do Risco

] Minimo

] Médio

0 Critico

Observacoes:

+ MARQUISES (Repetir a quesitagao quando forem observadas anomalias em outros
pilares no mesmo setor).

ULTIMOS ANDARES

1.13 Os ultimos andares do setor apresentam algum tipo de anomalia?
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Sim
Nao

Nao Aplicavel X

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacdo aos dados de caracterizacdo e
classificagdo da anomalia, atribui¢do de risco, recomendagdes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte d¢ CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO

Caracterizacao da Anomalia (Menu A)

O

Armaduras expostas;

Baixo cobrimento da armadura;

Corrosdo da armadura;

Trincas ou fissuras formadas por infiltragao;

Trincas formadas por processos de movimentagao estrutural;

Trincas formadas por processos de sobrecarga;

Trincas transpassantes;

Trincas que se estendem e atingem as estruturas;

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatoria;
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[0 Deterioragdo das caracteristicas fisico quimicas do concreto (estalactites,
corrosao, deposito de fuligens, formagdo de bolor/fungos);
Carbonatacio;

Eflorescéncias;
Avaria nas juntas de movimentacdo estrutural e elementos vedantes;

Avarias nos aparelhos de apoio; Deformagao

diferencial;

[ Trincas
[] Esmagamentos;

[] Deformagdes excessivas;

[0 Deterioragdo das mantas de impermeabilizagao;

O Vazamentos;

[0 Segregacgado do concreto;

[0 Ninhos de concretagem,;
1 M4 vibragdo;

[ Concreto poroso;

[0 Outra anomalia qualquer (fazer observacao);

Classificacio da Anomalia

[] Endogena

[] Exdgena
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] Natural

] Funcional

Classificacido do Risco

] Minimo

] Médio

] Critico

Observacoes:

+ OUTROS ULTIMOS ANDARES (Repetir a quesitagio quando forem observadas
anomalias em outros pilares no mesmo setor).
ELEMENTO QUALQUER

1.14 Ha algum outro elemento do sistema que apresente anomalias?

] Sim
] Nao

[] N&o Aplicavel X

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacdo aos dados de caracterizacdo e
classificagdo da anomalia, atribui¢do de risco, recomendagdes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO

Caracterizacao da Anomalia (Menu A)

[J Armaduras expostas;

O
O

GOVERNO FEDERAL

MINISTERIO DO
ESPORTE ‘ -

UNIAO E RECONSTRUGAO




O

Baixo cobrimento da armadura;

Corrosao da armadura;

Trincas ou fissuras formadas por infiltragdo;

Trincas formadas por processos de movimentagao estrutural;

Trincas formadas por processos de sobrecarga;

Trincas transpassantes;

Trincas que se estendem e atingem as estruturas;

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatoria;

Deterioragdo das caracteristicas fisico quimicas do concreto (estalactites,

corrosdo, deposito de fuligens, formagao de bolor/fungos);

Carbonatagao;

Eflorescéncias;

Avaria nas juntas de movimentacao estrutural e elementos vedantes;

Avarias nos aparelhos de apoio;

Deformagao diferencial;
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1 Trincas

[1 Esmagamentos;

Deformagodes excessivas;

Deterioracdo das mantas de impermeabilizagao;
Vazamentos;

Segregagdo do concreto;

Ninhos de concretagem;
(1 M4 vibragdo;

[1 Concreto poroso;

[0 Outra anomalia qualquer (fazer observagao);

Classificacdo da Anomalia

[] Endogena
[] Exogena
[J] Natural

] Funcional
Classificacio do Risco

] Minimo

] Médio

0 Critico

Observacoes:
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+ OUTRO ELEMENTO (Repetir a quesitacdo quando forem observadas anomalias em
outros pilares no mesmo setor).

1.14.1 Ha falhas no sistema estrutural?
] Sim
] Nao

[] Nao Aplicavel
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Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacdo aos dados de caracterizacdo e
classificacdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendagdes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte d¢ CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO

Classificacao das falhas

[1 Planejamento
[1 Execucdo
[ Operacionais

] Gerenciais
Classificacio do Risco

] Minimo

] Médio

] Critico

Observacoes:

1.14.2 O estadio tem histdrico de problemas estruturais?

] Sim
] Nio X

[] N&o Aplicavel
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Observacoes:

2. SISTEMA DE IMPERMEABILIZACAO

Setor: NAO EXISTE

2.1 Ha falas no sistema?

0 Sim

0 Nao

Classificacao da Falha

[ Planejamento
] Execuc¢do
[] Operacionais

] Gerenciais

Classificacao do Risco

] Minimo
0 Médio
] Critico
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Observagdes:

3. SISTEMA DE VEDACAO E REVESTIMENTO

Setor:

PISOS

3.1 Os pisos do setor apresentam alguma anomalia?
L] Sim
(1 Nao

[] N&o Aplicavel X

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacdo aos dados de caracterizagdo e
classificagdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendagdes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO

Caracterizacao da Anomalia (Menu B)

Desaprumo;

Fora de nivel;
Fora de esquadro;
Ressaltos;
Depressoes;

Infiltragdes;

O O o o o o d

Integridade dos rejuntamentos;
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Falta de mastique nas juntas de dilatagdo ou estruturais dos painéis;
Integridade dos rufos;

Integridade da calafetagc@o na interface com tubulagdes;
Chumbadores;

Esquadrias em geral;

Manchas de ferrugem;

Pontas e ou ressaltos em até 2.00 m de altura;
Trincas transpassantes;

Trincas que se estendem e atingem as estruturas;

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de formageneralizada;

O
O
O
O
O
O
[ Fungos e bolores;
O
O
O
O
O
O

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatoria; [

Outra anomalia qualquer (fazer observagao).

Classificacao da Anomalia

[ Endogena
[1 Exogena
[J] Natural

] Funcional

Classificacio do Risco

] Minimo
1 Médio

[0 Critico
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Observacoes:

+ PISOS (Repetir a quesitagdo quando forem observadas anomalias em outros pilares no
mesmo setor).

PAREDES

3.2 As paredes do setor apresentam alguma anomalia?
] Sim
[] Nao

[] Nio Aplicavel X

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacao aos dados de caracterizagdo e

classificagdo da anomalia, atribui¢do de risco, recomendagdes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte d¢ CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO

Caracterizacido da Anomalia (Menu B)

Desaprumo;

Fora de nivel;
Fora de esquadro;
Ressaltos;
Depressoes;

Infiltragdes;

O 0o o o o o O

Integridade dos rejuntamentos;
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O
O
Ol
O
Ol
O
O
Ol
O
O
O
O
Ol

Falta de mastique nas juntas de dilatagdo ou estruturais dos painéis;
Integridade dos rufos;

Integridade da calafetagc@o na interface com tubulacdes;

Chumbadores;

Esquadrias em geral;

Manchas de ferrugem;

Fungos e bolores;

Pontas e ou ressaltos em até 2.00 m de altura;

Trincas transpassantes;

Trincas que se estendem e atingem as estruturas;

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de formageneralizada;

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatéria; []

Outra anomalia qualquer (fazer observagao).

Classificacio da Anomalia

0
0
0

O

Endogena
Exogena
Natural

Funcional

Classificacao do Risco

Ol
Ol

O

Minimo
Médio

Critico
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Observacoes:

+ PAREDES (Repetir a quesitagdo quando forem observadas anomalias em outros
pilares no mesmo setor).

REVESTIMENTOS

3.3 Os revestimentos do setor apresentam alguma anomalia?
] Sim
] Nio

[] Nio Aplicavel X

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregagdo aos dados de caracterizacdo e
classificagdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendagdes de reparo € prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO

Caracterizaciao da Anomalia (Menu B)

Desaprumo;

Fora de nivel;
Fora de esquadro;
Ressaltos;
Depressoes;

Infiltragdes;

O o o o o o d

Integridade dos rejuntamentos;
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Falta de mastique nas juntas de dilatagdo ou estruturais dos painéis;

Integridade dos rufos;

Integridade da calafetagdo na interface com tubulagdes;
Chumbadores;

Esquadrias em geral;

Manchas de ferrugem;

Pontas e ou ressaltos em até 2.00 m de altura;

Trincas transpassantes;

Trincas que se estendem e atingem as estruturas;

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de formageneralizada;

O
O
O
O
O
O
[ Fungos e bolores;
O
O
O
O
O
O

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatéria; [J

Outra anomalia qualquer (fazer observagao).

Classificacao da Anomalia

[] Endogena
[1 Exdgena
[] Natural

] Funcional

Classificaciao do Risco

1 Minimo
] Médio

] Critico
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Observacoes:

+ REVESTIMENTOS (Repetir a quesitagdo quando forem observadas anomalias em
outros pilares no mesmo setor).

EMPENAS

3.4 As empenas do setor apresentam alguma anomalia?
] Sim
[ Nao

[] Nio Aplicavel X

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacdo aos dados de caracterizacdo e
classificacdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendagdes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO

Caracterizacao da Anomalia (Menu B)

Desaprumo;

Fora de nivel;
Fora de esquadro;
Ressaltos;
Depressoes;
Infiltragdes;

Integridade dos rejuntamentos;

O O 0o o o o o d

Falta de mastique nas juntas de dilatacao ou estruturais dos painéis;
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Integridade dos rufos;

Integridade da calafetag@o na interface com tubulagdes;
Chumbadores;

Esquadrias em geral;

Manchas de ferrugem:;

Pontas e ou ressaltos em até 2.00 m de altura;

Trincas transpassantes;

Trincas que se estendem e atingem as estruturas;

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de formageneralizada;

O
O
O
O
O
[1 Fungos e bolores;
O
O
O
O
O
O

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatoria; [

Outra anomalia qualquer (fazer observagao).

Classificacdo da Anomalia

[1 Endbégena
[ Exogena
[ Natural

] Funcional

Classificacio do Risco

] Minimo
] Médio

] Critico
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Observacoes:

+ EMPENAS (Repetir a quesitagdo quando forem observadas anomalias em outros
pilares no mesmo setor).

ALVENARIAS

3.5 As alvenarias do setor apresentam alguma anomalia?
] Sim
[] Nao

[] Nio Aplicavel X

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregagdo aos dados de caracterizacdo e
classificagdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendagdes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO

Caracterizaciao da Anomalia (Menu B)

Desaprumo;

Fora de nivel;
Fora de esquadro;
Ressaltos;
Depressoes;

Infiltragdes;

O 0o o o o o o

Integridade dos rejuntamentos;
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O
O
Ol
O
O
O
Ol
O
O
O
O
O
O

Falta de mastique nas juntas de dilatagdo ou estruturais dos painéis;
Integridade dos rufos;

Integridade da calafetagdo na interface com tubulagdes;

Chumbadores;

Esquadrias em geral;

Manchas de ferrugem;

Fungos e bolores;

Pontas e ou ressaltos em até 2.00 m de altura;

Trincas transpassantes;

Trincas que se estendem e atingem as estruturas;

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de formageneralizada;

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatoria; [

Outra anomalia qualquer (fazer observagao).

Classificacao da Anomalia

O
O

0
O

Endégena
Exo6gena
Natural

Funcional

Classificacio do Risco

Ol
Ol

O

Minimo
Médio

Critico
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Observacoes:

+ ALVENARIAS (Repetir a quesitacdo quando forem observadas anomalias em outros
pilares no mesmo setor).

RECOBRIMENTOS

3.6 O recobrimento das armaduras apresentam alguma anomalia?
] Sim
[] Nio

[] Nio Aplicavel X

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregagdo aos dados de caracterizacdo e
classificagdo da anomalia, atribui¢do de risco, recomendag¢des de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO

Caracterizacido da Anomalia (Menu B)

[] Desaprumo;

Fora de nivel;
Fora de esquadro;
Ressaltos;
Depressoes;
Infiltragdes;

Integridade dos rejuntamentos;

O o o o o g od

Falta de mastique nas juntas de dilatagdo ou estruturais dos painéis;

GOVERNO FEDERAL

MINISTERIO DO
ESPORTE ‘ -

UNIAO E RECONSTRUGAO




Integridade dos rufos;

Integridade da calafetac@o na interface com tubulacdes;
Chumbadores;

Esquadrias em geral;

Manchas de ferrugem;

Fungos e bolores;

0

O

O

]

O

O

[ Pontas e ou ressaltos em até 2.00 m de altura;
[] Trincas transpassantes;

[] Trincas que se estendem e atingem as estruturas;

[] Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;

[] Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de formageneralizada;
O

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatoria; [

Outra anomalia qualquer (fazer observagao).

Classificacio da Anomalia

[1 Endbégena
[] Exogena
[] Natural

] Funcional

Classificacao do Risco

1 Minimo
1 Médio

] Critico
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Observacoes:

+ RECOBRIMENTOS (Repetir a quesitagdo quando forem observadas anomalias em
outros pilares no mesmo setor).

BLOCOS ESTRUTURAIS

3.7 Os blocos estruturais do setor apresentam alguma anomalia?
] Sim
] Nio

[] Nio Aplicavel X

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacdo aos dados de caracterizagao e
classificagdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendagdes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte d¢ CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO

Caracterizacido da Anomalia (Menu B)

Desaprumo;

Fora de nivel;
Fora de esquadro;
Ressaltos;
Depressoes;
Infiltracdes;

Integridade dos rejuntamentos;

O 0o o o o o o d

Falta de mastique nas juntas de dilatagdo ou estruturais dos painéis;
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Integridade dos rufos;

Integridade da calafetac@o na interface com tubulacdes;
Chumbadores;

Esquadrias em geral;

Manchas de ferrugem;

Pontas e ou ressaltos em até 2.00 m de altura;

Trincas transpassantes;

Trincas que se estendem e atingem as estruturas;

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de formageneralizada;

O
O
O
O
O
[ Fungos e bolores;
O
O
O
O
O
O

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatoria; [

Outra anomalia qualquer (fazer observagao).

Classificacio da Anomalia

[] Endogena
[1 Exogena

] Natural

] Funcional

Classificaciao do Risco

] Minimo
1 Médio

] Critico
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Observacoes:

+ BLOCOS ESTRUTURAIS (Repetir a quesitagdo quando forem observadas anomalias
em outros pilares no mesmo setor).

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

3.8 As argamassas de assentamento do setor apresentam alguma anomalia?
[ Sim
] Nio

[] Nio Aplicavel X

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregagdo aos dados de caracterizacdo e
classificagdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendagdes de reparo € prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO

Caracterizacao da Anomalia (Menu B)

Desaprumo;

Fora de nivel;
Fora de esquadro;
Ressaltos;
Depressoes;

Infiltragdes;

O O o o o o O

Integridade dos rejuntamentos;
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O
Ol
O
O
Ol
O
O
Ol
Ol
O
Ol
Ol
O

Falta de mastique nas juntas de dilatagdo ou estruturais dos painéis;
Integridade dos rufos;

Integridade da calafetagdo na interface com tubulagdes;

Chumbadores;

Esquadrias em geral;

Manchas de ferrugem;

Fungos e bolores;

Pontas ¢ ou ressaltos em até 2.00 m de altura;

Trincas transpassantes;

Trincas que se estendem e atingem as estruturas;

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de formageneralizada;

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatoria; [

Outra anomalia qualquer (fazer observagao).

Classificacio da Anomalia

O
Ol
Ol
O

Endogena
Exogena
Natural

Funcional

Classificacio do Risco

O
O

O

Minimo
Médio

Critico
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Observacoes:

+ ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO (Repetir a quesitacdo quando forem
observadas anomalias em outros pilares no mesmo setor).

JUNTAS DE DILATACAO

3.9 As juntas de dilatagdo do setor apresentam alguma anomalia?
L] Sim
(1 Nao

[] Nio Aplicavel X

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregagdo aos dados de caracterizacdo e
classificagdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendagdes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO

Caracterizacao da Anomalia (Menu B)

Desaprumo;

Fora de nivel;
Fora de esquadro;
Ressaltos;
Depressoes;
Infiltragdes;

Integridade dos rejuntamentos;

O o o o o o o od

Falta de mastique nas juntas de dilatagdo ou estruturais dos painéis;
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Integridade dos rufos;

Integridade da calafetag@o na interface com tubulagdes;
Chumbadores;

Esquadrias em geral;

Manchas de ferrugem:;

Pontas e ou ressaltos em até 2.00 m de altura;

Trincas transpassantes;

Trincas que se estendem e atingem as estruturas;

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de formageneralizada;

O
O
O
O
O
[1 Fungos e bolores;
O
O
O
O
O
O

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatoria; [

Outra anomalia qualquer (fazer observagao).

Classificacdo da Anomalia

[1 Endbégena
[] Exogena
[] Natural

] Funcional

Classificacio do Risco

] Minimo
] Médio

] Critico

GOVERNO FEDERAL

MINISTERIO DO
ESPORTE ‘ -

UNIAO E RECONSTRUGAO




Observacoes:

+ JUNTAS DE DILATACAO (Repetir a quesitacio quando forem observadas anomalias
em outros pilares no mesmo setor).

ELEMENTO QUALQUER

3.10 H4 algum outro elemento do sistema que apresente anomalias?
] Sim
[] Nao

[] Nio Aplicavel X

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregagdo aos dados de caracterizacdo e
classificagdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendagdes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO

Caracterizaciao da Anomalia (Menu B)

Desaprumo;

Fora de nivel;
Fora de esquadro;
Ressaltos;
Depressoes;

Infiltragdes;

O 0o o o o o d

Integridade dos rejuntamentos;
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O
O
Ol
O
O
O
Ol
O
O
O
O
O
Ol

Falta de mastique nas juntas de dilatagdo ou estruturais dos painéis;
Integridade dos rufos;

Integridade da calafetag@o na interface com tubulagdes;

Chumbadores;

Esquadrias em geral;

Manchas de ferrugem;

Fungos e bolores;

Pontas e ou ressaltos em até 2.00 m de altura;

Trincas transpassantes;

Trincas que se estendem e atingem as estruturas;

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de formageneralizada;

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatoria; [

Outra anomalia qualquer (fazer observagao).

Classificacao da Anomalia

O
O

0
O

Endégena
Exdgena
Natural

Funcional

Classificacio do Risco

Ol
Ol

O

Minimo

Médio

Critico

Observagdes:
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+ OUTRO ELEMENTO QUALQUER (Repetir a quesitagdo quando forem observadas
anomalias em outros pilares no mesmo setor).

+ OUTRO ELEMENTO QUALQUER

3.10.1 Ha falhas no sistema de vedagao e revestimento?

O Sim O
Nao

Classificacao das Falhas

[ Planejamento
] Execuc¢io

[1 Operacionais []

Gerenciais
Classificacido do Risco

] Minimo

O Médio

O Critico

Observagdes:
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4. SISTEMA DE ESQUADRIAS

Setor:

GRADIS

4.1 Os gradis do setor apresentam alguma anomalia?

] Sim
0 Nao

[] N&o Aplicavel X

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregagdo aos dados de caracterizacio e
classificagdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendagdes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO

Caracterizacao da Anomalia (Menu C)

[0 Avaria nos chumbadores nas alvenarias;
[0 Avaria nos chumbadores nas lajes;
[0 Pontos de corrosao com desgaste excessivo das se¢des metalicas;

[0 Pontos de corrosdo com desgaste excessivo dos elementos de fixacdo, solda,

parafusos;

[0 Superficies pontiagudas e elementos soltos;

[0 Distancias entre montantes de guarda corpos inadequados quanto a aspectos

de seguranca;

[0 Maés condigdes de parafusos e pregos;
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O Parafusos e pregos oferecendo risco de contato direto com o usuario em

elementos de madeira;

O Elementos de madeira fendilhados, com farpas ou pontas;

[0 Vidros trincados ou quebrados; [] Outra

anomalia qualquer (fazer observagao).

Classificacio da Anomalia

[ Endogena
[1 Exogena

] Natural

] Funcional
Classificacio do Risco

] Minimo

0 Médio

] Critico

Observagdes:

+ GRADIS (Repetir a quesitagdo quando forem observadas anomalias em outros pilares
no mesmo setor).

GUARDA-CORPOS

4.2 Os guarda-corpos do setor apresentam alguma anomalia?
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] Sim
] Nio X

[] Nio Aplicavel

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregagdo aos dados de caracterizacdo e
classificagdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendagdes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO

Caracterizacao da Anomalia (Menu C)

[0 Avaria nos chumbadores nas alvenarias;
[0 Avaria nos chumbadores nas lajes;
[0 Pontos de corrosdo com desgaste excessivo das se¢des metalicas;

[0 Pontos de corrosdo com desgaste excessivo dos elementos de fixacdo, solda,

parafusos;

[0 Superficies pontiagudas e elementos soltos;

[0 Distancias entre montantes de guarda corpos inadequados quanto a aspectos

de seguranga;

[0 Mas condigdes de parafusos e pregos;

[0 Parafusos e pregos oferecendo risco de contato direto com o usuario em

elementos de madeira;

O Elementos de madeira fendilhados, com farpas ou pontas;
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O Vidros trincados ou quebrados; [] Outra

anomalia qualquer (fazer observagao).

Classificacio da Anomalia

[] Endogena
[] Exogena
[] Natural

] Funcional
Classificacio do Risco

] Minimo

0 Médio

] Critico

Observagdes:

+ GUARDA-CORPOS (Repetir a quesitacdo quando forem observadas anomalias em
outros pilares no mesmo setor).

ALAMBRADOS

4.3 Os alambrados do setor apresentam alguma anomalia?
L] Sim
[1 Nao X

[] Nio Aplicéavel
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Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacdo aos dados de caracterizacdo e
classificacdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendagdes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte d¢ CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO

Caracterizacao da Anomalia (Menu C)

O

O

O

O

Avaria nos chumbadores nas alvenarias;

Avaria nos chumbadores nas lajes;

Pontos de corrosdo com desgaste excessivo das se¢des metalicas;

Pontos de corrosdo com desgaste excessivo dos elementos de fixagdo, solda,

parafusos;

Superficies pontiagudas e elementos soltos;

Distancias entre montantes de guarda corpos inadequados quanto a aspectos

de seguranga;

Mas condi¢des de parafusos e pregos;

Parafusos e pregos oferecendo risco de contato direto com o usudrio em

elementos de madeira;

Elementos de madeira fendilhados, com farpas ou pontas;

Vidros trincados ou quebrados; [] Outra

anomalia qualquer (fazer observacao).

Classificacio da Anomalia

[1 Endbégena
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[1 Exogena

] Natural [
Funcional

Classificaciao do Risco
[1 Minimo
1 Médio
[ Critico

Observacoes:

+ ALAMBRADOS (Repetir a quesitagdo quando forem observadas anomalias em outros
pilares no mesmo setor).

PORTAS E PORTOES

4.4 As portas e portdes do setor apresentam alguma anomalia?
] Sim
[ Nao

[] Nio Aplicavel X

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregagdo aos dados de caracterizacdo e
classificagdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendag¢des de reparo e prazos

conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO

Caracterizacao da Anomalia (Menu C)
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O

O

(]

O

O

Avaria nos chumbadores nas alvenarias;

Avaria nos chumbadores nas lajes;

Pontos de corrosdo com desgaste excessivo das se¢des metalicas;

Pontos de corrosdo com desgaste excessivo dos elementos de fixagdo, solda,

parafusos;

Superficies pontiagudas e elementos soltos;

Distancias entre montantes de guarda corpos inadequados quanto a aspectos

de seguranca;

Mas condicdes de parafusos e pregos;

Parafusos e pregos oferecendo risco de contato direto com o usuério em

elementos de madeira;

Elementos de madeira fendilhados, com farpas ou pontas;

Vidros trincados ou quebrados; [] Outra

anomalia qualquer (fazer observagao).

Classificacio da Anomalia

[] Endogena

[] Exdgena

] Natural

] Funcional

Classificaciao do Risco
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] Minimo
1 Médio
[ Critico

Observacoes:

+ PORTAS E PORTOES (Repetir a quesitacio quando forem observadas anomalias em
outros pilares no mesmo setor).

JANELAS

4.5 As janelas do setor apresentam alguma anomalia?
] Sim
[] Nao

[] Nio Aplicavel X

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacao aos dados de caracterizacao e
classificagdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendagdes de reparo e prazos

conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO

Caracterizacao da Anomalia (Menu C)

[0 Avaria nos chumbadores nas alvenarias;

[0 Avaria nos chumbadores nas lajes;

[0 Pontos de corrosdo com desgaste excessivo das secdes metalicas;
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O Pontos de corrosdao com desgaste excessivo dos elementos de fixagao, solda,

parafusos;

[0 Superficies pontiagudas e elementos soltos;

[0 Distancias entre montantes de guarda corpos inadequados quanto a aspectos

de seguranca;

[0 Mas condigdes de parafusos e pregos;

[0 Parafusos e pregos oferecendo risco de contato direto com o usudrio em

elementos de madeira;

[0 Elementos de madeira fendilhados, com farpas ou pontas;

[0 Vidros trincados ou quebrados; [] Outra

anomalia qualquer (fazer observagao).

Classificacao da Anomalia

[] Endogena
[1 Exdgena

] Natural [J
Funcional

Classificaciao do Risco

1 Minimo
] Médio

] Critico
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Observacoes:

+ JANELAS (Repetir a quesitacdo quando forem observadas anomalias em outros
pilares no mesmo setor).

ELEMENTO QUALQUER

4.6 Ha algum outro elemento do sistema que apresente anomalia?

0 Sim

] Nio X

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregagdo aos dados de caracterizacdo e
classificacdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendagdes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO

Caracterizacao da Anomalia (Menu C)

[0 Avaria nos chumbadores nas alvenarias;
[0 Avaria nos chumbadores nas lajes;
[0 Pontos de corrosao com desgaste excessivo das se¢des metalicas;

[0 Pontos de corrosdo com desgaste excessivo dos elementos de fixagdo, solda,

parafusos;

[0 Superficies pontiagudas e elementos soltos;

[0 Distancias entre montantes de guarda corpos inadequados quanto a aspectos

de seguranca;
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[0 Mas condigdes de parafusos e pregos;

[0 Parafusos e pregos oferecendo risco de contato direto com o usudrio em

elementos de madeira;

O Elementos de madeira fendilhados, com farpas ou pontas;
[0 Vidros trincados ou quebrados;

[0 Outra anomalia qualquer (fazerobservagao).

Classificacdo da Anomalia

[] Endogena
[1 Exdgena
[] Natural

] Funcional

Classificacio do Risco

] Minimo
] Médio
] Critico

Observacoes:
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+ OUTRO ELEMENTO (Repetir a quesitagdo quando forem observadas anomalias em
outros pilares no mesmo setor).

4.6.1 Ha falhas no sistema de esquadrias?
[ Sim
[] Nio

L] Niao
Aplicavel X

Classificacao da Falha

[1 Planejamento
1 Execucdo
[1 Operacionais

O Gerenciais
Classificaciao do Risco

] Minimo

] Médio

[0 Critico

Observagdes:

+ OUTRO SETOR

5. SISTEMA DE COBERTURAS

Setor:
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COBERTURA

5.1 A cobertura do setor apresenta alguma anomalia?

] Sim
] Nao

[1 Nao Aplicavel X

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacdo aos dados de caracterizagdo e
classificacdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendagdes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO

Caracterizacao da Anomalia (Menu D)

[0 Estado de calhas e rufos;

0 Caimentos;

[0 Numero de coletores pluviais;

O Condigdes fisicas dos telhados

O Telhas e madeiramento;

O Fixagao das telhas e pontos de infiltragao;

[ Fissuras de origem térmica em alvenarias;

[0 Avarias nas ligagdes entre alvenarias e estruturas;

[0 Avarias nas ligagdes entre revestimentos e estruturas;

O Condigdes do sistema de impermeabilizagdo, seu desempenho;
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O Infiltragdes em lajes;

[0 Infiltragdes em arquibancadas;

Avarias no isolamento térmico;

O O

Trincas;

Elementos de madeira fendilhados, com farpas ou pontas;
Deformagdes excessivas;

Flechas acentuadas;

O O O O

Infiltragdes;

Corrosido em estruturas metalicas;

O

[] Corrosdo de elementos em estruturas metalicas;

[0 Avaria de soldas em estruturas metalicas;

[0 Avaria na pintura em estruturas metalicas;

O Actmulo de 4gua em estruturas metalicas;

[0 Pragas urbanas em estruturas metélicas; []

Outra anomalia qualquer (fazer observacao).

Classificacio da Anomalia

[] Enddégena
[] Exogena
[] Natural

] Funcional

Classificacdo do Risco
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] Minimo
1 Médio
[ Critico

Observacoes:

+ COBERTURA

ELEMENTO QUALQUER

5.2 Hé algum outro elemento dos sistemas que apresente anomalias?

] Sim

[1 Nao X

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacao aos dados de caracterizagdo e
classificacdo da anomalia, atribui¢do de risco, recomendagdes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte d¢ CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.

Caracterizacao da Anomalia (Menu D)

O Estado de calhas e rufos;

] Caimentos;
[0 Numero de coletores pluviais;
[0 Condigdes fisicas dos telhados

[] Telhas e madeiramento;
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O Fixagao das telhas e pontos de infiltragao;

[ Fissuras de origem térmica em alvenarias;

[0 Avarias nas ligacdes entre alvenarias e estruturas;

[0 Avarias nas ligagdes entre revestimentos e estruturas;

O Condigdes do sistema de impermeabilizagdo, seu desempenho;
O Infiltragdes em lajes;

O Infiltragdes em arquibancadas;

Avarias no isolamento térmico;

o O

Trincas;

Elementos de madeira fendilhados, com farpas ou pontas;
Deformacgdes excessivas;

Flechas acentuadas;

O O O o

Infiltragdes;

Corrosao em estruturas metalicas;

O

[] Corrosao de elementos em estruturas metalicas;
[0 Avaria de soldas em estruturas metalicas;

[0 Avaria na pintura em estruturas metalicas;

0 Actmulo de 4gua em estruturas metalicas;

[0 Pragas urbanas em estruturas metalicas;
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[0 Outra anomalia qualquer (fazerobservagao).
Classificacio da Anomalia

[J Enddégena

[] Exdgena
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Natural [

Funcional
Classificacido do Risco

] Minimo

L] Médio

0 Critico

Observagdes:

+ ELEMENTO

5.3 Ha falhas no sistema de coberturas?

] Sim
] Nao

[] Nao Aplicavel

Classificacdo da Falha

[] Planejamento
[1 Execucdo

[ Operacionais [

Gerenciais

Classificacio do Risco

0 Minimo
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O

O Médio

[ Critico
Observacoes:

+ OUTRO SETOR

6. SISTEMA DE INSTALACOES HIDROSANITARIAS

Setor:

6.1 — Agua Potéavel

Os itens a seguir devem ser verificados visualmente e quando necessario testados quanto
a funcionamento

6.1.1 — Tubulagdes, conexdes e pecas de acabamento

INTERFACES

6.1.1.1 H4 anomalias nas interfaces das tubulacgdes, conexdes e acabamentos?
] Sim
[] Nio X

[ Nao Aplicavel

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregagdo aos dados de caracterizagdo e
classificagdo da anomalia, atribui¢do de risco, recomendacdes de reparo e prazos

conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.
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Caracterizaciao da Anomalia (Menu E)

O

O

O

O

O

Vazamento

Infiltragdes

Deformagdes de tubulagdes

Trinca e/ou vazamento na interface da tubulagdo com elemento estrutural;

Trinca e/ou vazamento na interface da tubulagdo com elemento de revestimento;

Deterioragdo na interface da tubulagdo com elemento estrutural ou de revestimento;

O

Corrosdo de elementos metalicos quaisquer por vazamento da tubulacio;
Dano ou deterioragdo de elemento estrutural por vazamento da tubulacao;
Dano ou deterioragao de revestimento por vazamento da tubulagao;
Captacao imprépria de dguas pluviais nas areas de circulacao;
Empocamento de 4gua em pisos;

Tampa de fechamento do reservatorio danificada;

Estanqueidade do reservatorio comprometida, apresentando vazamento;
Vazamento nas tubula¢des do barrilete;

Trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de

armaduras na parede externa do reservatorio;
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O Trincas, infiltragcdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de

armaduras na parede interna do reservatorio;

] Trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de

armaduras na laje superior (interna/externa) do reservatorio;

[0 Trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de

armaduras na laje inferior (interna/externa) do reservatério; [] Outra anomalia

qualquer (fazer observagao).

Classificacao da Anomalia

[1 Endbégena
[] Exdgena
[ Natural

] Funcional
Classificacao do Risco

0 Minimo

0 Médio

] Critico

Observagdes:
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+ INTERFACES

6.1.1.2 Ha indicios de danos ou corrosio nos elementos estruturais e/ou revestimentos?

] Sim
] Nio X

[] Nio Aplicavel

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregagdo aos dados de caracterizacdo e
classificagdo da anomalia, atribui¢do de risco, recomendagdes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.

Caracterizacao da Anomalia (Menu E)
[1 Vazamento
[ Infiltragdes
[0 Deformagdes de tubulagoes
] Trinca e/ou vazamento na interface da tubulacdo com elemento estrutural;

[ Trinca e/ou vazamento na interface da tubula¢ao com elemento de revestimento;

] Deterioragdo na interface da tubula¢ao com elemento estrutural ou de

revestimento;

O Corrosao de elementos metalicos quaisquer por vazamento da tubulagao;
[0 Dano ou deterioracdo de elemento estrutural por vazamento da tubulacao;

[0 Dano ou deterioracdo de revestimento por vazamento da tubulagao;
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[0 Captagdo imprépria de dguas pluviais nas areas de circulacao;

[0 Empocamento de 4gua em pisos;

[0 Tampa de fechamento do reservatdrio danificada;

0 Estanqueidade do reservatorio comprometida, apresentando vazamento;
[0 Vazamento nas tubulagdes do barrilete;

[0 Trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de

armaduras na parede externa do reservatorio;
Trincas, infiltracdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de
armaduras na parede interna do reservatorio;

O Trincas, infiltracdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de

armaduras na laje superior (interna/externa) do reservatorio;

[0 Trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de
armaduras na laje inferior (interna/externa) do reservatério; [] Outra anomalia
qualquer (fazer observacao).

Classificacio da Anomalia

[] Endogena
[] Exdgena
[ Natural

] Funcional

Classificaciao do Risco
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] Minimo
1 Médio
[ Critico

Observacoes:

+ DANOS OU CORROSAO

6.1.2 Reservatorios de agua potavel

ESTANQUEIDADE DA TAMPA

6.1.2.1 Possui tampa de Fechamento (verificar se a tampa ¢ estanque)?
] Sim
[ Nao
[] N&o Aplicavel X

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacdo aos dados de caracterizagdo e
classificagdo da anomalia, atribui¢do de risco, recomendagdes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte d¢ CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.

Caracterizacao da Anomalia (Menu E)

1 Vazamento

[ Infiltragdes

[0 Deformagoes de tubulagdes
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Trinca e/ou vazamento na interface da tubulagdo com elemento estrutural;
Trinca e/ou vazamento na interface da tubulacdo com elemento de revestimento;

Deterioragdo na interface da tubulagdo com elemento estrutural ou de

revestimento;

Corrosao de elementos metalicos quaisquer por vazamento da tubulagao;
Dano ou deterioragdo de elemento estrutural por vazamento da tubulagao;
Dano ou deterioragdo de revestimento por vazamento da tubulagao;
Captacao imprépria de dguas pluviais nas areas de circulacao;
Empocamento de 4gua em pisos;

Tampa de fechamento do reservatorio danificada;

Estanqueidade do reservatorio comprometida, apresentando vazamento;
Vazamento nas tubula¢des do barrilete;

Trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de

armaduras na parede externa do reservatorio;

Trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de

armaduras na parede interna do reservatorio;

Trincas, infiltracdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de

armaduras na laje superior (interna/externa) do reservatorio;
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[0 Trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de

armaduras na laje inferior (interna/externa) do reservatério; [] Outra anomalia

qualquer (fazer observagao).

Classificacio da Anomalia

[1 Endbégena

[] Exogena
[INatural

[] Funcional
Classificaciao do Risco

] Minimo

1 Médio

[ Critico

Observagdes:

+ SOBRE A TAMPA

REVESTIMENTO INTERNO

6.1.2.2 Possui revestimento interno (verificar se esta em boas condigoes)?
L] Sim
[] Nao X

[] Nio Aplicéavel
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Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacdo aos dados de caracterizagdo e
classificacdo da anomalia, atribui¢do de risco, recomendacdes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.

Caracterizacao da Anomalia (Menu E)
[] Vazamento
[ Infiltragdes
[0 Deformagoes de tubulagdes

] Trinca e/ou vazamento na interface da tubulacdo com elemento estrutural;

] Trinca e/ou vazamento na interface da tubulacao com elemento de revestimento;
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Deterioragdo na interface da tubulagdo com elemento estrutural ou de
revestimento;

0 Corrosao de elementos metalicos quaisquer por vazamento da tubulagao;
[0 Dano ou deterioragdo de elemento estrutural por vazamento da tubulagao;
[0 Dano ou deterioracdo de revestimento por vazamento da tubulagao;

[0 Captagdo impropria de dguas pluviais nas areas de circulagio;

0 Empocamento de agua em pisos;

0 Tampa de fechamento do reservatorio danificada;

O Estanqueidade do reservatério comprometida, apresentando vazamento;
[0 Vazamento nas tubulagdes do barrilete;

[ Trincas, infiltragcdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de

armaduras na parede externa do reservatorio;

[ Trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de

armaduras na parede interna do reservatorio;

[ Trincas, infiltracdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de

armaduras na laje superior (interna/externa) do reservatorio;

[0 Trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de

armaduras na laje inferior (interna/externa) do reservatério; [] Outra anomalia

qualquer (fazer observagao).
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Classificacio da Anomalia

[ Endogena
[1 Exogena
[J Natural

] Funcional
Classificacio do Risco

] Minimo

0 Médio

] Critico

Observacoes:

+ REVESTIMENTO INTERNO

ESTANQUEIDADE DA TAMPA

6.1.2.3 Possui sistema de impermeabilizacdo (verificar condi¢des)?
] Sim
[] Nao

[ Nao Aplicavel X

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacao aos dados de caracterizagdo e
classificacdo da anomalia, atribui¢do de risco, recomendagdes de reparo e prazos
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O

conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.

Caracterizacao da Anomalia (Menu E)
[] Vazamento
[ Infiltragdes
1 Deformacgoes de tubulacgoes
[ Trinca e/ou vazamento na interface da tubula¢do com elemento estrutural;

[0 Trinca e/ou vazamento na interface da tubula¢do com elemento de revestimento;

[0 Deterioragao na interface da tubulagao com elemento estrutural ou de

revestimento;

O Corrosao de elementos metalicos quaisquer por vazamento da tubulacao;
[0 Dano ou deterioracdo de elemento estrutural por vazamento da tubulagao;
[0 Dano ou deterioragao de revestimento por vazamento da tubulagao;

[0 Captagdo impropria de aguas pluviais nas areas de circulacao;

0 Empocamento de 4gua em pisos;

0 Tampa de fechamento do reservatorio danificada;

0 Estanqueidade do reservatorio comprometida, apresentando vazamento;
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[0 Vazamento nas tubulagdes do barrilete;

Trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de
armaduras na parede externa do reservatorio;

] Trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de

armaduras na parede interna do reservatorio;

[0 Trincas, infiltracdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de

armaduras na laje superior (interna/externa) do reservatorio;

[0 Trincas, infiltragoes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de

armaduras na laje inferior (interna/externa) do reservatorio;

[0 Outra anomalia qualquer (fazer observagao).

Classificacio da Anomalia

[J Endbégena
[] Exogena
[J Natural

1 Funcional

Classificaciao do Risco

] Minimo
] Médio

0 Critico
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Observagdes:

+ IMPERMEABILIZACAO

BARRILETE

6.1.2.4 Junto as tubulagdes do barrilete ha vazamentos e/ou infiltragdes?

] Sim
] Nao

] Nao Aplicavel
X
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Referéncia da foto da anomalia para posterior agregagdo aos dados de caracterizacdo e
classificacdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendagdes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.

Caracterizacao da Anomalia (Menu E)
[] Vazamento
[ Infiltragdes
1 Deformacgoes de tubulacgoes
[0 Trinca e/ou vazamento na interface da tubula¢do com elemento estrutural;

[0 Trinca e/ou vazamento na interface da tubula¢do com elemento de revestimento;

[0 Deterioragao na interface da tubulagao com elemento estrutural ou de

revestimento;

O Corrosao de elementos metélicos quaisquer por vazamento da tubulacao;
[0 Dano ou deterioracdo de elemento estrutural por vazamento da tubulacao;
[0 Dano ou deterioracdo de revestimento por vazamento da tubulagao;

[0 Captagdo impropria de aguas pluviais nas areas de circulacao;

0 Empocamento de agua em pisos;

[0 Tampa de fechamento do reservatorio danificada;

O Estanqueidade do reservatorio comprometida, apresentando vazamento;
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[0 Vazamento nas tubulagdes do barrilete;

[0 Trincas, infiltracdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de

armaduras na parede externa do reservatorio;

[0 Trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de

armaduras na parede interna do reservatorio;

[ Trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de

armaduras na laje superior (interna/externa) do reservatorio;

[0 Trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de
armaduras na laje inferior (interna/externa) do reservatorio; [] Outra anomalia
qualquer (fazer observacao).

Classificacio da Anomalia

[] Endogena
L] Exogena
[INatural

1 Funcional

Classificacido do Risco

1 Minimo
1 Médio

] Critico
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Observagdes:

+ BARRILETE

6.2 Aguas Pluviais

CAPTACAO

6.2.1 Tubulagdes, conexdes e pecas de acabamento?
1 Sim
] Nio X

[] N&o Aplicéavel

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregagdo aos dados de caracterizagdo e
classificagdo da anomalia, atribui¢do de risco, recomendagdes de reparo e prazos

conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.

Caracterizaciao da Anomalia (Menu E)

1 Vazamento

[ Infiltragdes

Deformacgdes de tubulagdes

Trinca e/ou vazamento na interface da tubulacao com elemento estrutural;
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Trinca e/ou vazamento na interface da tubulacao com elemento de revestimento;

Deterioragdo na interface da tubulagdo com elemento estrutural ou de

revestimento;

Corrosdo de elementos metélicos quaisquer por vazamento da tubulagio;
Dano ou deterioragdo de elemento estrutural por vazamento da tubulagao;
Dano ou deterioragdo de revestimento por vazamento da tubulagao;
Captacao impropria de dguas pluviais nas areas de circulagdo;
Empogamento de dgua em pisos;

Tampa de fechamento do reservatério danificada;

Estanqueidade do reservatério comprometida, apresentando vazamento;
Vazamento nas tubulac¢des do barrilete;

Trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de

armaduras na parede externa do reservatorio;

Trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de

armaduras na parede interna do reservatorio;

Trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de

armaduras na laje superior (interna/externa) do reservatorio;
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[0 Trincas, infiltragoes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de

armaduras na laje inferior (interna/externa) do reservatorio; [] Outra anomalia

qualquer (fazer observacao).

Classificacio da Anomalia

[ Endogena
[] Exogena
[] Natural

] Funcional
Classificacio do Risco

] Minimo

0 Médio

] Critico

Observacoes:
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+ LOCALIZACAO DA CAPTACAO
RALOS

6.2.3 Avaliacdo do estado de conservacao do sistema de escoamento quanto a ralos,
entupimentos, destino das aguas.

0 Sim
] Nio X

[ Nio Aplicavel

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregagdo aos dados de caracterizagdo e
classificagdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendagdes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.

Caracterizacao da Anomalia (Menu E)
[J Vazamento
[] Infiltragdes
1 Deformacgoes de tubulacgoes
[0 Trinca e/ou vazamento na interface da tubula¢ao com elemento estrutural;

[0 Trinca e/ou vazamento na interface da tubulacdo com elemento de revestimento;

] Deterioracao na interface da tubulagdo com elemento estrutural ou de

revestimento;
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0 Corrosao de elementos metalicos quaisquer por vazamento da tubulagao;
[0 Dano ou deterioracdo de elemento estrutural por vazamento da tubulagao;
[0 Dano ou deterioracdo de revestimento por vazamento da tubulagdo;

0 Captacao impropria de dguas pluviais nas areas de circulacao;

0 Empocamento de agua em pisos;

[0 Tampa de fechamento do reservatorio danificada;

0 Estanqueidade do reservatorio comprometida, apresentando vazamento;

[0 Vazamento nas tubulagdes do barrilete;

Trincas, infiltracdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de
armaduras na parede externa do reservatorio;

[0 Trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de

armaduras na parede interna do reservatorio;

[ Trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de

armaduras na laje superior (interna/externa) do reservatorio;

[0 Trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de

armaduras na laje inferior (interna/externa) do reservatério; [] Outra anomalia

qualquer (fazer observagao).

Classificacio da Anomalia

[ Endogena
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[1 Exogena
O Natural

] Funcional
Classificacao do Risco

] Minimo

] Médio

0 Critico

Observacoes:

+ RALOS

6.2.4 Identificar no sistema de escoamento o destino das dguas e se for o caso,
identificar areas de empogamento.

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregagdo aos dados de caracterizagdo e
classificagdo da anomalia, atribui¢do de risco, recomendagdes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO

MODELO DO NOVO LAUDO.
Observagdes:

6.3 Esgoto Sanitario
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Os itens a seguir devem ser verificados visualmente e quando necessario testados quanto
a funcionamento

VAZAMENTO DE ESGOTO

6.3.1 Ha manchas de infiltragdao nas bacias sanitarias e/ou mictorios (faces internas e
externas) que caracterizam vazamentos e infiltracdes de esgotos?

] Sim
] Nio X

[1 Nao Aplicavel

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacao aos dados de caracterizacdo e
classificacdo da anomalia, atribui¢do de risco, recomendacdes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.

Caracterizacao da Anomalia (Menu E)
[] Vazamento
[ Infiltragdes
[0 Deformacdes de tubulagdes
[0 Trinca e/ou vazamento na interface da tubula¢do com elemento estrutural;

] Trinca e/ou vazamento na interface da tubulagdo com elemento de revestimento;

] Deterioracao na interface da tubulacdo com elemento estrutural ou de

revestimento;
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O Corrosao de elementos metalicos quaisquer por vazamento da tubulagao;
[0 Dano ou deterioracdo de elemento estrutural por vazamento da tubulagao;
[0 Dano ou deterioracdo de revestimento por vazamento da tubulagao;

[0 Captagdo impropria de aguas pluviais nas areas de circulacao;

Empocamento de 4gua em pisos;

[0 Tampa de fechamento do reservatorio danificada;
0 Estanqueidade do reservatorio comprometida, apresentando vazamento;
[0 Vazamento nas tubulacdes do barrilete;

[ Trincas, infiltracdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de

armaduras na parede externa do reservatorio;

[0 Trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de

armaduras na parede interna do reservatorio;

[ Trincas, infiltracdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de

armaduras na laje superior (interna/externa) do reservatorio;

[0 Trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de
armaduras na laje inferior (interna/externa) do reservatorio; [] Outra anomalia
qualquer (fazer observacao).

Classificacio da Anomalia

[] Endogena

[1 Exdgena
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0 Natural

] Funcional
Classificaciao do Risco

] Minimo

] Médio

0 Critico

Observagdes:

+ VAZAMENTO DE ESGOTO

6.3.2 Vasos sanitarios (quantidade relativa a capacidade total liberada em cada setor) é
obedecida a relagao de um vaso sanitario para cada 500 espectadores?

[0 Sim X (SERA DISPONIBILIZADO BANHEIRO QUIMICO)

] Nio

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacao aos dados de caracterizagao e
classificagdo da anomalia, atribui¢do de risco, recomendagdes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.

Caracterizacao da Anomalia (Menu E)

] Vazamento

GOVERNO FEDERAL

MINISTERIO DO
ESPORTE ‘ -

UNIAO E RECONSTRUGAO




[ Infiltragdes

[0 Deformagoes de tubulagdes

] Trinca e/ou vazamento na interface da tubulacao com elemento estrutural;

O Trinca e/ou vazamento na interface da tubulagao com elemento de revestimento;

[0 Deterioragdo na interface da tubulacao com elemento estrutural ou de

revestimento;

0 Corrosao de elementos metalicos quaisquer por vazamento da tubulagao;
[0 Dano ou deterioracdo de elemento estrutural por vazamento da tubulacao;
0 Dano ou deterioragao de revestimento por vazamento da tubulagao;

[ Captagao impropria de dguas pluviais nas areas de circulagdo;

0 Empocamento de 4gua em pisos;

[0 Tampa de fechamento do reservatorio danificada;

[0 Estanqueidade do reservatdrio comprometida, apresentando vazamento;
[0 Vazamento nas tubulagdes do barrilete;

[ Trincas, infiltracdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de

armaduras na parede externa do reservatorio;

] Trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de

armaduras na parede interna do reservatorio;

[0 Trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de

armaduras na laje superior (interna/externa) do reservatorio;
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[0 Trincas, infiltragoes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de

armaduras na laje inferior (interna/externa) do reservatorio; [] Outra anomalia

qualquer (fazer observacao).
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Classificacio da Anomalia

[1 Endbégena
[] Exogena
[] Natural

] Funcional
Classificacio do Risco

1 Minimo

] Médio

] Critico

Observagoes:

+ ELEMENTO QUALQUER

6.4 Ha algum outro elemento do sistema que apresente anomalias?

] Sim

[] Nao X

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacdo aos dados de caracterizagdo e
classificacdo da anomalia, atribui¢do de risco, recomendacdes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte d¢ CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.

Caracterizacio da Anomalia (Menu E)
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] Vazamento

[ Infiltragdes
[0 Deformacgoes de tubulagdes

[J Trinca e/ou vazamento na interface da tubulacao com elemento estrutural;

[ Trinca e/ou vazamento na interface da tubula¢do com elemento de revestimento;

[0 Deterioragdo na interface da tubulacdo com elemento estrutural ou de

revestimento;

O Corrosao de elementos metalicos quaisquer por vazamento da tubulagao;
[0 Dano ou deterioragao de elemento estrutural por vazamento da tubulacao;
[0 Dano ou deterioracdo de revestimento por vazamento da tubulagao;

[0 Captagdo imprépria de dguas pluviais nas areas de circulacao;

0 Empocamento de agua em pisos;

[0 Tampa de fechamento do reservatdrio danificada;

0 Estanqueidade do reservatorio comprometida, apresentando vazamento;
[0 Vazamento nas tubulagdes do barrilete;

O Trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de

armaduras na parede externa do reservatorio;

[ Trincas, infiltracdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de

armaduras na parede interna do reservatorio;
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[ Trincas, infiltracdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de

armaduras na laje superior (interna/externa) do reservatorio;

[0 Trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de
armaduras na laje inferior (interna/externa) do reservatério; [] Outra anomalia
qualquer (fazer observacao).

Classificacdo da Anomalia

[] Endogena
[1 Exdgena
[] Natural

] Funcional
Classificacio do Risco

1 Minimo

] Médio

0 Critico

Observagdes:

+ OUTRO ELEMENTO
+ OUTRO SETOR
6.5 Ha falhas no sistema de Instalacdes Hidrossanitarias?
] Sim
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] Nio X

[] Nao Aplicavel

Classificacao das falhas

[] Planejamento
1 Execuc¢io
[] Operacionais

[1 Gerenciais
Classificaciao do Risco
0 Minimo

0 Médio

0 Critico

FOTOS
Observagdes:

7. SISTEMA DE INSTALACOES PREDIAIS ELETRICAS E SISTEMA DE
PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)
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7.1 O estadio recebe energia em média tensao?

L] Sim
[] Nao X
7.2 Entrada de energia da concessionaria em MT

7.2.1 Posse de Entrada

[] Nio aplicavel
[ Nao existe

[] Insatisfatorio

[ Satisfatério

7.2.2 Cruzetas

[] Nio aplicavel
[0 N3o existe
] Insatisfatorio

] Satisfatdrio

FOTOS

7.2.3 Isoladores

[] Nao aplicavel

] Nao existe
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] Insatisfatorio

] Satisfatério

7.2.4 Chaves Fusiveis

[ Nao aplicavel
[ Nao existe
] Insatisfatorio

] Satisfatdrio

FOTOS

7.2.5 Para-raios de distribuiciao

[ Nao aplicavel
[] Nio existe

] Insatisfatorio

[] Satisfatério

FOTOS

7.2.6 Muflas e Terminacoes
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[1 Nio aplicavel
[0 Nio existe
] Insatisfatorio

] Satisfatério

FOTOS

7.2.7 Ferragens

[ Nao aplicavel
] Nao existe
O Insatisfatorio

] Satisfatério

FOTOS

7.2.8 Saida dos cabos subterraneos/aéreos

[] Nio aplicavel
] Nio existe

] Insatisfatorio

] Satisfatério
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Observacoes:

7.2.9 Ha anomalias no sistema?
] Sim
] Nio

7.2.10 Classificacido da Anomalia

[] Endogena
[] Exogena
[] Natural

] Funcional

7.2.11 Classificacao do Risco

0 Minimo
1 Médio

0 Critico

FOTOS

7.2.12 Ha falhas no sistema?
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] Sim

] Nao

7.2.13 Classificacdo da Falha
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Planejamento

] Execuc¢do
[ Operacionais

] Gerenciais

7.2.14 Classificacdo do Risco

] Minimo
] Médio

[0 Critico

FOTOS

7.3 Subestacio Principal

7.3.1 Edificacio em alvenaria ou cubiculo metalico: verificar ferragens, limpeza,
acesso, portas, grades, placas de adverténcia, equipamentos de protecio e manobra
(bastoes, luvas, alavancas, tapetes e diagramas) e espacamentos minimos.

[ Nao aplicavel

[ Nao existe X

] Insatisfatorio

] Satisfatorio

FOTOS

Observagdes:
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7.3.2 Transformadores (a dleo ou seco): verificar vazamentos, ruidos excessivos,
limpeza, buchas de alta e baixa tensdes, terminacdes de alta e baixa tensdes,
radiadores, relés de proteciao, instrumentos de medicao, nivel do dleo e teste de
rigidez do 6leo isolante.

[ Nao aplicavel

[] Nao existe

] Insatisfatorio

] Satisfatdrio

FOTOS

7.3.3 A subestacio tem capacidade instalada maior ou igual a 300kVA?

] Sim

] Nao

7.3.4 Disjuntores de média tensao (PVO, seco ou SF6): verificar vazamentos, limpeza,
terminacoes, comando, acionamentos, relés de protecio, instrumentos de medicao,
nivel de oleo e teste de rigidez do 6leo isolante.

[] N&o aplicavel

] Nao existe

] Insatisfatorio
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] Satisfatério

FOTOS

7.3.5 Chaves seccionadoras uso interno: verificar contatos, fusiveis limitadores,
COrrosio e mecanismos.

Nao aplicavel

] Nao existe
[] Insatisfatorio

] Satisfatério

7.3.6 Muflas e terminacodes: verificar conexio e isolamento.

[] Nio aplicavel
[J Nio existe

] Insatisfatorio

] Satisfatorio
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FOTOS
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0
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Observacoes:

7.3.7 Para-raios de distribuicdo: verificar terminais, ferragens e desligador
automatico.

[] Nio aplicavel
O Nio existe

] Insatisfatorio

] Satisfatdrio
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7.3.8 Transformadores para instrumentos: verificar condi¢des gerais
funcionamento de transformadores de  corrente e tensdo.

L] Nio aplicavel

L] Nio existe

] Insatisfatério

[0 Satisfatério

7.3.9 Medidores de energia: verificar condicoes gerais de funcionamento.

L] Nio aplicavel
[] Nao existe

] Insatisfatorio

] Satisfatorio

7.3.10 Banco de capacitores: verificar controlador, painéis, cabos de interligacio e
elementos capacitivos.

[] Nio aplicavel
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[0 N3o existe

] Insatisfatorio
Satisfatorio

FOTOS

Observacoes:

7.3.11 Ha anomalias no sistema?

] Sim

] Nao
7.3.12 Classificaciao de anomalia?

[1 Endbégena
[] Exogena

] Natural

] Funcional
7.3.13 Classificacao de risco?

1 Minimo
1 Médio

[0 Critico
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7.3.14 Ha falhas no sistema?
O Sim O
Nao

7.3.15 Classificacdo da Falha

[] Planejamento
[1 Execucio

[ Operacionais

[ Gerenciais
7.3.16 Classificacdo do Risco
0 Minimo

] Médio

] Critico

FOTOS

7.4 Rede de distribuicao de média tensao (MT)

7.4.1 Estado geral dos circuitos: verificar isolacio, emendas, limpeza e caixas de

passagem.

[ Nao aplicavel X
[ Nao existe

[ Insatisfatorio
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] Satisfatério

FOTOS

7.4.2 Banco de eletrodutos subterraneos: verificar entrada e saida de eletrodutos
corrugados e terminais de ligacao.

Nao aplicavel

] Nao existe
[] Insatisfatorio

] Satisfatério

FOTOS

Observacoes:

7.4.3 Ha anomalias no sistema?

] Sim

] Niao
7.4.4 Classificacao de anomalia?
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[] Enddégena
[1 Exogena
[J] Natural

1 Funcional

7.4.5 Classificacdo do Risco

] Minimo
1 Médio

] Critico

FOTOS

7.4.6 Ha falhas no sistema?

] Sim

0 Nao

7.4.7 Classificacao da Falha

[] Planejamento
[1 Execuc¢do
[] Operacionais

] Gerenciais

7.4.8 Classificacdo do Risco

] Minimo
] Médio

[ Critico
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FOTOS

O estadio possui subestagdes unitarias?

] Sim
] Nao

7.5 Subestacoes Unitarias

7.5.1 Edificacdo em alvenaria ou cubiculo metalico: verificar ferragens, limpeza,
acesso, portas, grades, placas de adverténcia, equipamentos de protecio e manobra
(bastdes, luvas, alavancas, tapetes e diagramas) e espacamentos minimos.

[] Nio aplicavel X
[0 N3o existe
] Insatisfatorio

[] Satisfatério
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Observagdes:

7.5.2 Transformadores (a 6leo ou seco): verificar vazamentos, ruidos excessivos,
limpeza, buchas de alta e baixa tensdes, terminacées de alta e baixa tensées,

radiadores, relés de protecao, instrumentos de medicio, nivel do dleo e teste de
rigidez do 6leo isolante.

[ Nao aplicavel
] Nao existe
O Insatisfatorio

] Satisfatério

FOTOS

Observacoes:

7.5.3 A subestacio tem capacidade instalada maior ou igual a 300Kva?
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] Sim
[J Nio
7.5.4 Disjuntores de média tensdo (PVO, seco ou SF6): verificar vazamentos, limpeza,

terminacdes, comando, acionamentos, relés de protecao, instrumentos de medicao,
nivel de oleo e teste de rigidez do o6leo isolante.

[ Nao aplicavel
] Nao existe
0 Insatisfatorio

] Satisfatdrio

Observacoes:

7.5.5 Chaves seccionadoras uso interno: verificar contatos, fusiveis limitadores,
COrrosio e mecanismos.

[1 Nio aplicavel
O Nio existe

] Insatisfatorio

] Satisfatério
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FOTOS

Observacoes:

7.5.6 Muflas e terminagoes: verificar conexao e isolamento.

[] Nio aplicavel
] N3o existe
] Insatisfatorio

] Satisfatério

FOTOS

Observacoes:

7.5.7 Para-raios de distribuicdo: verificar terminais, ferragens e desligador
automatico.

[ Nao aplicavel

] Nao existe
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] Insatisfatorio

] Satisfatério

FOTOS

Observacoes:

7.5.8 Transformadores para instrumentos: verificar condi¢des gerais de
funcionamento de transformadores de corrente e tensio.

[ Nao aplicavel
] Nao existe
] Insatisfatorio

[] Satisfatério

FOTOS

Observacoes:
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7.5.9 Medidores de energia: verificar condi¢cdes gerais de funcionamento.

[] Nio aplicavel
[] Nio existe

] Insatisfatorio

[ Satisfatério

Observacoes:

7.5.10 Banco de capacitores: verificar controlador, painéis, cabos de interligacio e
elementos capacitivos.

[] Nio aplicavel

[ Nao existe

[] Insatisfatorio

[ Satisfatério
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Observacoes:

7.5.11 Ha anomalias no sistema?

1 Sim

[ Nao

7.5.12 Classificacdo de anomalia?
[] Endogena
[1 Exogena

] Natural

J Funcional
7.5.13 Classificacdo do Risco

] Minimo

] Médio I
Critico

FOTOS

7.5.14 Ha falhas no sistema?
] Sim
] Nao

7.4.7 Classificacao da Falha
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[1 Planejamento
[1 Execucdo
[ Operacionais

[ Gerenciais

7.4.8 Classificacao do Risco

] Minimo
] Médio

] Critico

FOTOS

O estadio recebe energia em baixa tensao?
] Sim
[] Nio

7.6 Entrada de energia da concessionaria em BT

7.6.1 Poste de entrada

[] Nio aplicavel
[] Nio existe

[] Insatisfatorio

[] Satisfatério X

FOTOS
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7.6.2 Cruzetas

[] Nio aplicavel
[] Nio existe

[] Insatisfatorio

[] Satisfatério X

7.6.3 Isoladores

[ Nao aplicavel
[] Nio existe

] Insatisfatorio

] Satisfatorio X

FOTOS

7.6.4 Chaves Fusiveis

[] Nio aplicavel
O Nio existe

] Insatisfatorio

] Satisfatério X
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FOTOS

7.6.5 Para-raios de distribuicao

[] Nio aplicavel X
] Nio existe

] Insatisfatorio

[1 Satisfatério

FOTOS

7.6.6 Muflas e Terminacoes

[1 Nio aplicavel
[0 N3o existe
] Insatisfatorio

] Satisfatério

FOTOS

7.6.7 Ferragens

[] Nio aplicavel

[ Nao existe
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] Insatisfatorio

] Satisfatério

FOTOS

7.6.8 Saidas dos cabos subterrianeos/aéreos

[1 Nio aplicavel
] Nio existe
] Insatisfatorio

[ Satisfatério

FOTOS

Observagdes:

7.6.9 Ha anomalias no sistema?

0 Sim

] Niao
7.6.10 Classificacio de anomalia?

[1 Endbégena
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[1 Exogena
[] Natural

] Funcional

7.6.11 Classificacao do Risco

] Minimo
] Médio

] Critico

FOTOS

7.6.12 Ha falhas no sistema?

] Sim

] Nao

7.6.13 Classificacdo da Falha

[] Planejamento
1 Execuc¢io
[ Operacionais

] Gerenciais

7.6.14 Classificacdo do Risco

] Minimo
] Médio
] Critico
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FOTOS

7.7 Rede de distribuicio em Baixa Tensao (BT)

7.7.1 Estado geral dos circuitos: verificar isolacdo, emendas, limpeza e caixas de
passagem.

[1 Nao aplicavel
[] Nio existe

] Insatisfatorio

] Satisfatério X

Observacoes:

7.7.2 Banco de eletrodutos subterraneos: verificar entrada e saida de eletrodutos
corrugados e terminais de ligacao.

[] Nio aplicavel

[0 Nio existe

] Insatisfatorio

[] Satisfatério X
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— A 4
.

Observacoes:

7.7.3 Ha anomalias no sistema?

] Sim

[J Nao X
7.7.4 Classificacao de anomalia?

[1 Endbégena
[] Exogena
[ Natural

] Funcional

7.7.5 Classificacdo do Risco

] Minimo
] Médio

] Critico

FOTOS

7.7.6 Ha falhas no sistema?

0 Sim

[1 Nao X
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7.7.7 Classificacao da Falha

[1 Planejamento
[1 Execucdo

[ Operacionais

] Gerenciais

7.7.8 Classificacao do Risco

1 Minimo
1 Médio

[0 Critico

FOTOS

7.8 Quadros de distribuicdo geral e quadros terminais em BT
7.8.1 Estado geral da estrutura: verificar limpeza, fixacao, identificacao,
visibilidade, placas de adverténcia, acessibilidade, existéncia de diagrama elétrico,
isolacio das partes vivas, iluminacio local, integridade mecanica, pintura, corrosio,
fechaduras e dobradicas.

[] Nio aplicavel

[] Nio existe

[] Insatisfatorio

] Satisfatério X
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Observacoes:

7.8.2 Protecao contra sobrecorrente: verificar conformidade entre bitola dos

condutores e capacidade de condugiio de corrente dos equipamentos de prote¢io. [
Nao aplicavel

] Nao existe

] Insatisfatorio

[] Satisfatério X

FOTOS

Observagdes:

7.8.3 Equipamentos: verificar operacio e sinais de aquecimento dos equipamentos
instalados como disjuntores, fusiveis, relés, seccionadoras, contatores, minuterias,
reatores e barramentos de neutro e proteciao (terra), além da fixacao, identificacio e
limpeza.

[0 Nao aplicavel
[ Nao existe

] Insatisfatorio

[] Satisfatério X
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FOTOS

Observacoes:

7.8.4 Dispositivos de protecio suplementares: verificar operacio e estado de
conservacio de dispositivos de protecio contra surtos (DPS).

[1 Nio aplicavel
O Nio existe

] Insatisfatorio

[] Satisfatério X X

FOTOS

Observacoes:

7.8.5 Dispositivos de protecio suplementares: verificar operacio e estado de
conservacio de dispositivos de protecao diferenciais residuais (DR) em locais de
instalacio obrigatoria.

[ Nao aplicavel

] Nao existe
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] Insatisfatorio

] Satisfatério X

FOTOS

Observacoes:

7.8.6 Ha anomalias no sistema?

O Sim

] Nao X

7.8.7 Classificacao de anomalia?

[1 Endbégena
[J Exdgena
[] Natural

] Funcional

7.8.8 Classificacdo do Risco

0 Minimo
] Médio

0 Critico

FOTOS
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7.8.9 Ha falhas no sistema?

0 Sim

[] Nao X

7.8.10 Classificacdo da Falha

[1 Planejamento
[1 Execucdo
[ Operacionais

] Gerenciais

7.8.11 Classificacao do Risco

] Minimo
] Médio

] Critico

7.9 Circuitos elétricos em geral

7.9.1 Estado geral: verificar sinais de aquecimento excessivo, rachaduras e
ressecamento da isolacao dos condutores e de seus elementos de conexao, fixacio e
suporte.

[1 Nio aplicavel

[ Nao existe

[ Insatisfatorio

] Satisfatério X
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FOTOS

Observacoes:

7.9.2 Métodos de instalacio (NBR-5410): verificar instalacio dos circuitos por meio
dos métodos de referéncia A1, A2, B1, B2, C,D, E, Fe G.

[] Nio aplicavel
[] Nio existe

] Insatisfatorio

[] Satisfatério X

FOTOS

Observacoes:

7.9.3 Tomadas e interruptores: verificar operacio e protecio contra contatos direto
e indireto.

[ Nao aplicavel

[] Nao existe
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] Insatisfatorio

] Satisfatério X

FOTOS

Observacoes:

7.9.4 Ha anomalias no sistema?

] Sim

[ Nao X

7.9.5 Classificaciao de anomalia?

[] Endbégena
[] Exdgena

] Natural

] Funcional

7.9.6 Classificacao do Risco

1 Minimo
1 Médio

0 Critico
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FOTOS

— A 4
oo

7.9.7 Ha falhas no sistema?

] Sim

] Nio X

7.9.8 Classificacao da Falha

[1 Planejamento
[1 Execucdo
[ Operacionais

] Gerenciais

7.9.9 Classificacao do Risco

] Minimo
] Médio

] Critico

FOTO

7.10 Equipamentos elétricos

Chuveiros, motores, fornos e aquecedores elétricos: verificar conformidade do
sistema de alimentacio e das protecoes obrigatorias.

[1 Nio aplicavel

[] Nio existe

[ Insatisfatorio

] Satisfatério X
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Observagdes:

7.10.2 Ha anomalias no sistema?

0 Sim

L1 Nao X

7.10.3 Classificacao de anomalia?

[] Endogena
[1 Exdgena
[J Natural

1 Funcional

7.10.4 Classificacao do Risco

] Minimo
] Médio

] Critico

FOTOS
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7.10.5 Ha falhas no sistema?

0 Sim

[] Nao X

7.10.6 Classificacdo da Falha

[1 Planejamento
[] Execuc¢io
[] Operacionais

[1 Gerenciais
7.10.7 Classificaciao do Risco
] Minimo

] Médio

0 Critico

O estadio possui geragdo em emergéncia:

] Sim X

] Nao

7.11 Sistema de geracio em emergéncia

7.11.1 Grupo motor-gerador (GMG) a diesel: verificar conformidade de instalacio,
estado de conservacio, vazamentos, tanque de combustivel, baterias, unidades de
supervisao de corrente alternada (USCA), quadros de transferéncia e protecoes
obrigatorias.

[] Nio aplicavel
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] Nao existe

[] Insatisfatorio

[] Satisfatério X

FOTOS

Observacoes:

7.11.2 Ha anomalias no sistema?

] Sim

[ Nao X
7.11.3 Classificacao de anomalia?

[] Endogena
[1 Exdgena
[ Natural

[1 Funcional
7.11.4 Classificacao do Risco
[J Minimo

[ Médio

] Critico

FOTOS
GOVERNO FEDERAL
MINISTERIO DO
ESPORTE A -

UNIAO E RECONSTRUGAO




7.11.5 Ha falhas no sistema?

] Sim
] Nao

7.11.6 Classificacao da Falha

[1 Planejamento
[] Execuc¢io
[1 Operacionais

[0 Gerenciais

7.11.7 Classificacao do Risco

] Minimo
] Médio

0 Critico

FOTOS

7.12 Sistema de iluminac¢ao do estadio

7.12.1 Estado geral: verificar limpeza, fixacdo dos equipamentos e seguranca contra

contatos diretos e indiretos.

[] N&o aplicavel
[] Nio existe

[] Insatisfatorio

] Satisfatério X
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FOTOS

Observacoes:

7.12.2 Luminarias: verificar funcionamento, estado de conservacao, orientacio do
foco, reatores e lampadas.

[] Nio aplicavel
[ Nao existe

[] Insatisfatorio

[] Satisfatério X

Observagodes:

7.12.3 Quadro elétrico de acionamento: verificar funcionamento e estado de
conservacio de equipamentos como fusiveis, disjuntores, seccionadoras e contatoras.

[ Nao aplicavel
[] Nio existe
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] Insatisfatorio

] Satisfatério X

FOTOS

Observagdes:

7.12.4 Ha anomalias no sistema?

0 Sim

[0 Nao X

7.12.5 Classificacao de anomalia?

[J Enddgena
[1 Exogena
[J] Natural

1 Funcional
7.12.6 Classificacao do Risco
1 Minimo

[ Médio

] Critico
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7.12.7 Ha falhas no sistema?

] Sim

0 Nao

7.12.8 Classificacdo da Falha

o Planejamento

o Execucao

o Operacionais

o Gerenciais

7.12.9 Classificacdo do Risco

] Minimo
] Médio

] Critico

FOTOS

7.13 Sistema de iluminacio de emergéncia

7.13.1 Unidades auténomas de iluminacéo: verificar limpeza, estado de conservacio
e operacio, centrais de comando e supervisao, baterias e limpadas.

[ Nao aplicavel
[] Nio existe

[] Insatisfatorio
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] Satisfatorio X

FOTOS

Observacoes:

7.13.2 Ha anomalias no sistema?

0 Sim

] Nao X

7.13.3 Classificacao de anomalia?

[] Endogena
[1 Exdgena
[ Natural

] Funcional

7.13.4 Classificacao do Risco

] Minimo
] Médio

] Critico

7.13.5 Ha falhas no sistema?
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] Sim

[] Nao X

7.13.6 Classificacdo da Falha

[] Planejamento
[1 Execucdo
[ Operacionais

] Gerenciais

7.13.7 Classificacao do Risco

1 Minimo
] Médio

] Critico

FOTOS

7.13.8 Conclusao do Laudo de Engenharia quanto a Instalacdes Prediais Elétricas:

] Atendido X

[0 Atendido com Restrigdes

] Nao Atendido
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Observacoes:

7.14 Aterramento e equipotencializacio
7.14.1 Sistema de aterramento geral: verificar existéncia de aterramento por meio
das armaduras do concreto das fundacoes, fitas, barras ou cabos metalicos, malhas
ou anéis metalicos enterrados circundando o perimetro  da
edificacao, complementadas ou nio por hastes metalicas verticais.
[ Nao aplicavel

[ Nao existe

] Insatisfatorio

[] Satisfatério X

Observacoes:

7.14.2 Sistema de equipotencializacao principal: verificar existéncia de barramento
de equipotencializa¢ido principal (BEP) em cada edificacdo e a interligacio de
elementos metalicos a0 mesmo.

[] Nao aplicavel

[ Nao existe

[ Insatisfatorio
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] Satisfatorio X

FOTOS

Observacoes:

7.14.3 Entrada de energia da concessionaria: verificar aterramento das partes
metalicas e do para-raios de distribuicao.

[ Nao aplicavel
[] Nio existe

[ Insatisfatorio

[] Satisfatério X

FOTOS

Observacoes:

7.14.4 Subestacao principal: verificar sistema de aterramento, interligacao de partes
metalicas e barramento de equipotencializacao principal (BEP).

[] Nio aplicavel
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] Nao existe X
] Insatisfatorio

] Satisfatdrio

FOTOS

Observacoes:

7.14.5 Subestacdes unitarias: verificar sistema de aterramento, interligacio das
partes metalicas e barramento de equipotencializacio principal (BEP).

[ Nao aplicavel
] Nao existe X
O Insatisfatorio

] Satisfatério

Observacoes:
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7.14.6 Quadros de distribuicio geral e quadros terminais em BT: verificar chegada
ao quadro e saida aos circuitos dos condutores de protecdo (terra) e existéncia de
barramento de protecao.

[ Nao aplicavel

[ Nao existe

] Insatisfatorio

] Satisfatério X

FOTOS

Observacoes:

7.14.7 Circuitos terminais: verificar condutor de protecao (terra) e aterramentos das
tomadas de corrente.

[] Nio aplicavel
[] Nio existe

] Insatisfatorio

[] Satisfatorio X

FOTOS

Observacoes:
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7.14.8 Equipamentos elétricos: verificar condutor de protecio (terra) e aterramento
das partes metalicas.

[] Nio aplicavel
] N3o existe
] Insatisfatorio

] Satisfatério X

FOTOS

Observacoes:

7.14.9 Sistema de iluminacgio do estadio: verificar condutor de protecio (terra) e
aterramento das partes metalicas.

[] Nio aplicavel
O Nio existe

] Insatisfatorio

] Satisfatério X

FOTOS

Observagdes:
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7.14.10 Ha anomalias no sistema?

0 Sim

[ Nado X

7.14.11 Classificacdo de anomalia?

[] Endogena
[1 Exdgena
[] Natural

] Funcional

7.14.12 Classificaciao do Risco

] Minimo
L] Médio

] Critico

7.14.13 Ha falhas no sistema?

] Sim

] Nao

7.14.14 Classificacdo da Falha
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[1 Planejamento
] Execuc¢io
[ Operacionais

] Gerenciais

7.14.15 Classificaciao do Risco

] Minimo
1 Médio

] Critico

FOTOS

7.15 Sistema de Protecido contra Descargas Atmosféricas (SPDA)

7.15.1 Projeto de SPDA: verificar existéncia do projeto e conformidade as instalacdes
de SPDA.

[] Nio aplicavel
[] Nio existe

] Insatisfatorio

[1 Satisfatério X

FOTOS

Observacoes:
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7.15.2 Componentes SPDA: verificar estado de conservacio de conexdes, de todos os
componentes dos subsistemas de captacao, de descida e aterramento e se as fixa¢oes
estdo firmes e livres de corrosio.

[] Nio aplicavel

[] Nio existe

[] Insatisfatorio

[] Satisfatério X

FOTOS

Observacoes:

7.15.3 Resisténcia de aterramento: obter ensaio de resisténcia de aterramento
conforme orientacao normativa. Caso a estrutura utilize as fundacoées como eletrodo
de aterramento desconsiderar este item.

[] Nio aplicavel

] Nio existe

] Insatisfatorio

[] Satisfatério X

FOTOS

Observacoes:
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7.15.4 Ha anomalias no sistema?

] Sim

] Nio
7.15.5 Classificacao de anomalia?

[] Endogena
[1 Exogena
[J] Natural

[] Funcional
7.15.6 Classificaciao do Risco
[1 Minimo

] Médio

] Critico

FOTOS

7.15.7 Ha falhas no sistema?
] Sim
] Nao

7.15.8 Classificacao da Falha
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[1 Planejamento
[1 Execucdo
[] Operacionais

[0 Gerenciais

7.15.9 Classificacdo do Risco
0 Minimo
[0 Médio

] Critico

7.15.10 Conclusdo do Laudo de Engenharia quanto ao SPDA: [

Atendido X

] Atendido com Restrigdes

] Nao Atendido

Observacoes:
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7.16 Telefonia

7.16.1 Sistemas de telefonia: verificar identificacdo e funcionamento das linhas e o
estado geral de conservacio do quadro de entrada de telefonia (DG), quadros
secundarios, das estruturas de encaminhamento dos condutores, estado dos
cabosoticos e de pares metalicos e racks de proteciao.

[] Nio aplicavel X
[] Nio existe

[] Insatisfatorio

[] Satisfatério

FOTOS

Observacoes:

7.16.2 Ha anomalias no sistema?
O Sim

[ Nao X

7.16.3 Classificacao de anomalia?

[] Endogena
[] Exogena
[] Natural

] Funcional
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7.16.4 Classificacdo do Risco

] Minimo
] Médio

] Critico

FOTOS

7.16.5 Ha falhas no sistema?

0 Sim

[] Nao X

7.16.6 Classificacdo da Falha

[1 Planejamento
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Execucao

[] Operacionais

] Gerenciais

7.16.7 Classificacdo do Risco

] Minimo
] Médio

] Critico

FOTOS

7.17.1 Sistemas de comunica¢ao interna: verificar central de controle de somo e
funcionamento dos fonoclamas.

[] Nio aplicavel

[1 Nao existe

] Insatisfatorio

] Satisfatorio X

FOTOS

Observacoes:

GOVERNO FEDERAL

MINISTERIO DO
ESPORTE - -

UNIAOQ E RECONSTRUGAO




7.17.2 Sistemas de multimidia: verificar funcionamento da central de controle e do
placar eletronico do estadio.

[] Nio aplicavel

N3do existe

] Insatisfatorio

[1 Satisfatério X

FOTOS

Observacoes:

7.17.3 Sistemas de vigilancia (CFTV): verificar central de controle, caimeras,
unidades de armazenamento, cabeamento e conectores.

[ Nao aplicavel

[] Nio existe X

[ Insatisfatorio

[ Satisfatério
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FOTOS

Observacoes:

7.17.4 Sistemas de internet sem fio (wi-fi): verificar a cobertura do sistema,
instalacio dos racks e funcionamento dos equipamentos ativos e passivos.

[] Nio aplicavel
[J Nio existe

] Insatisfatorio

] Satisfatorio X

FOTOS

Observacoes:

7.17.5 Ha anomalias no sistema?

] Sim

] Nao
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O

7.17.6 Classificacao de anomalia?

[] Endogena
[1 Exdgena
[ Natural

] Funcional

7.17.7 Classificacao do Risco

1 Minimo
1 Médio

[0 Critico

FOTOS
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7.17.8 Ha falhas no sistema?

] Sim

[] Nao X

7.17.9 Classificacdo da Falha

[] Planejamento
1 Execucdo
[ Operacionais

1 Gerenciais
7.17.10 Classificacio do Risco
0 Minimo

0 Médio

[ Critico

FOTOS

7.17.11 Conclusiao do Laudo de Engenharia quanto a Instalagoes Especiais e

Telefonia: (] Atendido X

] Atendido com Restrigdes

] Nao Atendido
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FOTOS

Observacoes:

8. EQUIPAMENTOS E MAQUINAS EM GERAL

Setor:

8.1 O motor a explosdo do gerador do setor apresenta alguma anomalia?
[ Sim
[] Nao X

[] Nao Aplicavel

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacdo aos dados de caracterizagao e
classificacdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendagdes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO

Caracteriza¢ao de Anomalia (Menu F)

[0 Limpeza do equipamento;
[ Pintura;

[ Vazamento de 6leo;

[J Funcionamento do acionamento, motor de arranque, resisténcia pré-
aquecimento;

[1 Vazamento do radiador;
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Correias;

Bomba injetora / bicos injetores;
Tanques de 6leos;

Estado da bateria;

Cabos da bateria;

Obstrucdo dos filtros (6leo e ar);

Inexisténcia de placa de identificagdo e numero de série;

O O O o o o o O

Inexisténcia de hordmetro;

[1 Outra anomalia qualquer (fazer observagio).
Classificacio da Anomalia

[ Endogena
[] Exogena
[] Natural

] Funcional

Classificacio do Risco

] Minimo
] Médio

[ Critico
Observagdes:

+ OUTRO MOTOR A EXPLOSAO DO GERADOR (Repetir a quesitagido quando
forem observadas anomalias em outros pilares no mesmo setor).
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EQUIPAMENTO OU MAQUINA

8.2 Ha anomalias nos equipamentos e maquinas em geral do setor?

] Sim
] Nio X

] Nio Aplicavel

Qual equipamento ou qual maquina?

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacao aos dados de caracterizagdo e
classificagdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendagdes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO

OUTRO EQUIPAMENTO OU MAQUINA
OUTRO SETOR (nao aplica)

8.3 Ha falhas identificadas nos equipamentos e maquinas em geral?
[ Sim
L] Niao

[ Nao Aplicavel X

Classificacao das falhas

[1 Planejamento
[1 Execucdo
[ Operacionais

] Gerenciais

Classificacio do Risco
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1 Minimo
] Médio
] Critico

Observacoes:

Conclusiao do Relatorio de Visita Técnica de Engenharia quanto a Equipamentos e
Maquinas em Geral

[1 Em condig¢des de funcionamento
[J Em condig¢des precarias de funcionamento

[] Sem condig¢des de funcionamento

9 INSTRUMENTO DE VERIFICACAO DE ACESSIBILIDADE
9.1 SISTEMA DE ACESSOS AO ESTADIO (Leis 10.048, 10.098, 10.741, Decreto-
Lei 5296; Normas ABNT NBR 9283; 9284)

9.1.1 CHEGADA DE PESSOAS EM VEICULOS - Neste item devem ser
identificadas e avaliadas todas as areas de estacionamento, com excecao daqueles
exclusivos para as equipes e comissdes técnicas. Devem ser inclusas nesta
avaliag@o areas de estacionamento publico ou privado no entorno do estadio que
sejam utilizados para estacionamento de veiculos de passeio pelostorcedores, em
dias de jogos.

9.1.1.1 O estadio possui algum estacionamento para torcedores?

0 Sim

] Niao X
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[0 Nao, mas possui area de desembarque

9.1.1.2 O estadio possui area de desembarque para torcedores?

] Sim

[J Nio
[0 Nao, mas possui estacionamento

[0 Nao possui estacionamento nem area de desembarque X

9.1.2 AREA DE DESEMBARQUE (Decreto-Lei 5296; Normas ABNT 9050:200015 ¢
14077:1998)

9.1.2.1 Identificacdo da area de desembarque:

9.1.2.2 Esta area de desembarque apresenta alguma anomalia?

] Sim

0 Nao

FOTOS

9.1.2.3 Caracterizacao da anomalia
[0 A area de desembarque ndo ¢ suficiente para um veiculo de passeio.
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[ A area de desembarque estd localizada muito distante do portdo de entrada do

estadio.

[0 Asaida da PCD se d4 em passeio em aclive.
[0 A area de desembarque deixou o passeio com largura menor do que 1.50 m.
[0 Nao havia espago de circulagdo junto a area de desembarque.

0 O nivel do passeio junto a area de desembarque ¢ muito maior do que o da 4rea

de desembarque
[1 Outra anomalia.

9.1.2.4 Classificacao das anomalias

[] Endogena
[1 Exdgena

] Natural

1 Funcional
9.1.2.5 A area de desembarque apresenta alguma falha?

] Sim

] Nao

FOTOS

9.1.2.6 Caracterizacao de falha

[0 Nao havia sinalizagdo vertical indicando o uso preferencial da area de

desembarque.
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[0 Nao havia sinalizagdo horizontal indicando o uso preferencial da area de

desembarque.

[0 Nao havia sinalizagdo tatil de alerta junto a 4rea de desembarque.

[0 A sinalizacdo vertical estava em mau estado de conservagao.

] A sinalizacdo horizontal estava em mau estado de conservacao.

[0 A sinalizagdo tatil de alerta estava danificada.

0 O simbolo da sinalizagao vertical era inadequado.

[0 O simbolo da sinalizagdo horizontal era inadequado.

[0 A sinalizagdo tatil de alerta era inadequada.

0 O piso da area de desembarque encontrava-se danificado.

O O piso da area de desembarque esta em péssimo estado de conservagao.

[0 Nao havia sinalizagdo tatil junto a rampa para acesso ao nivel do passeio.

] Outra falha.

9.1.2.7 Classificacao das Falhas

[1 Planejamento
] Execucio
[ Operacionais

] Gerenciais

9.1.2.8 Classificacido do Risco
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1 Minimo
] Médio

1 Critico

9.1.3 ESTACIONAMENTOS (Normas ABNT NBR 9050:2015 e 14077:1998) 9.1.3.1

Identificacdo do estacionamento:

9.1.3.2 Qual o numero total de vagas neste estacionamento?

NAO EXISTE

9.1.3.3 Este estacionamento apresenta alguma anomalia?

] Sim

0 Nao

FOTO

9.1.3.4 Caracterizacio de anomalia

[0 Nao héa demarcacao de vagas.

[0 Nao ha vagas para PCD.

[0 Nao ha vagas reservadas para idosos.
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0 O niimero de vagas destinadas a PCD ¢ menor do que 1% do total do

estacionamento.

1 O niimero de vagas destinadas a idosos ¢ menor do que 5% do total do
g q

estacionamento.

[0 As vagas de estacionamento estdo desvinculadas da rota acessivel.

[0 As vagas de estacionamento tém largura menor do que 2.50 m.

[0 As vagas de estacionamento tém comprimento menor do que 5,00 m.

[0 As vagas de estacionamento estdo localizadas em superficies inclinadas.
0 O piso do estacionamento ¢ de pedrisco ou terra (saibro, barro, areia).
[0 Nao ha faixa de circulagdo junto a vaga destinada a PCD.

[0 A faixa de circulagdo junto a vaga destinada a PCD tem largura menor do que

1,20 m.

] Outra anomalia.

9.1.3.5 Classificacao das anomalias

[ Endogena
[1 Exogena

] Natural

] Funcional

9.1.3.6 Este estacionamento apresenta alguma falha?
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] Sim

] Nio
FOTOS

9.1.3.7 Caracterizacao de falha

[0 Nao havia sinalizagado vertical indicando o uso preferencial das vagas destinadas

a PCD.

[0 Nao havia sinalizagdo vertical indicando o uso preferencial das vagas destinadas

a 1dosos.

[0 Nao havia sinalizag¢do horizontal indicando o uso preferencial das vagas

destinadas a PCD.

[0 Nao havia sinalizag¢do horizontal indicando o uso preferencial das vagas

destinadas a 1dosos.

[0 A sinalizagdo vertical estava em mau estado de conservacgao.
[0 A sinalizacdo horizontal estava em mau estado de conservagao.
0 O simbolo da sinalizagao vertical era inadequado.

0 O simbolo da sinalizacao horizontal era inadequado.

[0 A sinalizagdo vertical estd em posi¢ao pouco visivel.

[ O piso da area de desembarque esta em péssimo estado de conservagio. [

Outra falha.
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9.1.3.8 Classificacdo das Falhas

[1 Planejamento

1 Execuc¢do
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L] Operacionais

] Gerenciais

9.1.3.9 Classificaciao do Risco

] Minimo
] Médio
1 Critico

9.1.4 PASSEIOS E CALCADAS DE ACESSO AOS PORTOES (ABNT NBR
9050:2015; 12255:1990 e 14077:1998) - Neste item devem ser identificados e avaliados
todos os acessos de pessoas a partir de um desembarque ou que venham a pé: acessos
externos (passeios, rampas, escadas); portdes de entrada do estadio; tipo de equipamento
de controle de entrada; acesso interno, se houver.

9.1.4.1 Identificacio do acesso (portao ou entrada):

299992299229992

FOTOS

9.1.4.2 Este passeio/calcada apresenta alguma anomalia?

] Sim

[] N&o X
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FOTOS

9.1.4.3 Caracterizacao de falha

O piso do passeio ¢ extremamente liso.

O piso do passeio ¢ extremamente irregular e aspero.

O piso do passeio tem inclinagao transversal maior do que 3%.
O piso do passeio tem inclinag@o longitudinal maior do que 5%.

O piso do passeio ¢ decorado causando sensacao visual detridimensionalidade.
O piso do passeio € de blocos ou tijolos furados.

Existem desniveis no passeio superiores a 5 mm e inferiores a 15 mm que ndo
foram transformados em superficies rampadas.

Existem grelhas no fluxo principal de circulagdo do passeio que dificultam o

deslocamento de PMR.

Existem juntas de dilatacdo no piso do passeio que dificultam o deslocamentode

PMR.

Existem tampas de caixas de inspecao no fluxo principal de circulagao

desniveladas com o piso do passeio.

Existem frestas entre as tampas e o piso acabado do passeio maiores do que 15

mm.
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[0 Existem tampas de caixas de inspegao no fluxo principal de circulagcdo que estao

soltas, quebradas ou desniveladas.

[0 A textura das tampas das caixas de inspecao ¢ igual a dos pisos tateis de alerta e

direcional.

O Existem capachos desnivelados com o piso do passeio.

[0 Outra anomalia.

9.1.4.4 Classificacao das anomalias

[] Endogena
[1 Exdgena

] Natural

] Funcional

9.1.4.5 Este passeio/calcada apresenta alguma falha?

] Sim

] Nao

FOTOS

9.1.4.6 Caracterizacao de falha

[0 Nao ha piso tatil de alerta nas mudangas de dire¢ao ou de nivel do passeio

O piso tatil de alerta ndo tem cor contrastante com o piso adjacente.
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O piso tatil de alerta ndo tem as dimensdes adequadas.

O piso tatil de alerta ndo estd em bom estado de conservagao.

Nao ha piso tatil direcional indicando a rota até a entrada do estadio (portdesou

catracas acessiveis).

O piso tatil direcional ndo tem cor contrastante com o piso adjacente.
O piso tatil direcional ndo tem as dimensdes adequadas.
O piso tatil direcional ndo estd em bom estado de conservagao.

O desnivel superior a 5 mm e inferior a 15 mm é rampado mas ndo esta

sinalizado.

A sinalizagdo tatil do desnivel superior a 5 mm ndo tem as dimensdesadequadas.

A sinalizagdo tatil do desnivel superior a 5 mm ndo estd em bom estado de

conservacao.

A sinalizagdo tatil do desnivel superior a 5 mm nao ¢ de cor contrastante como

piso adjacente.

Existem desniveis no passeio superiores a 15 mm que ndo estdo sinalizadoscomo

degraus.

A sinalizagdo tatil do desnivel superior a 15 mm nao tem as dimensoes

adequadas.
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[0 A sinalizagao tatil do desnivel superior a 15 mm nao esta em bom estado de

conservacao.

0 A sinalizagdo tatil do desnivel superior a 15 mm ndo ¢ de cor contrastante como

piso adjacente.

] Outra falha.

9.1.4.7 Classificacao das Falhas

[] Planejamento
] Execuc¢io
[ Operacionais

] Gerenciais

9.1.4.8 Classificaciao do Risco

] Minimo
Médio

Critico

9.1.5 ENTRADAS DO ESTADIO EM NIVEL (Normas ABNT NBR 9050:2015;
9077:2001 e 14077:1998)
9.1.5.1 Identificacao do portao (ou da entrada):

PORTOES 1,2,3 E 4.
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FOTOS

9.1.5.2 Esta entrada apresenta alguma anomalia?

] Sim

[] N&o X

FOTOS

9.1.5.3 Caracterizacio de anomalia

] Nao ha catracas acessiveis.

O Os (entre comandos 0,80 e1,00m da catraca). acessivel ndo estdo em altura adequada

[0 Nao hé entrada acessivel opcional as catracas e portas giratorias.

[0 A entrada acessivel nao possui largura igual ou maior do que 1,20 m.

[ A entrada acessivel esta afastada mais de 50 m das demais entradas.

[ Outra anomalia.

9.1.5.4 Classificacdo das anomalias

[] Endogena
[] Exdgena

] Natural
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] Funcional
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9.1.5.5 Esta entrada apresenta alguma falha?

] Sim

[INao X

FOTOS

9.1.5.6 Caracterizacao de falha

O Os portdes estdo em mau estado de conservacgao.

] A catraca acessivel esta em mau estado de conservagao.

] A entrada acessivel esta em mau estado de conservagao.

[0 Nao ha sinalizagao vertical indicando a catraca ou a entrada acessivel.

[0 A sinalizagdo vertical da catraca ou da entrada acessivel estd em mau estadode

conservacao.

[0 Asinalizagdo vertical da catraca ou da entrada acessivel estd em posicao depouca

visibilidade.

[0 A sinalizagdo vertical da catraca ou da entrada acessivel ndo possui asdimensdes

adequadas.

[0 A sinalizagdo vertical da catraca ou da entrada acessivel ndo possui as cores

adequadas.

[0 O simbolo da sinalizagdo vertical da catraca ou da entrada acessivel ndo é o

adequado.
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] As catracas comuns estavam em mau estado de conservacao.
[0 As portas giratdrias estavam mau estado de conservacao.
] Nao ha atendimento para pessoas com deficiéncia de audicdo.

[0 Nao ha mapa tatil nas entradas do estadio informando a posi¢do e a rota para os

portdes e setores (Decreto 5296/04).

0 O mapa tatil estd em mau estado de conservagao.

0 O mapa tatil estd em uma posicao de dificil acesso, sem que haja ligagdo com o

piso tatil direcional do passeio.

[0 Nao ha, junto as bilheterias e portdes de entrada, mapas do estadio, onde

sepossam localizar os setores , portdes e demais acessos.

0 O mapa de localizacdo do estddio estd em mau estado de conservagao.

] O mapa de localizagdo do estadio estd em uma posi¢do de pouca visibilidadepelo
publico.

] Outra falha.

9.1.5.7 Classificacdo das Falhas

[1 Planejamento
[1 Execucdo
[1 Operacionais

1 Gerenciais
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9.1.5.8 Classificaciao do Risco

] Minimo
] Médio
] Critico

9.1.6 ENTRADA DO ESTADIO EM RAMPAS (Norma ABNT NBR 9050:2015 e
14077:1998)

9.1.6.1 Existe rampa de acesso ao estadio?

] Sim X

[ Nao
9.1.6.2 Identificacdo da rampa:

As rampas estdo dispostas nas
entradas pelos portdes 2 ¢ 4.

9.1.6.3 Esta entrada apresenta alguma anomalia?

0 Sim

] Nio X

9.1.6.4 Caracterizacio de anomalia

[0 Arampa tem inclinacdo longitudinal acima de 12,5%.
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0 Arampa tem inclinacdo longitudinal entre 10% e 12,5% e o desnivel ¢ maiordo

que 7,5 cm (ndo ha patamar).

0 Arampa tem inclinacdo longitudinal acima entre 8,33 % 2 10% e possui pelo

menos um segmento com desnivel acima de 20 cm.

0 Arampa tem inclinacdo longitudinal entre 6,25% e 8,33% e possui pelomenos

um segmento com desnivel acima de 80 cm.

0 Arampa tem inclinacdo longitudinal entre 5,0% e 6,25% e possui desnivelmaior

do que 1 m.

[0 A rampa tem inclinacdo longitudinal abaixo de 5,0% e possui desnivel maiordo

que 1,50 m.

[0 Arampa tem inclinagdo transversal acima de 3%.
[0 Arampa tem largura menor do que 1,20 m.
[0 A rampa ndo possui parede lateral nem guarda-corpos.

[0 A altura da parede ou do guarda-corpo da rampa de entrada é menor do quel,30

m.

[0 A parede ou o guarda-corpo da rampa ¢ vazado e o espago entre as pegas émaior

do que 15 cm.

[0 A parede ou o guarda-corpo da rampa possui reentrancias onde podem seprender

roupas.

[0 A parede ou o guarda-corpo da rampa ¢ de material estilhacavel.
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[0 A rampa ndo possui corrimaos.

[0 A rampa sé possui corrimao de um lado.

[0 Os corrimaos da rampa tem largura maior do que 4,5 cm ou menor do que 3,0cm.
0 O espaco entre a parede e o corrimao da rampa € menor do que 4 cm.

[0 A parede onde o corrimao da rampa esta afixado tem revestimento aspero.

[0 O corrimao ou o guarda-corpo deixa a largura da rampa menor do que 1,20 m.

0 O corrimao da rampa ndo possui prolongamento antes do inicio da rampa.

O O corrimao da rampa ndo possui prolongamento depois do final da rampa.

[0 As extremidades do corrimao da rampa ndo sao recurvadas.

0 O corrimao da rampa s6 possui uma altura.
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As alturas do corrimdo da rampa nao sao 0,92 m e 0,70 m do piso, medidos na
geratriz inferior do corrimao.

Os corrimaos da rampa sao descontinuos (faltam trechos em patamares, por

exemplo).

A rampa tem mais do que 2,20 m de largura e ndo possui corrimao central.

O corrimao central da rampa ¢ descontinuo, gerando um espagamento maiordo

que 0,80 entre suas extremidades.

A rampa ¢ em curva e a inclina¢do ¢ maior do que 8,33%.

A rampa ¢ em curva e o raio interno ¢ menor do que 3,00 m.

A rampa nao possui patamar nem espago livre de obstaculos no inicio.

O patamar no inicio da rampa tem dimensao longitudinal menor do que 1,20 m.
A rampa ndo possui patamar nem espaco livre de obstaculos no final.

O patamar no final da rampa de entrada tem dimensao longitudinal menor doque

1,20 m.

Os patamares entre os segmentos da rampa tém dimensao longitudinal menordo

que 1,20 m.

A rampa tem mais de uma dire¢do e esta mudanga ndo tem patamar.

O patamar da mudanca de direcdo da rampa tem dimensdes diferentes dalargura

da rampa.
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0 O patamar da mudanga de dire¢do da rampa tem inclinacio transversal maiordo

que 3%.

[0 O patamar da rampa possui obstaculos a circulagdo (por exemplo, portas,

mobilidrio, etc).

0 O piso da rampa ¢ por demais liso.

0 O piso da rampa € por demais aspero.

[0 Outra anomalia.

9.1.6.5 Classificacdo das anomalias

[] Endogena
[] Exogena

] Natural

] Funcional

9.1.6.6 Esta rampa apresenta alguma falha?
Sim

Nao X

FOTOS

9.1.6.6 Caracterizacao de falha
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[0 A guia de balizamento estd em mau estado de conservacao.
0 Arampa ¢ acessivel mas ndo possui a Sinalizacdo Internacional

deAcessibilidade. [] A Sinalizac¢ao Internacional de Acessibilidade esta em mau

estado deconservacao

[0 A Sinalizagdo Internacional de Acessibilidade estd em posi¢ao de pouca

visibilidade.

[0 A Sinalizagdo Internacional de Acessibilidade ndo ¢ a recomendada emnorma.

[0 A Sinalizagao Internacional de Acessibilidade tem dimensdes muito pequenas,

dificultando a visibilidade.

0 O corrimao da rampa ndo possui sinalizacdo em Braille nem anel de textura

contrastante com a do corrimao, indicando inicio, final, mudancas de direcao.

[0 A sinalizacdao em Braille do corrimao da rampa estava em mau estado de

conservacao.

[0 A sinalizagdo em Braille do corrimao da rampa apresentava os caracteres em

relevo muito juntos, dificultando a leitura tatil.

[ O anel de sinalizagao do corrimao estava danificado.
[0 Nao havia sinalizagdo tatil de alerta junto ao inicio e final da rampa.

[0 A sinalizagdo tatil de alerta da rampa estava danificada.
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[0 A sinalizagdo tatil de alerta da rampa era inadequada.

0 Arampa ndo possui paredes laterais, nem guia de balizamento nemsinalizag@o

tatil.

[0 A rampa possui sinalizagdo tatil direcional mas ndo possui a sinalizacdo dealerta

nas mudangas de dire¢do da sinalizagao direcional.

[0 A sinalizagao tatil direcional da rampa estava em mau estado de conservagao.

] A sinalizagdo tatil direcional da rampa nado era adequada.

[0 Outra falha.

9.1.6.7 Classificacdo das Falhas

Planejamento
Execucao
[ Operacionais

] Gerenciais

9.1.6.8 Classificacido do Risco

] Minimo
] Médio
] Critico

9.1.7 ENTRADAS DO ESTADIO POR ESCADAS (Norma ABNT 9050:2015 e
14077:1998)
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9.1.7.1 Existe escada de acesso ao estadio?

0 Sim

[] Nio X
9.1.7.2 Identificacdo da escada:

FOTOS

9.1.7.3 Esta escada apresenta alguma anomalia?

] Sim

] Nao

FOTOS

9.1.7.4 Caracterizacio de anomalia

[0 A entrada do estadio ¢ feita exclusivamente por escadas.

A escada tem espelhos vazados.

A escada tem bocéis ou espelhos inclinados que se projetam mais do que 1,5cm
sobre o piso do degrau abaixo.

[0 A escada tem degraus com espelhos menores do que 16 cm.
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A escada tem degraus com espelhos maiores do que 18 cm.

A profundidade do degrau ¢ maior do que 32 cm.

A profundidade do degrau é menor do que 28 cm.

A escada tem degraus em leque.

A escada tem degraus com inclinacdo transversal acima de 1%.

A escada tem largura menor do que 1,20 m.

A escada ndo possui patamar nem espago livre de obstaculos no inicio.

O patamar no inicio da escada tem dimensdo longitudinal menor do que 30cm.
A escada ndo possui patamar nem espaco livre de obstaculos no final.

O patamar no final da escada tem dimensao longitudinal menor do que 30 cm.
A escada tem mais do que 3,20 m de desnivel e ndo possui patamares.

A escada tem mais de uma dire¢do e ndo possui patamares nestas mudangas.

Os patamares entre os segmentos da escada t€ém dimensao longitudinal menordo

que 1,20 m.

O patamar da mudanga de dire¢do da escada tem dimensdes diferentes dalargura

da escada.
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O

O

O patamar da mudanca de dire¢ao da escada tem inclinagdo transversal maiordo

que 3%.

A escada ndo possui paredes laterais, nem corrimaos nem guarda-corpos.

O guarda-corpo ou o corrimao deixa a largura da escada menor do que 1,20 m.

A altura da parede ou do guarda-corpo da escada ¢ menor do que 1,30 m.

A parede ou o guarda-corpo da escada ¢ vazado e o espago entre as pegas émaior

do que 15 cm.

A parede ou o guarda-corpo da escada possui reentrancias onde podem seprender

roupas.

A parede ou o guarda-corpo da escada ¢ de material estilhacavel.

A escada ndo possui corrimao.

A escada so possui corrimao de um lado.

Os corrimaos da escada tem largura maior do que 4,5 cm ou menor do que

3,0cm.

O

O

O

O espago entre a parede e o corrimao da escada é menor do que 4 cm.
A parede onde o corrimdo da escada estd afixado tem revestimento aspero.

O corrimao da escada ndo possui prolongamento antes do inicio da escada.

O corrimdo da escada nao possui prolongamento depois do final da escada.
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As extremidades do corrimio da escada ndo sdo recurvadas.

O corrimao da escada s6 possui uma altura.

As alturas do corrimao da escada nao sao 0,92 m e 0,70 m do piso, medidos na

geratriz inferior do corrimao.

Os corrimaos da escada sdo descontinuos (faltam trechos em patamares, por

exemplo).

A escada tem mais do que 2,20 m de largura e ndo possui corrimao central.

O corrimao central da escada ¢ descontinuo, gerando um espagamento maiordo

que 0,80 entre suas extremidades.

O piso da escada ¢ de material combustivel.

O piso da escada ¢ por demais aspero ou esta danificado.

O piso da escada ¢ por demais liso.

A escada tem lances com um pouco mais de 19 degraus.

A escada tem lances com muito mais de 19 degraus. []

Outra anomalia.

9.1.7.5 Classificacao das anomalias

Ol
O

Endégena

Exogena
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] Natural

] Funcional

9.1.7.6 Esta escada apresenta alguma falha?

] Sim

] Nio

9.1.7.7 Caracterizacao de falha

0 O corrimao da escada ndo possui sinalizagao em Braille nem anel de textura

contrastante com a do corrimao, indicando inicio, final, mudangas de direcao.

GOVERNO FEDERAL

MINISTERIO DO
ESPORTE ‘ -

UNIAO E RECONSTRUGAO




A sinaliza¢ao em Braille do corrimao da escada estava em mau estado de
conservagao.

[0 A sinalizagdo em Braille do corrimao da escada apresentava os caracteres em

relevo muito juntos, dificultando a leitura tatil.

0 O anel de sinalizagdao do corrimao da escada estava danificado.
[0 Nao havia sinalizagao tatil de alerta junto ao inicio e final da escada.
[0 A sinalizagdo tatil de alerta junto ao inicio e final da escada estava danificada.

[0 A sinalizagdo tatil de alerta junto ao inicio e final da escada ndo possui as

dimensdes adequadas.

] Nao ha sinaliza¢ao tatil de alerta indicando as mudangas de direcdo da escada.

[0 A sinalizacgdo tatil de alerta das mudangas de direcdo da escada esta em

mauestado de conservagao.

[0 A sinalizagdo tatil de alerta das mudancas de dire¢ao da escada ndo possui as

dimensdes adequadas.

[0 Nao ha sinalizacdo visual colorida na borda dos degraus.

[0 A sinalizagdo visual na borda dos degraus tem a cor muito parecida com

omaterial do piso do degrau.

[0 A sinalizagdo visual da borda do degrau esta em mau estado de conservagao.

[0 A sinalizacdo visual da borda do degrau nao possui as dimensdes adequadas.
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0 O corrimao ou guarda-corpo da escada estd em mau estado de conservacao.

0 O corrimao ou guarda-corpo da escada possui suportes em mau estado de

conservacao.
[0 Nao ha sinalizacdo indicando o pavimento na frente do mais alto degrau da
escada.
[ A sinalizagdo de pavimento em frente a escada esta em mau estado de

conservacao.

[0 Asinalizagdo de pavimento em frente a escada estd em posi¢do de pouca

visibilidade.
0 A sinalizagdo de pavimento em frente a escada ndo tem dimensdes ou cores
adequadas.

] Outra falha.

9.1.7.8 Classificacdo das Falhas

[] Planejamento

1 Execuc¢io
[1Operacionais

] Gerenciais

9.1.7.9 Classificaciao do Risco

] Minimo
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1 Médio
0 Critico

9.1.8 ACESSOS PARA AMBULANCIAS (Normas ABNT NBR 9050:2015;
9077:2001; 14077:1998 e 13434-1:2004)

9.1.8.1 Existe pelo menos um portio por onde entre uma ambulincia? (Neste quesito
observar largura e altura livres do portao).

] Sim X

] Nao

FOTOS

9.1.8.2 Ha anomalias no acesso da ambulincia?

] Sim

[] N&o X

FOTOS

9.1.8.3 Caracterizacio de anomalia

0 O portdo possui um desnivel inadequado a passagem da ambulancia.
O O espago para passagem da ambulancia é menor do que o indicado em norma.
[0 A ambulancia entra no estddio mas ndo chega até proximo o campo de jogo.

[0 Nao hé espaco junto ao campo de jogo para uma ambuldncia estacionar.

[0 Outra anomalia.
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9.1.8.4 Classificacao das anomalias

[] Endogena
[] Exdgena

] Natural

] Funcional
9.1.8.5 Ha falhas no acesso da ambulancia?

] Sim
] Nio

9.1.8.6 Caracterizacao de falha

0 O portdo possui um desnivel inadequado a passagem da ambulancia.
0 O piso do acesso da ambulancia esta em mau estado de conservagao.
0 O portao s6 ¢ aberto se houver alguma emergéncia.

O O portdo de entrada da ambulancia ndo esta sinalizado.

[ Outra falha.
9.1.8.7 Classificaciao das falhas
[] Planejamento

[] Execuc¢do
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[ Operacional

] Gerencial

9.1.8.8 Classificaciao do Risco
] Minimo
1 Médio

0 Critico
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9.1.9 CIRCULACOES INTERNAS (neste item devem ser avaliadas todas as
circulagOes do estadio: acesso aos setores, sanitarios, bares, lanchonetes, cabines
de radio e televisdo, areas administrativas, rampas e escadas fixas internas,
elevadores, plataformas elevatorias e escadas rolantes).

9.1.9.1 CIRCULACAO EM ROTA ACESSIVEL (Normas ABNT 9050:2015; 10.2.1
9077:2001; 14077:1998 e 13434-2:2004)

Conforme a Norma Brasileira ABNT NBR 9050:2004, no seu item 3.37, define-se ROTA
ACESSIVEL como "Trajeto continuo, desobstruido e sinalizado, que conecta os
ambientes externos ou internos de espagos e edificacoes, e que possa ser utilizado de
forma autonoma esegura por todas as pessoas, inclusive aquelas com deficiéncia. A rota
acessivel externa pode incorporar estacionamentos, cal¢adas rebaixadas, faixas de
travessia de pedestres, rampas, etc. A rota acessivel interna pode incorporar corredores,
pisos, rampas, escadas, elevadores etc."

9.1.9.2 Existe rota acessivel atendendo pelo menos aos setores onde existam espacos
para PCR, assentos para PO, PMR E PCD?

] Sim X

] Nao

FOTOS

9.1.9.3 A rota acessivel apresenta alguma anomalia?

0 Sim

[1 Nao X

FOTOS

9.1.9.4 Caracterizacio de anomalia

0 O piso da circulacdo ¢ extremamente liso.
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O O piso da circulagdo é extremamente irregular e aspero.
] O piso da circulagdo tem inclinagdo transversal maior do que 2%.
0 O piso da circulagdo tem inclinacdo longitudinal maior do que 5%

0 O piso da circulagdo ¢ decorado, causando sensacgao visual

detridimensionalidade.

0 Existem desniveis na circulagdo superiores a 5 mm e inferiores a 15 mm quendo

foram transformados em superficies rampadas.

[0 As inclinacdes longitudinais das superficies rampadas sdo maiores do que 5%.
[0 As superficies rampadas apresentam acabamento excessivamente liso.
[0 As superficies rampadas apresentam acabamento aspero.

0 Existem grelhas no fluxo principal da circulagdo que dificultam odeslocamento
de PMR.

[0 Existem juntas de dilatacdo no piso da circula¢do que dificultam odeslocamento

de PMR.

0 Existem tampas de caixas de inspe¢ao no fluxo principal de circulagdo

desniveladas com o piso da circulagdo.

[0 Existem frestas entre as tampas € o piso acabado da circulacao maiores do quel5

mm.

0 Existem tampas de caixas de inspe¢do no fluxo principal de circulagdo queestao

soltas, quebradas ou desniveladas.
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[0 A textura das tampas das caixas de inspecdo ¢ igual a dos pisos tateis de alerta e

direcional.

0 Existem capachos desnivelados com o piso da circulagdo.

1 Outra anomalia.
9.1.9.5 Classificacao das anomalias

[] Endogena
[1 Exdgena

] Natural

1 Funcional

9.1.9.6 A rota acessivel apresenta alguma falha?

] Sim

[] N&o X

FOTOS

9.1.9.7 Caracterizacao de falha

] A rota acessivel nao esta sinalizada com o Simbolo Internacional de

Acessibilidade.

] O Simbolo de Acessibilidade ndo € o recomendado em norma.
[0 Asinalizagdo de Acessibilidade estd em mau estado de conservagao.

[0 As cores da sinalizacdo de Acessibilidade ndo atendem ao recomendado

cmnorma.
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O

O

O

O

O tamanho da sinalizagdo de Acessibilidade ndo ¢ o recomendado em norma.

Nao ha sinalizacao tatil em Braille na rota acessivel.

A sinalizagdo em Braille estd em mau estado de conservagao.

A sinalizagdo em Braile ndo estd no caminho do piso tatil direcional.

A sinalizagdo em Braille esté instalada em altura inadequada.

Nao hé piso tatil de alerta nas mudancas de dire¢do da circulacao.

O piso tatil de alerta ndo tem cor contrastante com o piso adjacente.

O piso tatil de alerta ndo tem as dimensdes adequadas.

O piso tatil de alerta ndo esta em bom estado de conservagao

Nao hé piso tatil direcional indicando a rota até os locais de

permanéncia(setores, sanitdrios, bares, lanchonetes, escadas, rampas,
elevadores).

O piso tatil direcional ndo tem cor contrastante com o piso adjacente.

O piso tatil direcional ndo tem as dimensdes adequadas.

O piso tatil direcional ndo estd em bom estado de conservagao.

O desnivel superior a 5 mm e inferior a 15 mm é rampado mas ndo esta

sinalizado.

O

O

As superficies rampadas apresentam acabamento danificado.

A sinalizagdo tatil do desnivel superior a 5 mm ndo tem as dimensdesadequadas.
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[0 A sinalizagdo tatil do desnivel superior a 5 mm ndo esta em bom estado de

conservacao.

[ A sinalizagdo tatil do desnivel superior a 5 mm nao ¢ de cor contrastante como

piso adjacente.

[ Existem desniveis no passeio superiores a 15 mm que ndo estdo sinalizadoscomo
degraus.

0 A sinalizagdo tatil do desnivel superior a 15 mm ndo tem as

dimensdesadequadas.

[0 A sinalizagdo tatil do desnivel superior a 15 mm nao estd em bom estado de

conservagao.

[0 A sinalizagdo tatil do desnivel superior a 15 mm nao ¢ de cor contrastante como

piso adjacente.

1 Outra falha.
9.1.9.8 Classificaciao das falhas

[] Planejamento
] Execuc¢do
[ Operacional

] Gerencial

9.1.9.9 Classificacido do Risco

] Minimo
] Médio
] Critico

9.2  CIRCULACOES INTERNAS EM NiVEL (Normas ABNT 9050:2015;
9077:2001; 14077:1998; 13434-2:2004 ¢ 11785:1997)
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9.2.1 Identificacao da circulagao:

NAO APRESENTA CIRCULACAO INTERNA EM NiVEL.

FOTOS

9.2.1.1 Esta circulacdo apresenta alguma anomalia?

0 Sim

0 Nao

FOTOS

9.2.1.2 Caracterizacio de anomalia

0 O piso da circulagdo ¢ extremamente liso.

0 O piso da circulacdo ¢ extremamente irregular e aspero.

O O piso da circulagdo tem inclinacdo transversal maior do que 2%.
[ O piso da circulagdo tem inclinacdo longitudinal maior do que 5%.

0 O piso da circulagdo ¢ decorado, causando sensac¢do visual de

tridimensionalidade.
[0 Existem desniveis na circulag@o superiores a 5 mm e inferiores a 15 mm quendo

foram transformados em superficies rampadas.

[ As inclinagdes longitudinais das superficies rampadas sdo maiores do que 5%.

0 As superficies rampadas apresentam acabamento excessivamente liso.
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[0 As superficies rampadas apresentam acabamento aspero.

0 Existem grelhas no fluxo principal da circulagdo que dificultam odeslocamento

de PMR.

0 Existem juntas de dilatagdo no piso da circulagio que dificultam odeslocamento

de PMR.

0 Existem tampas de caixas de inspe¢do no fluxo principal de circulagao

desniveladas com o piso da circulagao.

[ Existem frestas entre as tampas € o piso acabado da circulacao maiores do quel5

mm.

0 Existem tampas de caixas de inspe¢do no fluxo principal de circulagdo queestao

soltas, quebradas ou desniveladas.

[0 A textura das tampas das caixas de inspecao ¢ igual a dos pisos tateis de alertae

direcional.

[0 Existem capachos desnivelados com o piso da circulagdo.

[] Outra anomalia.
9.2.1.3 Classificacdo das anomalias

[] Enddégena
[1 Exogena

] Natural

[ Funcional
9.2.1.4 Esta circulacdo apresenta alguma falha?
[ Sim
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] Nao

FOTOS

9.2.1.5 Caracterizacao de falha

[0 Nao ha piso tatil de alerta nas mudancas de direg¢ao da circulagio.
[0 O piso tatil de alerta ndo tem cor contrastante com o piso adjacente.
0 O piso tatil de alerta ndo tem as dimensdes adequadas.

O O piso tatil de alerta ndo estd em bom estado de conservagao.

[0 Nao ha piso tatil direcional indicando a rota até os locais de

permanéncia(setores, sanitarios, bares, lanchonetes, escadas, rampas,
elevadores).

O O piso tatil direcional ndo tem cor contrastante com o piso adjacente.
[ O piso tatil direcional ndo tem as dimensdes adequadas.
0 O piso tatil direcional ndo estd em bom estado de conservagao.

0 O desnivel superior a 5 mm e inferior a 15 mm ¢ rampado mas ndo esta

sinalizado.

O As superficies rampadas apresentam acabamento danificado.
[0 A sinalizagdo tatil do desnivel superior a 5 mm nao tem as dimensoesadequadas.

[0 A sinalizagao tatil do desnivel superior a 5 mm nao esta em bom estado de

conservacao.

[ A sinalizagdo tatil do desnivel superior a 5 mm nao ¢ de cor contrastante como

piso adjacente.
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[] Existem desniveis no passeio superiores a 15 mm que ndo estdo sinalizadoscomo
degraus.

[ A sinalizagdo tatil do desnivel superior a 15 mm ndo tem as dimensdes

adequadas.

0 A sinalizagdo tatil do desnivel superior a 15 mm ndo estd em bom estado de

conservacao.

[0 A sinalizagdo tatil do desnivel superior a 15 mm nao ¢ de cor contrastante como

piso adjacente.
(1 Outra falha.

9.2.1.6 Classificacao das Falhas

[1 Planejamento
] Execuc¢io
[1 Operacional

] Gerencial

9.2.1.7 Classificacao do Risco

[1 Minimo

[1 Médio

[1 Critico
9.3 PORTAS ACESSIVEIS (por onde circulam PCD) (Normas ABNT 9050:2015;
9077:2001; 14077:1998 e 13434-2:2004)

9.3.1 Identificacao da porta ou portao:
NAO SE APLICA
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9.3.1.1 Ha anomalias nesta porta?

] Sim

] Nio

FOTOS

9.3.1.2 Caracterizacio de anomalia

0 O desnivel na soleira ¢ maior do Smm e ndo ¢ rampado.
[0 A largura do vao da porta ¢ menor do que 0,80 m.

[0 A altura do vao da porta ¢ menor do que 2,10 m.

[0 As macanetas da porta ndo sdo do tipo alavanca.

[0 As macganetas da porta ndo estdo instaladas entre 0,90 m e 1,10 m de altura

apartir do piso.

[0 Nao hd uma area de aproximagdo de 0,60 m, livre de obstaculos, na frente eatras

da porta.

[0 A porta ¢ do tipo vai-e-vem e ndo ha visor
O O visor da porta vai-e-vem tem largura menor do que 0,20 m.

[0 O visor da porta vai-e-vem tem altura menor do que 0,50 m.

GOVERNO FEDERAL

MINISTERIO DO
ESPORTE ‘ -

UNIAO E RECONSTRUGAO




O visor da porta vai-e-vem ndo esta posicionado de modo a que disponha deuma
janela a 1,50 m de altura do piso.

] Outra anomalia.

9.3.1.3 Classificacao das anomalias

[] Endogena
[] Exogena

] Natural

] Funcional
9.3.1.4 Esta porta apresenta alguma falha?

] Sim

] Nao

FOTOS

9.3.1.5 Caracterizacao de falha

O

N3o ha piso tatil de alerta nas mudangas de dire¢do da circulagao.

O

N3o ha sinalizagdo de acessibilidade afixado na porta ou na circulagdoadjacente a ela.

O

A sinalizagcdo de acessibilidade da porta estd em mau estado de conservagao.

O

A sinalizacdo de acessibilidade da porta estd em mau estado de conservacao.

O

O desnivel na soleira é rampado mas esta danificado.
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A folha da porta esta danificada.
Os batentes estdo danificados.
N3o ha revestimento resistente a impacto na extremidade inferior.

O revestimento resistente a impacto na extremidade inferior cobre uma alturamenor

do que 0,40 m a partir do piso.

O visor da porta vai-e-vem estd em mau estado de conservagao.

O revestimento resistente a impacto na extremidade inferior estd em mauestado de
conservagao.

]
Outra falha.

9.3.1.6 Classificacao das Falhas

[1 Planejamento
[1 Execucdo
[ Operacional

] Gerencial

9.3.1.7 Classificacido do Risco

] Minimo
1 Médio
1 Critico

9.4 CIRCULACOES VERTICAIS INTERNAS EM RAMPA (Normas ABNT
NBR 9050:2015; 14077:1998; 9283:1986; 9284:1986)
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9.4.1.1 Existe rampa ligando os pavimentos do estadio?

] Sim
] Nio X

9.4.1.2 Identificacao da rampa:

FOTOS

9.4.1.3 Esta rampa apresenta alguma anomalia?

] Sim
Nao

FOTOS

9.4.1.4 Caracterizacio de anomalia

0 Arampa tem inclinacdo longitudinal acima de 12,5%.

0 Arampa tem inclinacdo longitudinal entre 10% e 12,5% e o desnivel ¢ maiordo

que 7,5 cm (ndo ha patamar).

0 Arampa tem inclinacdo longitudinal acima entre 8,33 % 2 10% e possui pelo

menos um segmento com desnivel acima de 20 cm.

[0 Arampa tem inclinacdo longitudinal entre 6,25% e 8,33% e possui pelomenos

um segmento com desnivel acima de 80 cm.
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O

O

A rampa tem inclinac¢ao longitudinal entre 5,0% e 6,25% e possui desnivelmaior

do que 1 m.

A rampa tem inclinacao longitudinal abaixo de 5,0% e possui desnivel maiordo

que 1,50 m.

A rampa tem inclinacdo transversal acima de 3%.

A rampa tem largura menor do que 1,20 m.

A rampa ndo possui parede lateral nem guarda-corpos.

A altura da parede ou do guarda-corpo da rampa de entrada ¢ menor do quel,30

m.

A parede ou o guarda-corpo da rampa ¢ vazado e o espago entre as pegas €émaior

do que 15 cm.

A parede ou o guarda-corpo da rampa possui reentrancias onde podem seprender

roupas.

A parede ou o guarda-corpo da rampa ¢ de material estilhacavel.

A rampa ndo possui corrimaos.

A rampa s6 possui corrimdo de um lado.

Os corrimaos da rampa tem largura maior do que 4,5 cm ou menor do que

3,0cm.
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O espaco entre a parede e o corrimao da rampa ¢ menor do que 4 cm.
A parede onde o corrimdo da rampa esta afixado tem revestimento aspero.
O corrimao ou o guarda-corpo deixa a largura da rampa menor do que 1,20 m.

O corrimdo da rampa ndo possui prolongamento antes do inicio da rampa.

O corrimao da rampa ndo possui prolongamento depois do final da rampa.

As extremidades do corrimdo da rampa nao sao recurvadas.
O corrimao da rampa s6 possui uma altura.

As alturas do corrimdo da rampa ndo sao 0,92 m e 0,70 m do piso, medidos na

geratriz inferior do corrimao.

Os corrimaos da rampa sdo descontinuos (faltam trechos em patamares, por

exemplo).

A rampa tem mais do que 2,20 m de largura e ndo possui corrimao central.

O corrimao central da rampa ¢ descontinuo, gerando um espacamento maiordo

que 0,80 entre suas extremidades.

A rampa ¢ em curva e a inclina¢do ¢ maior do que 8,33%.

A rampa ¢ em curva e o raio interno ¢ menor do que 3,00 m.

A rampa ndo possui patamar nem espaco livre de obstaculos no inicio.

O patamar no inicio da rampa tem dimensdo longitudinal menor do que 1,20m.
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A rampa ndo possui patamar nem espaco livre de obstaculos no final.

O patamar no final da rampa de entrada tem dimensao longitudinal menor doque

1,20 m.

Os patamares entre os segmentos da rampa tém dimensdo longitudinal menordo

que 1,20 m.

A rampa tem mais de uma dire¢do e esta mudanca ndo tem patamar.

O patamar da mudancga de dire¢do da rampa tem dimensdes diferentes da largura

da rampa

O patamar da mudanca de dire¢do da rampa tem inclinacdo transversal maiordo

que 3%.

O patamar da rampa possui obstaculos a circulagao (por exemplo, portas,

mobiliario, etc).

O piso da rampa € por demais liso.

O piso da rampa € por demais aspero.

Outra anomalia.

9.4.1.5 Classificacdo das Anomalias

[] Endogena

[J Exdgena
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Natural

[ Funcional
9.4.1.6 Esta rampa apresenta alguma falha?

0 Sim

0 Nao

FOTOS

9.4.1.7 Caracterizacao de falha

[0 A guia de balizamento estd em mau estado de conservacao

[0 Arampa ¢ acessivel mas nao possui a Sinalizagdo Internacional de

Acessibilidade.

[0 A Sinalizagdo Internacional de Acessibilidade estd em mau estado de

conservacao.

[0 A Sinalizagdo de Acessibilidade esta em posi¢cdo de poucavisibilidade.
] A Sinalizacao Internacional de Acessibilidade nao ¢ a recomendada emnorma.

[0 A Sinalizagdo Internacional de Acessibilidade tem dimensdes muito pequenas,

dificultando a visibilidade.

0 O corrimao da rampa nao possui sinalizagdo em Braille nem anel de textura

contrastante com a do corrimdo, indicando inicio, final, mudangas de direcao.
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O

O

O

O

O

A sinalizagdo em Braille do corrimdo da rampa estava em mau estado de

conservacao.

A sinalizagdo em Braille do corrimdo da rampa apresentava os caracteres em

relevo muito juntos, dificultando a leitura tatil.

O anel de sinalizacdo do corrimao estava danificado.

Nao havia sinalizagao tatil de alerta junto ao inicio e final da rampa.

A sinalizagdo tatil de alerta da rampa estava danificada.

A sinalizagdo tatil de alerta da rampa era inadequada.

A rampa nao possui paredes laterais, nem guia de balizamento nemsinaliza¢ao

tatil.

A rampa possui sinalizagao tatil direcional mas nao possui a sinalizagao dealerta

nas mudangas de dire¢do da sinalizacdo direcional.

A sinalizagdo tatil direcional da rampa estava em mau estado de conservacao.

A sinalizagdo tatil direcional da rampa ndo era adequada.

Outra falha.

9.4.1.8 Classificacdo das Falhas

Planejamento

Execucao
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[ Operacional

[1 Gerencial
9.4.1.8 Classificacao do Risco

] Minimo
] Médio
] Critico

9.5 CIRCULACOES VERTICAIS INTERNAS POR ESCADAS FIXAS (Normas
ABNT NBR 9050:2015; 14077:1998; 9283:1986; 9284:1986). Neste item devem ser
avaliadas todas as escadas do estadio, principalmente as escadas de fuga e as escadas de
arquibancada, em separado.

9.5.1 Identificacao da escada:
NAO SE APLICA

FOTOS

9.5.1.1 Esta escada apresenta alguma anomalia?

] Sim

] Nio

FOTOS
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9.5.1.2 Caracterizacio de anomalia

Ol

A escada tem espelhos vazados.

A escada tem bocéis ou espelhos inclinados que se projetam mais do que 1,5 cm

sobre o piso do degrau abaixo.

A escada tem degraus com espelhos menores do que 16 cm.

A escada tem degraus com espelhos maiores do que 18 cm.

A profundidade do degrau ¢ maior do que 32 cm.

A profundidade do degrau ¢ menor do que 28 cm.

A escada tem degraus em leque.

A escada tem degraus com inclinacdo transversal acima de 1%.

A escada tem largura menor do que 1,20 m.

A escada ndo possui patamar nem espaco livre de obstaculos no inicio.

O patamar no inicio da escada tem dimensao longitudinal menor do que 30cm.
A escada ndo possui patamar nem espago livre de obstaculos no final.

O patamar no final da escada tem dimensao longitudinal menor do que 30 cm.
A escada tem mais do que 3,20 m de desnivel e ndo possui patamares.

A escada tem mais de uma dire¢c@o e ndo possui patamares nestas mudangas.

Os patamares entre os segmentos da escada t€ém dimensao longitudinal menordo

que 1,20 m.
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[0 O patamar da mudanca de dire¢do da escada tem dimensdes diferentes dalargura

da escada.

[0 O patamar da mudanga de direcdo da escada tem inclinagao transversal maiordo

que 3%.

[0 A escada ndo possui paredes laterais, nem corrimaos nem guarda-corpos.
0 O guarda-corpo ou o corrimao deixa a largura da escada menor do que 1,20 m.
[0 A altura da parede ou do guarda-corpo da escada ¢ menor do que 1,30 m.

[0 A parede ou o guarda-corpo da escada ¢ vazado e o espago entre as pegas émaior

do que 15 cm.

[0 A parede ou o guarda-corpo da escada possui reentrancias onde podem seprender

roupas.

[0 A parede ou o guarda-corpo da escada ¢ de material estilhacavel.
[0 A escada ndo possui corrimao.
[0 A escada so possui corrimdo de um lado.

] Os corrimaos da escada tem largura maior do que 4,5 cm ou menor do que 3,0

cm.

0 O espaco entre a parede e o corrimao da escada ¢ menor do que 4 cm.
[0 A parede onde o corrimao da escada esta afixado tem revestimento aspero.

O O corrimao da escada ndo possui prolongamento antes do inicio da escada.
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0 O corrimao da escada nao possui prolongamento depois do final da escada.
[1 As extremidades do corrimdo da escada ndo sdo recurvadas.
O O corrimao da escada s6 possui uma altura.

[0 As alturas do corrimao da escada ndo sdao 0,92 m e 0,70 m do piso, medidos na

geratriz inferior do corrimao.

0 Os corrimaos da escada sdao descontinuos (faltam trechos em patamares, por

exemplo).

0 A escada tem mais do que 2,20 m de largura e ndo possui corrimao central.

0 O corrimao central da escada ¢ descontinuo, gerando um espagamento maiordo

que 0,80 entre suas extremidades.

O O piso da escada ¢ de material combustivel

[0 O piso da escada ¢ por demais aspero ou esta danificado.
0 O piso da escada ¢ por demais liso.

[0 A escada tem lances com um pouco mais de 19 degraus.

[0 A escada tem lances com muito mais de 19 degraus.

[0 Outra anomalia.

9.5.1.3 Classificacdo das Anomalias

[] Endogena
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[ Exdgena

] Natural

[J Funcional
9.5.1.4 Esta escada apresenta alguma falha?

] Sim

] Nao

FOTOS

9.4.1.7 Caracterizacao de falha

0 O corrimao da escada ndo possui sinaliza¢do em Braille nem anel de textura

contrastante com a do corrimao, indicando inicio, final, mudangas de direcao.

[0 A sinalizacao em Braille do corrimao da escada estava em mau estado de

conservacao.

[0 A sinalizagdo em Braille do corrimao da escada apresentava os caracteres em

relevo muito juntos, dificultando a leitura tatil.

[0 O anel de sinalizag¢do do corrimao da escada estava danificado.
[0 Nao havia sinalizagao tatil de alerta junto ao inicio e final da escada.
] A sinalizagdo tatil de alerta junto ao inicio e final da escada estava danificada.

[0 A sinalizagdo tatil de alerta junto ao inicio e final da escada ndo possui as

dimensdes adequadas.

[0 Nao ha sinalizagao tatil de alerta indicando as mudangas de direcdo da escada.
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O

O

O

A sinalizagao tatil de alerta das mudangas de dire¢ao da escada esta em

mauestado de conservagao.

A sinalizagdo tatil de alerta das mudangas de dire¢ao da escada ndo possui as

dimensoes adequadas.

Nao ha sinalizagdo visual colorida na borda dos degraus.

A sinalizagdo visual na borda dos degraus tem a cor muito parecida com

omaterial do piso do degrau.

A sinalizagdo visual da borda do degrau estd em mau estado de conservagao.

A sinalizagdo visual da borda do degrau ndo possui as dimensdes adequadas.

O corrimao ou guarda-corpo da escada estd em mau estado de conservagao.

O corrimao ou guarda-corpo da escada possui suportes em mau estado de

conservacao.

Nao ha sinalizagao indicando o pavimento na frente do mais alto degrau da

escada. [] A sinalizacdo de pavimento em frente a escada estd em mau estado

deconservagao.

O

O

O

A sinalizagdo de pavimento em frente a escada estd em posi¢do de pouca

visibilidade.

A sinalizagdo de pavimento em frente a escada ndo tem dimensdes ou cores

adequadas.

Outra falha.

9.4.1.8 Classificacao das Falhas
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[1 Planejamento
] Execuc¢do
[ Operacional

] Gerencial

9.4.1.9 Classificacido do Risco
] Minimo
1 Médio

] Critico

9.5 CIRCULACOES VERTICAIS INTERNAS POR ESCADAS ROLANTES
(Normas ABNT NBR 9050:2015; ABNT NBR NM 195 edicdo 2: 1999; 14077:1998 e
ABNT NBR IEC 60529 VERSAO CORRIGIDA 2:2011)

9.5.1 Existem escadas rolantes ligando os pavimentos do estadio?

] Sim

[0 Nao X

9.5.1.1 Identificacdo da escada:

FOTOS

9.5.1.2 Esta escada rolante apresenta alguma anomalia?

0 Sim

0 Nao

9.5.1.3 Caracterizacio de anomalia
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[0 A altura do degrau a face superior do corrimao ¢ menor do que 0,90m.
0 A altura do degrau a face superior do corrimdo maior do que 1,10m.
0 O degrau tem profundidade util maior do que 0,60m.

[0 O degrau tem profundidade 1til menor do que 0,40m.

0 Os degraus ndo tem certificagdo de suportar carga de ruptura = 6N/m?.
[0 Os degraus ndo possuem ranhuras.

[0 As ranhuras dos degraus ndo sao no sentido do movimento.

[0 As ranhuras dos degraus tem profundidade maior do que 10mm.

0 Os pisos dos degraus terminam em ranhuras nas bordas laterais.

[0 Os espelhos dos degraus terminam em ranhuras nas bordas laterais.

[0 A borda interna do piso dos degraus, junto ao espelho, possui borda cortante.
[0 Os espelhos dos degraus nao sdo rigidos.

O Os espelhos dos degraus sao lisos.

[0 As ranhuras do piso dos degraus ndo se entrosam com as do espelho do degrau

adjacente.

[0 Os pisos dos degraus ndo estdo nivelados.
[0 As ranhuras dos degraus tem largura menor do Smm.

[0 As ranhuras dos degraus tem largura maior do que 7mm.
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[0 Os degraus tém alturas diferentes.

0 A folga entre um degrau e o consecutivo ¢ > 6mm.

1 O corrimao ndo se move com a escada.

0 A velocidade do corrimao ¢ maior do que 2% da velocidade dos degraus.

[0 A distancia entre a extremidade exterior do corrimao e as paredes laterais émaior

do que 0,80m.

0 A largura do corrimdo ¢ menor do que 0,07m.
O A largura do corrimdo ¢ maior do que 0,10m.

[0 A distancia entre os centros dos corrimaos ¢ maior do que 0,45m da

distanciaentre os rodapés.

0 O ponto mais baixo do corrimdo estd numa altura menor do que 0,10m.
0 O ponto mais baixo do corrimao esta numa altura maior do que 0,25m.

[0 A distancia entre o limite do corrimao e a frente da balaustrada ¢ menor do que

0,30 m.

[0 Nao ha protetor entre a jungdo do corrimdo com a frente da balaustrada.
0 O corrimao tem trechos soltos da guia.

O O corrimao ndo tem certificagdao de suportar carga de ruptura = 25N e nao ha

dispositivo que pare a escada em caso de rompimento do corrimao.

[0 A largura entre as bordas internas dos corrimaos ¢ menor do que a largura entre

rodapés.
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0 A altura do rodapé ¢ menor do que 2,5cm.
O O rodapé nio ¢ rigido.

O Existem folgas entre os trechos do rodapé onde possam agarrar calgados

etecidos.

O O rodapé nio ¢ liso.

[0 A balaustrada ndo possui rodapé.

[0 A distincia entre as extremidades da balaustrada ¢ maior do que 0,05m.
] Nao ha balaustradas nas laterais.

1 So6 ha balaustradas em um lado.

0 O revestimento da balaustrada ¢ perfurado, ndo ¢ liso.

[] Nao ha revestimento da balaustrada.

0 O revestimento da balaustrada apresenta saliéncias maiores do que 3mm.
[0 As saliéncias da balaustrada apresentam arestas cortantes.

O O vidro que compde a balaustrada nao € tipo de seguranga.

0 O vidro que compde a balaustrada tem espessura menor do que 6mm.
[0 Patamar com largura maior ou igual aos centros dos corrimaos.

[0 O patamar tem profundidade menor do que 2,50m.

[ A largura do patamar ¢ menor do que trés vezes a distancia entre os centrosdos

COorrimaos.
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0 O patamar tem comprimento menor do que 2,00m.

O O revestimento do patamar ndo ¢ antiderrapante.

[0 Nao ha iluminagdo demarcatéria debaixo dos degraus nos dois patamares.
[0 Nao ha o minimo de duas lampadas por patamar.

[0 Nao ha [luminag¢do nos dois lados dos rodapés.

[0 Os lances de escada sdo paralelos e a distancia entre as extremidades

doscorrimaos ¢ menor do que 1,20m.

[0 Nao ha dispositivo que pare a escada em caso de rompimento do corrimao.
0 O dispositivo manual de acionamento ¢ acessivel a qualquer pessoa.
[0 Nao ha dispositivo de controle de velocidade.

[0 As partes mecanicas do equipamento ndo sdo envolvidas por paredes ou painéis

cegos.

O O fechamento inferior ndo ¢ acessivel para procedimentos de limpeza.
[0 As portas/ algapodes de inspegdo podem ser abertas sem ferramentas.

[0 As portas de inspecdo nao sdo providas de contatos elétricos de seguranga para

impedir a operagdo quando estio abertas.

[0 As portas de inspecdo e algapdes sdo de material perfurado, apresentamaberturas

e fendas.

[0 A abertura para ventilacdo ¢ acessivel a qualquer pessoa.
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0 O sistema de frenagem ndo opera automaticamente.
[0 A altura livre, no pavimento, acima dos degraus ¢ menor do que 2,30m.
[0 A carga suportavel pelo equipamento como um todo é menor do que SN/m?.

0 O angulo de inclinacdo da escada ¢ maior do que 30° e o desnivel ¢ maior doque

6m.

0 O angulo de inclinac¢do ¢ maior do que 30° e a velocidade ¢ maior do que

0,50m/s.

O O angulo de inclinagao ¢ maior do que 35° e a velocidade ¢ menor do que 0,50
m/s.

O O angulo de inclinagdo ¢ menor do que 30° e a velocidade maior do que 0,75m/s.

] Outra anomalia.

9.5.1.5 Classificacdo das Anomalias

[1 Endbégena
[1 Exdgena

] Natural

] Funcional
9.5.1.6 Esta escada rolante apresenta alguma falha?
] Sim

] Nao

FOTOS

9.5.1.7 Caracterizacao de falha
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O

O

O

O

As lampadas nem sempre estdo ligadas durante a operacao.

A saida da escada s6 se faz através de chave do pessoal.

O acesso a escada se faz por recinto fechado e a abertura da porta ¢ feita por

qualquer usudrio.

O freio de servigo nao funciona.

O interruptor de parada nao funciona.

A iluminagdo demarcatoria debaixo dos degraus dos patamares estd queimada.

A iluminagdo dos rodapés apresenta lampadas queimadas.

A escada rolante estda em mau estado de conservagao.

Nao ha sinalizagao tatil de alerta no inicio e no final de cada lance da escada

rolante.

Nao ha sinalizagdo em piso tatil direcional ligando a escada rolante ao restanteda

circulagio.

Outra falha.

9.5.1.8 Classificacao das Falhas

O

O

0
O

Planejamento
Execucao
Operacional

Gerencial

9.5.1.9 Classificaciao do Risco
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[0 Minimo
1 Médio

[0 Critico

9.6 CIRCULACOES VERTICAIS INTERNAS POR ELEVADORES (Normas
ABNT 9050:2015; 14077:1998; 16042:2012; ABNT NBR NM 207 errata:2005; ABNT
NBR NM 267:2007; ABNT NBR NM 313:2007 ¢ ABNT NBR IEC 60529 VERSAO
CORRIGIDA 2:2011)

9.6.1 Ha elevadores de passageiros interligando os diferentes pavimentos do estadio?

] Sim

[ Nao X

9.6.1.1 Identificacdo do elevador:

FOTOS

9.6.1.2 Ha anomalias neste elevador?

] Sim

0 Nao

9.6.1.3 Caracterizacio de anomalia

0 A dimensdo da cabine ¢ menor do que 1,10 m x 1,40 m.

[0 A porta do elevador tem vao livre minimo de 0,80 m.
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O

O

O

O

O

O

O

A érea de espera para embarque em frente ao elevador ¢ menor do que 1,50 m,a

contar do espago para abertura total da porta.

Os botdes de chamada externa ndo possuem indica¢do visual luminosa.
Os botdes de chamada externa ndo possuem caracteres em Braille.
Nao ha antncio de voz nas chamadas externas.

Os botoes de chamada interna ndo possuem indicag¢do visual luminosa.
Os botdes de chamada interna ndo possuem caracteres em Braille.

Nao ha antncio de voz nas chamadas internas.

Nao ha comandos de emergéncia dentro da cabine.

Os comandos de emergéncia dentro da cabine ndo estdo agrupados na parte

inferior do painel de comando.
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O botao mais alto do painel de comando externo esta acima de 1,35 m, medidos
a partir do piso da circulagdo (admite-se uma tolerancia de 2,5 cm)

O botao mais baixo do painel de comando externo estd a uma altura menor do

que 0,89 m, medida a partir do piso da circulacdo (admite-se uma tolerancia de

L1 2,5 cm)

O

O botao mais alto do painel de comando interno esta acima de 1,37 m, medidaa

partir do piso da cabine (admite-se uma tolerancia de 2,5 cm)

O botao mais baixo do painel de comando interno esta a uma altura menor do

que 0,89 m, medida a partir do piso da cabine (admite-se uma tolerancia de
2,5cm)

A dimensao minima das letras e nimeros das marcac¢oes dos comandos émenor

do que 1,6 cm.

Os numeros das indicagdes do pavimento onde se encontra o elevador ndo se

encontram em altura minima de 1,60 m

Nao ha corrimao fixado nos painéis laterais e de fundos da cabine.
Nao hé rodapés na cabine.

O piso da cabine ndo ¢ antiderrapante.

O corrimao da cabine do elevador ndo tem dupla altura.

A parte superior do corrimao ndo esta a uma altura entre 89 e 90 cm do piso

acabado da cabine.
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[0 Nao ha espacamento de 4 cm entre a parede da cabine e a geratriz interna do

corrimao.

] A cabine ndo tem iluminagao elétrica.
[0 S6 héd uma lampada na iluminagdo da cabine.

] O capacho ndo esta embutido no piso do elevador, criando uma com saliéncia

maior que 0,5 cm de altura.

[1 Nao ha o Simbolo Internacional de Acessibilidade no elevador destinado a

transportar PCR, PMR e PCD.
[] Outra anomalia.

9.6.1.4 Classificacio das Anomalias

[ Endogena
[] Exogena
[J Natural

] Funcional

9.6.1.5 Ha falhas neste elevador?
] Sim
] Nao
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FOTOS

9.6.1.6 Caracterizacao de falha

O

O

O

O

Os botdes de chamada externa ndo acendem.

Os botdes de chamada externa estdo danificados.

Os caracteres em Braille da chamada externa estao danificados.

Os caracteres em Braille da chamada externa estdo em mau estado

deconservacgao.

O

Os caracteres em Braille da chamada externa estdo em altura inferior a 0,90 m.
Os caracteres em Braille da chamada externa estdo em altura acima de 1,10 m.

A sinalizagao sonora da chamada externa esta inaudivel.

O Simbolo Internacional de Acessibilidade junto a porta do elevador estd emmau
estado de conservagao.

O Simbolo Internacional de Acessibilidade junto a porta do elevador esta em

posicao inadequada.

A sinalizagdo de Acessibilidade junto a porta do elevador ndo atende aoSimbolo

recomendado em norma.

A sinalizagdo de Acessibilidade junto a porta do elevador ndo atende as cores

recomendadas em norma.

A sinalizagdo de Acessibilidade junto a porta do elevador nao atende ao tamanho

minimo recomendado em norma.
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Os botdes de chamada interna ndo acendem.
Os botdes de chamada interna estdo danificados.

Nao ha placas com identificacdo em Braille informando o pavimento nosbatentes

da porta do elevador.

Os caracteres em Braille da chamada interna estdo danificados.
A sinalizagdo sonora da chamada interna esta inaudivel.
Os dispositivos de emergéncia no interior da cabine estdo danificados.

As letras € nimeros das marcacgoes dos comandos estao danificados.

Os corrimaos da cabine estdo em mau estado de conservagao.

Os rodapés da cabine tém altura menor do que 5 cm.
Os rodapés da cabine estdo em mau estado de conservacao.

O elevador tem dimensdo menor do que 1,10 m x 1,40 m e ndo possui

umespelho na parede oposta a porta.

As lampadas da cabine ndo acendem.
O capacho ou o revestimento do piso da esta danificado.
Nao ha sinalizacdo em piso tatil de alerta na entrada do elevador.

A sinalizagdo tatil de alerta na entrada do elevador estd em mau estado de

conservacao.
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[0 Nao ha sinalizagdo em piso tatil direcional ligando a circulagdo ao elevador.

[0 A sinalizagdo em piso tatil direcional estd em mau estado de conservacgao.

] Outra falha.

9.6.1.7 Classificacao das Falhas

[1 Planejamento
[] Execuc¢do
[ Operacional

] Gerencial

9.6.1.8 Classificacao do Risco

] Minimo
] Médio
0 Critico

9.7 CIRCULACOES VERTICAIS INTERNAS POR PLATAFORMAS
ELEVATORIAS DE PERCURSO VERTICAL (ABNT NBR 9050:2015;
14077:1998; ABNT NBR IEC 60529 versao corrigida 2:2011; ABNT NBRIL.S.O.
93861- 1:2012 e ABNT NBR 1.S.0. 93861-2:2012)

9.7.1 Existe plataforma elevatéria de percurso vertical?

] Sim

] Nao X
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O

9.7.1.1 Identificacdo da plataforma:

FOTOS

9.7.1.2 Ha anomalias nesta plataforma?

0 Sim

0 Nao

9.7.1.3 Caracterizacio de anomalia

[0 A plataforma ndo possui dispositivo de comunicagdo para solicitagdo deauxilio

nos pavimentos atendidos para utilizagdo acompanhada.

0 A plataforma ndo possui dispositivo de comunicagao para solicitagdo deauxilio

nos pavimentos atendidos para utilizacdo assistida.

[0 Nao ha parada programada nos patamares ou pelo menos a cada 3,20 m de

desnivel.
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[0 Nao ha dispositivos de chamada nos acessos a plataforma.

[0 A plataforma tem saida a 90° e a area (patamar de saida) ¢ menor do que 1,10m

x 1,40 m.

[0 A capacidade da plataforma ¢ inferior a 250 kg.

0 A velocidade da plataforma ¢ maior do que 9m/min.

] O piso da plataforma ndo ¢ antiderrapante.

0 A plataforma ndo possui corrimao.

[0 A plataforma tem dimensdes menores que 0,90 m x 1,40 m.

[0 O uso da plataforma ¢ obrigatoriamente assistido € nao ha dispositivo de

comunicagdo no equipamento.
Nao hé botdo de chamada de emergéncia no equipamento.

[0 Nao ha freio de seguranga.
[0 Nao hé assento escamoteédvel na plataforma.

0 A plataforma se movimenta mesmo sem o botdo de movimento estar

permanentemente pressionado.

[0 A plataforma se movimenta com as portas abertas.

[] As portas ndo tem travamento.
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O

O

As portas ndo tem sensor de fechamento.

O desnivel a ser vencido ¢ maior do que 4,00 m.

O desnivel a ser vencido ¢ maior do que 4,00 m de altura e a plataforma

ndoconta com fechamento lateral.

O desnivel a ser vencido ¢ menor do que 2,00 m de altura e o fechamentolateral

tem altura menor do que 1,10 m.

O fechamento lateral apresenta aberturas (vaos).

O fechamento lateral apresenta sali€ncias internas maiores do que 5 mm.

Nao hé sensor antiesmagamento abaixo da plataforma.

A operagdo da plataforma ndo conta com um resgate hidraulico.

A operagdo da plataforma nao conta com um resgate manual.

O acionamento da plataforma é apenas por controle remoto.

O vao da plataforma ¢ muito maior do que o vao do pogo (a folga ¢

muitogrande).

O

O
O

O sistema de travamento da porta da plataforma com trava rapida.

Nao ha portas nos pavimentos.

Outra anomalia.
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9.7.1.4 Classificacdo das Anomalias

[ Endogena
[] Exdgena

] Natural

[ Funcional
9.7.1.5 Ha falhas nesta plataforma?

CISim

] Nio

FOTOS

9.7.1.6 Caracterizacao de falha

[0 Nao ha sinalizag¢do visual demarcando a area para espera de embarque e limite

da projecao de percursos do equipamento em funcionamento.

[0 A sinalizagdo visual demarcando a area de embarque e projecdo nao esta em

bom estado de conservagao.

[0 A sinalizagdo visual demarcando a 4rea de embarque e projecao nao esta em

altura adequada.

[0 A sinalizagdo visual demarcando a area de embarque e proje¢ao ndo apresenta as

cores adequadas.
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Nao ha sinalizacdo tatil na area de espera informando a obrigatoriedade de

acompanhamento por pessoal habilitado durante o uso da plataforma.

A sinalizagao tatil esta danificada.
A sinalizagdo tatil ndo esta em altura adequada.

Nao hé sinalizagao visual na area de espera informando a obrigatoriedade de

acompanhamento por pessoal habilitado durante o uso da plataforma.

A sinalizagdo visual estd danificada.

A sinalizagdo visual ndo esta em altura adequada.

O piso da plataforma estd em mau estado de conservacgao.

O fechamento lateral esta em mau estado de conservacgao.

Nao ha o Simbolo Internacional de Acessibilidade nos acessos a plataforma.

A sinalizagdo de Acessibilidade esta em mau estado de conservagao.

A sinalizagdo de Acessibilidade esta em posi¢do inadequada.

A sinalizagdo de Acessibilidade nao atende ao Simbolo recomendado em norma.

A sinalizagdo de Acessibilidade junto a porta do elevador ndo atende as cores

recomendadas em norma.

A sinalizag¢do de Acessibilidade junto a porta do elevador nio atende ao tamanho
minimo recomendado em norma.
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0 Os dispositivos de chamada nos acessos estdo danificados.

1 Outra falha.
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9.7.1.7 Classificacao das Falhas

[ Planejamento
] Execuc¢do
[ Operacional

[1 Gerencial
9.6.1.8 Classificacao do Risco

] Minimo
] Médio
1 Critico

9.8 CIRCULACOES VERTICAIS INTERNAS POR PLATAFORMAS
ELEVATORIAS DE PERCURSO INCLINADO (ABNT NBR 9050:2015;
14077:1998; ABNT NBR IEC 60529 versao corrigida 2:2011; ABNT NBR 1.S.0.
93861- 1:2012 e ABNT NBR 1.S.0. 93861-2:2012)

9.8.1 Existe plataforma elevatoria de percurso inclinado?
L] Sim

[ Nao X
9.8.1.1 Identificacdo da plataforma:

9.8.1.2 Ha anomalias nesta plataforma?

0 Sim

0 Nao
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FOTOS

9.8.1.3 Caracterizacao de anomalia

[0 Nao ha dispositivos de chamada nos acessos a plataforma.

[0 A plataforma tem saida a 90° e a area (patamar de saida) ¢ menor do que 1,10 m

x 1,40 m.

[0 A capacidade da plataforma ¢ inferior a 250 kg.

0 A velocidade da plataforma ¢ maior do que 9m/min.

[0 A plataforma tem dimensdes menores que 0,90 m x 1,40 m.

[0 Nao ha botdo de chamada de emergéncia no equipamento.

[0 Nao ha freio de seguranca.

[0 Nao hé assento escamoteavel na plataforma.

[0 Nao hé sensor antiesmagamento abaixo da plataforma.

0 O acionamento da plataforma ndo ¢é feito por cremalheira ou cabos.
0 O pogo da plataforma tem profundidade menor do que 0,40 m.
0 O percurso da plataforma ndo acompanha a escada.

[0 No percurso da plataforma a distancia dela a escada ¢ variavel.

0 A plataforma se movimenta mesmo sem o botdo de movimento estar

permanentemente pressionado.
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0 O desnivel a ser vencido ¢ maior do que 3,20 m
[0 A operagdo da plataforma ndo conta com um resgate hidraulico.
[0 A operagdo da plataforma ndo conta com um resgate manual.

[0 O acionamento da plataforma ¢é apenas por controle remoto. [

Outra anomalia.

9.8.1.4 Classificacio das Anomalias

[ Endogena
[1 Exogena

] Natural

] Funcional
9.8.1.5 Ha falhas nesta plataforma?

0 Sim

0 Nao

9.8.1.6 Caracterizacao de falha

[ Os dispositivos de chamada estdo em mau estado de conservagao.
[0 Os dispositivos de chamada estdo localizados em altura inadequada.

0 O acionamento da plataforma ndo estd em bom estado de conservagao.
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[0 Nao ha sinalizacdo visual na area de espera para embarque informando a

obrigatoriedade de acompanhamento por pessoal habilitado.

[0 Nao ha sinalizagao tatil na area de espera para embarque informando a

obrigatoriedade de acompanhamento por pessoal habilitado.

[0 Nao ha sinalizacdo visual demarcando a drea de espera para embarque.

[0 A sinalizagdo visual de demarcacdo da area de espera para embarque esta em

mau estado de conservagao.

[0 Nao ha sinalizacdo do limite da proje¢ao do percurso do equipamento parado.
[0 A sinalizagdo da projecao do percurso estd em mau estado de conservagao.
[0 Nao h4 sinalizacdo do limite do percurso do equipamento em funcionamento.

[0 A sinalizag¢do do percurso do equipamento em funcionamento estad em mau

estado de conservagao.

0 O botdo de chamada de emergéncia estd em mau estado de conservagao.
0 O botao de chamada de emergéncia estd em posicao inadequada.

[0 O assento da plataforma esta em mau estado de conservagao.

0 O sensor antiesmagamento ndo estd funcionando.

O O corrimao da plataforma esta em mau estado de conservagao.

0 O corrimao da plataforma nao esté instalado na altura adequada.

[0 Os dispositivos de comunicacdo no equipamento estdo danificados.
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[0 O freio de seguranga nio funciona corretamente. []

Outra falha.

9.8.1.7 Classificacido das Falhas
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[ Planejamento

[J Execugdo

] Operacional

1 Gerencial
9.8.1.8 Classificaciao do Risco

] Minimo
] Médio
1 Critico

9.9 SISTEMA DE MOBILIARIO (Normas ABNT 9050:2015; 9283:1986; 9284:1986;
14077:1998; 14718:2008; 15250:2005 ¢ 15599:2008)

9.9.1 GUICHES DE BILHETERIA

Em todo o estadio existe pelo menos um guiché de bilheteria para atendimento
preferencial?

L] Sim

[ Nao X

9.9.1.1 Identificacio do guiché:

FOTOS

9.9.1.2 Ha anomalias neste guiché?
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] Sim

] Nio

FOTOS

9.9.1.3 Caracterizacio de anomalia

0 A bancada do guiché preferencial ndo tem altura entre 0,75 m a 0,85 m do piso.

[0 A bancada do guiché ndo tem projecao para fora de 0,50 m.

] Outra anomalia.

9.9.1.4 Classificacdo das Anomalias

[] Endogena
[1 Exdgena

] Natural

1 Funcional
9.9.1.5 Ha falhas neste guiché?

] Sim

] Nao

FOTOS

9.9.1.6 Caracterizacao de falha

[0 O guiché nao esta sinalizado com a palavra "PREFERENCIAL" nem com o

Simbolo Internacional de Acessibilidade.
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[0 A sinalizagdo do guiché estd em mau estado de conservagao.
[0 A sinalizagdo do guiché esta em posicao inadequada (€ pouco visivel).

[ O guiché estd em mau estado de conservagdo. [

Outra falha.

9.9.1.7 Classificacdo das Falhas

[] Planejamento

] Execuc¢do

[1 Operacional

] Gerencial

9.9.1.8 Classificacido do Risco
[1 Minimo
L] Médio
[] Critico

10 GUICHES DE PONTOS DE VENDA
10.1 Ha bares, lojas, lanchonetes, no estadio?

0 Sim

[] Nio X

10.1.1 Existe pelo menos um guiché de venda de tiquetes ou de pagamento de
compras para atendimento preferencial?
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] Sim

[ Nao X
?7?

10.1.1.1 Identificacdo do bar, lanchonete ou ponto de venda:

FOTOS

10.1.1.2 Ha anomalias neste guiché?

0 Sim

] Nao

FOTOS

10.1.1.3 Caracterizacao de anomalia

[0 A bancada do guiché preferencial nao tem altura entre 0,75 m a 0,85 m do piso.
[0 A bancada do guiché ndo tem projecao para fora de 0,50 m.

0 A bancada do guiché preferencial ndo tem altura entre 0,75 m a 0,85 m do piso.

[0 Outra anomalia.

10.1.1.4 Classificacao das Anomalias

[] Enddégena

[1 Exogena
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O

] Natural

10 Funcional
10.1.1.5 Ha falhas neste guiché?

(] Sim]
J Nio

10.1.1.6 Caracterizacao de falha

O O guiché estd em mau estado de conservagao.

] O guiché nao esta sinalizado com a palavra "PREFERENCIAL" nem com o

Simbolo Internacional de Acessibilidade.

[0 A sinalizacdo do guiché esta em mau estado de conservagao.

[0 A sinalizagdo do guiché estd em posicao inadequada (¢ pouco visivel).
0 O guiché estd em mau estado de conservacao.

1 Outra falha.

10.1.1.7 Classifica¢ao das Falhas

Planejamento
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Execucao

[1 Operacional

[1 Gerencial
10.1.1.8 Classificacao do Risco

0 Minimo
0 Médio
0 Critico

11 BANCADAS DE PONTOS DE VENDA

11.1 Na bancada de atendimento deste bar/lanchonete ha um espaco para
atendimento preferencial?

0 Sim

[1 Nao X

10.1.1. Identificacdo do bar, lanchonete ou ponto de venda:

FOTOS

10.1.1.1 Ha anomalias nesta bancada?

] Sim

] Nao

FOTOS

10.1.1.2 Caracterizaciao de anomalia
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A bancada ndo tem nenhum trecho onde a altura esteja entre 0,75 m a 0,85 m do
piso.

[0 A bancada ndo tem nenhum trecho onde haja projec¢do para fora de 0,50 m. [

Outra anomalia.

10.1.1.3 Classificacao das Anomalias

[] Endogena
[] Exogena

] Natural

] Funcional

10.1.1.4 Ha falhas nesta bancada?

] Sim

] Nao

FOTOS

10.1.1.5 Caracterizacao de falha

] A bancada estda em mau estado de conservacao.

0 O guiché ndo esta sinalizado com a palavra "PREFERENCIAL" nem com o

Simbolo Internacional de Acessibilidade.
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[0 A sinalizagdo da bancada estd em mau estado de conservagao.

[] A sinalizagdo do guiché estd em posi¢do inadequada (é pouco visivel). [

Outra falha.

10.1.1.6 Classificacao das Falhas

[] Planejamento

] Execuc¢do

[ Operacional

] Gerencial

10.1.1.7 Classificacao do Risco
[ Minimo
1 Médio

] Critico

11 GUARDA-CORPOS

11.1 Identificacdo do guarda-corpos (localizacio do mesmo):

FOTOS

11.1.1.1 Ha anomalias neste guarda-corpo?

] Sim

[] Nao X
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FOTOS

11.1.1.2 Caracterizacao de anomalia

0 O guarda-corpo tem altura menor do que 1,05 m do piso.

[0 As longarinas (ou balatstres) do guarda-corpo tem afastamento maior do que 0,15

m entre elas.

[0 Outra anomalia.

11.1.1.3 Classificacao das Anomalias

[J Endbégena
[1 Exogena

] Natural

] Funcional

11.1.1.4 Ha falhas neste guarda-corpo?

0 Sim

] Nao X

FOTOS
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11.1.1.5 Caracterizacao de falha

[0 O acabamento do guarda-corpo estd danificado.

[0 A estrutura do guarda-corpo esta danificada.

] Outra falha.

11.1.1.6 Classificacao das Falhas

[1 Planejamento
[1 Execucdo
[ Operacional

] Gerencial

11.1.1.7 Classificacio do Risco

1 Minimo

] Médio [
Critico

12 CORRIMAOS
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Os corriméos sao aderentes as escadas e rampas a que servem e foram analisados em
cada um destes componentes arquitetonicos

13 AREAS DE PERMANENCIA - As perguntas deste sistema devem incluir,
obrigatoriamente ¢ em separado, o setor reservado a torcida visitante. Incluem,
também, os auditorios, salas destinadas a coletiva de imprensa, restaurantes e quaisquer
outros espagos de permanéncia.

13.1 Setores de assentos para assistir ao jogo:
VERIFICAR QUAL FOI ANOMEACAO DOS SETORES

13.1.1 Qual o total de assentos no estadio?

1000 ?

FOTOS

ESPACOS PARA PESSOAS COM CADEIRAS DE RODAS
13.1.1.1 Em todo o estadio existem espacos para PCR?

] Sim X
0 Nao

[] Apesar de ndo haver demarcagéo, qualquer Pessoa em Cadeira de Rodas pode
acomodar-se neste setor, pois existe acesso e espaco adequado.

FOTOS

13.1.1.2 Em todo o estadio, quantos sao os espacos reservados para PCR?

1 (UM)
13.1.1.3 O numero de espacos reservados para PCR ¢ igual ou maior a 2% do total
de assentos do estadio?

0 Sim
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[] N&o X

13.1.1.4 Em que setores ha espacos reservados para PCR?

VERIFICAR ANOMEACAO DOS SETORES

13.1.1.5 Identificacdo do setor avaliado:

VERIFICAR A NOMEACAO DOS SETORES

FOTOS

13.1.1.6 Neste setor quantos sdo os espacos reservados para pessoas em cadeira de
rodas (P.C.R.)?
1 (UM)

13.1.1.7 Os espacos reservados para P.C.R. neste setor apresentam alguma anomalia?

0 Sim

[1 Nao X

FOTOS

13.1.1.8 Caracterizacdo de anomalia

[ Os espagos reservados para P.C.R. sio em niimero menor do que o especificado na

tabela anexa (retirada da NBR 9050/04).

0 Os espagos reservados para P.C.R. tem largura menor do que 0,80 m.

O Os espagos reservados para P.C.R. tem comprimento menor do que 1,20 m.
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[] Os espagos para P.C.R. ndo estio deslocados 0,30 m em relagio a cadeira ao
lado para que a pessoa em cadeira de rodas e seu(s) acompanhante(s) fiquem na
mesma direcao.

0 Os espagos reservados para P.C.R. estdo concentrados em um tnico setor.

O Os espagos reservados para P.C.R. estdo distribuidos em poucos setores.

[ Os espagos reservados para P.C.R. ndo estdo localizados proximos a rota

acessivel.

[0 Os espagos reservados para P.C.R. estdo localizados proximos a rota acessivel,

mas o acesso depende de rampas ou escadas.

[0 Os espacgos reservados para P.C.R. estdo posicionados em piso inclinado.

[0 Os espagos reservados para P.C.R. estdo posicionados em piso plano, mas em

mau estado de conservagao.

[0 Os espagos reservados para P.C.R. ndo garantem boa visibilidade, actstica e

conforto. (NBR 9050/04 art. 8.2.1.d)

[0 Os espagos reservados para P.C.R. ndo permitem boa circulagdo para outras

pessoas.

[] Os espagos reservados para P.C.R. distam mais de 40 m do portdo ou saida mais

proximo.

[] Os espagos para PCR estdo localizados na primeira fileira e o espago de
circulagdo entre eles e os assentos da fileira de tras é menor do que 0,30 m.

[1 Os espagos para PCR estdo localizados nem fileira intermediaria e os espacos de
circulagdo entre eles e os assentos da fileira da frente e da de trds € menor

O do que 0,30m.
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[0 Os espagos para PCR estdo localizados na tltima fileira e o espaco de circulagdo

entre eles e os assentos da fileira da frente ¢ menor do que 0,30 m. L1 Outra anomalia.

13.1.1.9 Classificacao das anomalias

[ Endogena
[1 Exogena

] Natural

] Funcional

13.1.1.10 Os espacos reservados para P.C.R. neste setor apresentam alguma falha?

0 Sim

[] Nio X

13.1.1.11 Caracterizacao de falha

[0 Os espagos para P.C.R. ndo estdo sinalizados.
[0 A sinalizagdo dos espagos para P.C.R. ¢ inadequada.
[0 A sinalizagdo dos espagos para P.C.R. estd em mau estado de conservagdo. []

Nao hé assento reservado e sinalizado para pelo menos um acompanhante da ]

P.C.R. junto ao espaco a ela reservado.

[0 Nao ha assento reservado e sinalizado para pelo menos um acompanhante da []

P.C.R. proximo ao espaco a ela reservado.
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0 O piso dos espagos reservados para PCR estd em mau estado de conservagao.

[ A sinalizagdo dos espagos para PCR esta em local de dificil visualizagdo. [

Outra falha.

13.1.1.12 Classificacdo das Falhas

[] Planejamento
] Execug¢do
[1 Operacional

[1 Gerencial
13.1.1.13 Classificacao do Risco
0 Minimo
1 Médio
[ Critico

ASSENTOS PARA PESSOA OBESA (PO)

14.1.1.1 Em todo o estadio existem espacos para Pessoa Obesa?
L] Sim

[1 Nao X

[0 Apesar de ndo haver demarcacdo, qualquer Pessoa Obesa pode sentar-se em

qualquer lugar deste setor, pois os assentos sdo arquibancadas de concreto ou
foram construidas diretamente sobre o terreno.
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14.1.1.2 Em todo o estadio, quantos siao os espacos reservados para Pessoa Obesa?

14.1.1.3 Em que setores ha espagos reservados para Pessoa Obesa?

14.1.1.4 Identificacao do setor avaliado:

FOTOS

14.1.1.5 Neste setor quantos sao os assentos reservados para Pessoa Obesa?

14.1.1.6 Os assentos reservados para Pessoa Obesa neste setor apresentam alguma
anomalia?

0 Sim

0 Nao

14.1.1.7 Caracteriza¢io de anomalia [] Os assentos reservados para P.O. sdo em

nimero menor do que o especificado na tabela anexa (retirada da NBR 950/04).
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[] Os assentos reservados para P.O. ndo possuem largura equivalente a de dois
assentos-padrao.

[] Os assentos reservados para P.O. possuem espago livre frontal menor do que 0,60
m.

[0 Os assentos reservados para P.O. ndo suportam carga de até 250 kg. (NBR
9050/04 art. 8.2.1.3.3)

[0 Os assentos reservados para P.O. estdo concentrados em um Unico setor.

[ Os assentos reservados para P.O. estdo distribuidos em poucos setores. [l

Os assentos reservados para P.O. ndo estdo localizados proximos a rota
acessivel.

[ Os assentos reservados para P.O. estdo localizados proximos a rota acessivel, mas

o0 acesso depende de rampas ou escadas.

[0 Os assentos reservados para P.O. estdo posicionados em piso inclinado.

[0 Os assentos reservados para P.O. ndo garantem boa visibilidade, acustica e

conforto. (NBR 9050/04 art. 8.2.1.d)

[1 Os assentos reservados para P.O. ndo permitem boa circulagdo para outras
pessoas. [1 Os assentos reservados para P.O. distam mais de 40 m do portdo ou

saida mais proximo. [ Outra anomalia.

14.1.1.8 Classificacao das anomalias

[1 Endbégena

[] Exogena
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] Natural

] Funcional
14.1.1.9 Os assentos reservados para P.C.R. neste setor apresentam alguma falha?

] Sim

] Nio

14.1.1.10 Caracterizacao de falha

[0 Os assentos para P.O. ndo estdo sinalizados.

[0 A sinalizagdo dos assentos de P.O. esta em posi¢cdo de pouca visibilidade.

[0 A sinalizagdo dos assentos para P.O. ¢ inadequada

[0 A sinalizacao dos assentos para P.O. esta em mau estado de conservagdo. []

Nao hé assento reservado e sinalizado para pelo menos um acompanhante da []

P.O. junto ao espaco a ela reservado.

[0 Nao ha assento reservado e sinalizado para pelo menos um acompanhante da []

P.O. proximo ao espago a ela reservado.

0 O piso do local onde se encontram os assentos reservados para P.O. esta em mau

estado de conservagao.

] Outra falha.
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14.1.1.11 Classificacao das Falhas

[] Planejamento
] Execuc¢do

[] Operacional

[0 Gerencial

14.1.1.12 Classificacao do Risco
0 Minimo
1 Médio
[ Critico

ASSENTOS PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E IDOSOS
(PNE) - Inclui todos os tipos de deficiéncia, inclusive auditiva e visual, e gravidas; exclui
obesos e pessoas em cadeira de rodas.

15.1.1.1 Em todo o estadio, ha assentos reservados para PNE e idosos?

] Sim

] Nio X

[0 So existe assento reservado para idosos.

FOTOS

15.1.1.2 Em todo o estadio, quantos sio os assentos reservados para PNE?
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15.1.1.3 A soma do nimero de assentos especiais para Pessoas Obesas com o0 nimero
de assentos reservados para demais Pessoas com Necessidades Especiais é igual ou
maior a 2% do total de assentos do estadio?

LISim

] Nao

15.1.1.4 Em que setores ha assentos reservados para PNE?

15.1.1.5 Identificacao do setor:

FOTOS

15.1.1.6 Neste setor quantos sao os assentos reservados para PNE?

] Sim

[] N&o X

15.1.1.7 Os assentos reservados para PNE neste setor apresentam alguma anomalia?
1 Sim
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] Nio

15.1.1.8 Caracterizacao de anomalia

[1 Os assentos reservados para PNE sdo em niimero menor do que o especificado na
tabela anexa (retirada da NBR 9050/04).

[0 Os assentos reservados para PNE estdo concentrados em um unico setor.
[ Os assentos reservados para PNE estdo distribuidos em poucos setores.

[ Os assentos reservados para PNE estdo afastados da rota acessivel.

[1 Os assentos reservados para PNE estdo localizados proximos a rota acessivel,
mas o acesso depende de rampas ou escadas.

[0 Os assentos reservados para PNE estdo posicionados em piso inclinado.

0 Os assentos reservados para PNE ndo garantem boa visibilidade, acustica e

conforto.

[1 Os assentos reservados para PNE ndo permitem boa circula¢do para outras
pessoas.

[] Os assentos reservados para PNE distam mais de 40 m do portéo ou saida mais

proximo.

] Outra anomalia.

15.1.1.9 Classificacao das anomalias

[] Endogena
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[] Exogena
] Natural

L] Funcional
15.1.1.10 Os assentos reservados para PNE neste setor apresentam alguma falha?

] Sim

] Nao

FOTOS

15.1.1.11 Caracterizacio de falha

0 Os assentos para PNE ndo estdo sinalizados.

[0 A sinalizagdo dos assentos para PNE ¢ inadequada.

[0 A sinalizacdo dos assentos para PNE estd em mau estado de conservagao.
[0 A sinalizagdo dos assentos para PNE esta em local de pouca visibilidade.

[0 Nao ha assento reservado e sinalizado para pelo menos um acompanhante da

PNE junto ao assento a ela reservado.

[0 Nao ha assento reservado e sinalizado para pelo menos um acompanhante da

PNE proximo ao assento a ela reservado.
0 O piso onde se encontram os assentos reservados para PNE esta em mau estado

de conservacao.

] Outra falha.

GOVERNO FEDERAL

MINISTERIO DO
ESPORTE ‘ -

UNIAO E RECONSTRUGAO




15.1.1.12 Classificacao das Falhas

[] Planejamento
] Execuc¢do
[ Operacional

] Gerencial

15.1.1.13 Classificacao do Risco

MINISTERIO DO
ESPORTE
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Minimo
0 Médio
1 Critico
16 SINALIZACAO DAS CIRCULACOES DE ACESSO A
ESPACOS PREFERENCIAIS

NAO SE APLICA

Ha falha de sinalizacao nas circulacoes de acesso aos assentos/espacos preferenciais?

0 Sim

0 Nao

FOTOS

16.1 Caracterizacao de falha

[0 As circulagdes de acesso a assentos/espacos preferenciais ndo estdo sinalizadas

com o simbolo internacional de acesso (SIA).

[0 As circulacdes de acesso a assentos/espacos preferenciais estdo sinalizadas com

o simbolo internacional de acesso (SIA), mas esta sinalizacao ¢ inadequada.

[0 As circulagdes de acesso a assentos/espagos preferenciais estdo sinalizadas com o

simbolo internacional de acesso (SIA), mas esta sinalizacdo encontra-se em mau
estado de conservagao.

] Outra falha.
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16.1.1 Ha falha de identificacdo dos assentos/espacos preferenciais nos ingressos

comprados na bilheteria?

0 Sim

] Nao

FOTOS

16.1.1.1 Caracterizacio de falha

[0 Os assentos/espagos preferenciais nao sao sinalizados na bilheteria.

[0 Os assentos/espagos preferenciais sdo sinalizados na bilheteria, mas esta

sinalizacdo ¢ inadequada.

[0 Os assentos/espagos preferenciais sdo sinalizados na bilheteria, mas esta

sinalizacdo encontra-se em mau estado de conservagao.

O

] Outra falha.

16.1.1.2 Ha falha quanto a sinalizacio em Braille nos setores onde ha assentos
destinados as pessoas com deficiéncia visual?
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] Sim

] Nao

FOTOS

16.1.1.3 Caracterizacio de falha

[0 Nao ha sinaliza¢ao em Braille nos setores onde ha assentos destinados as pessoas

com deficiéncia visual.

[] Ha sinalizagdo em Braille nos setores onde ha assentos destinados as pessoas

com deficiéncia visual, mas esta ¢ inadequada.

[] Ha sinaliza¢do em Braille nos setores onde ha assentos destinados as pessoas

com deficiéncia visual, mas esta encontra-se em mau estado de conservagao.

] Outra falha.

16.1.1.4 Classificacao das falhas
Planejamento

[] Execug¢do
[] Operacional

[0 Gerencial
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16.1.1.5 Classificacao do risco

] Minimo
1 Médio
] Critico

1 SANITARIOS

17.1 Em todo o estadio ha sanitarios acessiveis?

[] Sim X (BANHEIROS QUIMICOS)

] Nio
17.1.1 Quantos sio os sanitarios acessiveis?
VERIFICAR COM PROJETISTA

17.1.1.1 Quantas bacias sanitarias acessiveis existem em sanitarios femininos?
VERIFICAR COM PROJETISTA

17.1.1.2 Quantas bacias sanitarias acessiveis existem em sanitarios masculinos?

VERIFICAR COM PROJETISTA

FOTOS

17.1.1.4 Este sanitario acessivel apresenta alguma anomalia?
1 Sim

[] Nio X

1.1.1.3 Identificaciio do sanitario acessivel avaliado:
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17.1.1.5 Caracterizacao de anomalia

[0 A(s) porta(s) das cabines de bacias sanitarias acessiveis tem largura menor do

que 0,80 m.

] A abertura da porta do boxe da bacia sanitaria acessivel € para dentro, e dificulta

0 acesso da PCR a bacia.

] A distribui¢@o de aparelhos e pecas ndo permite a utilizagdo por uma PCR.

1 O boxe da bacia sanitaria acessivel ndo tem dimensdes minimas de 1,50 m x

1,70 m.

[0 O boxe da bacia sanitaria acessivel ndo tem area livre lateral para a transferéncia

do P.C.R. para a bacia sanitaria.

[0 A area livre lateral a bacia sanitéria acessivel tem dimensdes menores do que

0,80m x 1,20m.

] Os assentos das bacias sanitarias acessiveis estdo em uma altura acima 0,46 m

em relacdo ao piso.

[0 Ha plataforma (soculo) para compor a altura de 0,46 m do assento da bacia

sanitaria acessivel mas a projecdo horizontal da plataforma ¢ muito grande em []

relacdo a borda da bacia, impedindo o uso pela P.C.R.
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[0 Ha plataforma (so6culo) para compor a altura de 0,46 m do assento da bacia

sanitaria acessivel mas a projecao horizontal da plataforma em relagdo a borda da
bacia dificulta sobremaneira o uso da bacia pela P.C.R.

[0 A bacia sanitaria acessivel tem caixa acoplada e ndo ha barra de apoio na parede

do fundo.
A distancia entre a tampa da caixa acoplada e a face inferior da barra de apoio na
parede do fundo ¢ menor do que 0,15 m.

[0 Nao ha barras de apoio nas laterais da parede da bacia sanitaria acessivel.
[0 Nao ha barras de apoio na parede do fundo da bacia sanitéria acessivel.

[0 A altura das barras de apoio da bacia sanitaria acessivel ¢ muito maior do que

0,75 m em relagao ao piso.

[0 A altura das barras de apoio da bacia sanitéria acessivel ¢ muito menor do que

0,75 m em relacdo ao piso.

[1 As barras de apoio da bacia sanitaria acessivel ttém comprimento muito inferior a
de 0,80 m.

] Nao ha lavatorio acessivel.
] Nao ha uma area livre de aproximacao frontal ao lavatdrio acessivel.

] A éarea livre de aproximacao frontal ao lavatdrio acessivel ¢ muito menor do que

a recomendada.

[0 Os lavatorios acessiveis ndo sdo suspensos (possuem coluna).
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[0 Os lavatorios acessiveis sdo suspensos (sem coluna) mas possuem armarios sob

eles.

[0 A altura do lavatorio acessivel ¢ maior do que 0,80 m em relagdo ao piso.

[0 As torneiras do lavatdrio acessivel ndo sdo do tipo alavanca, tipo sensor de

presenga ou dispositivo equivalente.

[0 Nao ha area livre de aproximagao frontal ao mictorio acessivel.

[0 A area livre de aproximacao frontal ao mictorio acessivel ¢ menor que a

recomendada (1,20 m x 0,80 m).

[0 Nao ha mictério acessivel (com duas barras de apoio fixadas na vertical e

paralelas).

[0 Junto ao mictorio acessivel ndo ha duas barras de apoio fixadas na vertical,

paralelas e a distancia entre elas ndo ¢ de 0,60 m com o mictdrio no centro.

[0 A distancia entre as barras de apoio junto ao mictdrio acessivel € muito maior do

que 0,60 m.

0 O mictorio acessivel ndo esta centralizado em relagdo as barras de apoio.
[0 As barras laterais ao mictério acessivel tem comprimento menor do que 0,70 m.

[0 As barras laterais ao mictorio estdo a uma altura superior a 0,75 m em relacao ao

piso.
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[0 Os acessorios do sanitario (toalheiro, descarga, cesto de lixo, espelho, saboneteira,

etc.) ndo estdo localizados dentro da faixa de alcance, a uma altura entre 0,80 m e
1,20 m do piso.

[ O piso dos sanitarios acessiveis ndo tem revestimento antiderrapante, regular e

estavel.

0 O piso dos sanitarios acessiveis ¢ excessivamente irregular.
O O piso dos sanitarios nao ¢ nivelado.
[0 No piso dos sanitarios ha desniveis (degraus).

1 Os sanitarios acessiveis existentes estdo distantes das rotas acessiveis e da

circulagdo principal.

[J Os sanitarios acessiveis existentes nio estdo localizados em rotas acessiveis, mas
estdo na circulacdo principal.

] Nao existe bacia infantil para uso de criangas e de pessoas com baixa estrutura

nos sanitarios femininos.

[0 Nao existe bacia infantil para uso de criangas e de pessoas com baixa estrutura

nos sanitarios masculinos.

0 Em todo o estadio, as quantidades de pecas acessiveis instaladas em sanitérios

masculinos (bacia sanitaria, lavatdrio e mictorio) € um pouco menor que a 5% do
total de cada peca instalada.
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0 Em todo o estadio, as quantidades de pecas acessiveis instaladas em sanitarios

masculinos (bacia sanitdria, lavatério e mictério) € muito menor que a 5% do total
de cada peca instalada.

0 Em todo o estadio, as quantidades de pecas acessiveis instaladas em sanitarios

femininos (bacia sanitaria, lavatorio e mictério) ¢ um pouco menor que a 5% do
total de cada pega instalada.

0 Em todo o estadio, as quantidades de pegas acessiveis instaladas em sanitarios

femininos (bacia sanitdria, lavatorio e mictorio) ¢ muito menor que a 5% do total
de cada peca instalada.

] Outra anomalia.

17.1.1.6 Classificacao das anomalias

[1 Endbégena
[ Exogena

] Natural

] Funcional

17.1.1.7 Este sanitario acessivel apresenta alguma falha?

] Sim

[] Nao X
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17.1.1.8 Caracterizacio de falha

[0 Nao ha sinalizacdo de emergéncia ao lado da cabine da bacia sanitaria e do boxe

do chuveiro (se houver).

0 A sinalizagdo de emergéncia ao lado da cabine da bacia sanitaria e do boxe do

chuveiro estd em uma altura acima de 0,40 m.

[] Os banheiros acessiveis ndo estdo sinalizados com o simbolo internacional de

acesso (nas portas ou junto a elas) afixado em local visivel ao plblico para os
sanitarios acessiveis.

[0 A sinaliza¢do dos banheiros acessiveis ndo ¢ adequada.

[0 A sinalizagdo dos banheiros acessiveis estd em local de dificil visualizagao.
[0 A sinalizacdo dos banheiros acessiveis estd em mau estado de conservagao.
[1 No sanitario acessivel ndo ha assento da bacia sanitaria

1 O assento da bacia sanitaria nao esta em boas condi¢oes de uso/conservagao.
[0 A bacia sanitaria acessivel ndo esta em boas condi¢des de uso/conservagao.

[0 O boxe da bacia sanitaria acessivel ndo esta em boas condic¢des de

uso/conservagao.
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[0 A plataforma (s6culo) para compor a altura do assento da bacia sanitaria

acessivel ndo esta em boas condi¢des de uso/conservagao.

[0 As barras de apoio junto a bacia sanitaria acessivel ndo estdo em boas condic¢des

de uso/conservacao.

[0 As barras de apoio junto ao mictorio acessivel ndo estdo em boas condi¢des de

uso/conservagao.
] No sanitario acessivel o lavatorio nao esta em boas condi¢des de
uso/conservagao.
[0 Nao hé acessorios de sanitarios (toalheiro, descarga, cesto de lixo, espelho,

saboneteira, etc.).

[0 Os acessorios dos sanitarios (toalheiros, torneiras, descargas, cestos de lixo,

saboneteiras, etc.) estdo em mas condi¢des de conservagao.

0 O piso do sanitario acessivel ndo estd em boas condi¢des de uso/conservagao.

[0 A bacia infantil para uso de criangas e de pessoas com baixa estrutura nos

sanitarios femininos ndo esta em boas condigdes de uso/conservagao.

] A sinalizagdo de emergéncia ao lado da cabine da bacia sanitaria e do boxe do

chuveiro (se houver) ndo estd em boas condigdes.

] Outra falha.

17.1.1.9 Classificacao das falhas

[1 Planejamento

[1 Execucdo
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[] Operacionais

] Gerenciais

17.1.1.10 Classificacao do Risco

] Minimo
] Médio

] Critico

INSTRUMENTO DE VERIFICACAO

18.1 INFORMACOES COMUNS AO ESTADIO
18.1.1 ESTACIONAMENTO PARA TORCEDORES

Neste item devem ser identificadas e avaliadas todas as areas de estacionamento de
torcedores. Devem ser inclusas nesta avaliacdo areas de estacionamento publico ou
privado no entorno do estadio que sejam utilizados para estacionamento de veiculosde
passeio pelos torcedores, em dias de jogos.

18.1.1.1 O estadio possui estacionamento para torcedor?

] Sim

] Nao X

Identificag¢do do estacionamento

18.1.1.2 Este estacionamento apresenta alguma anomalia?
] Sim

] Nao
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FOTOS

18.1.1.3 Caracterizaciao de anomalia

[] O estacionamento do torcedor é descoberto.

[0 Nao ha vagas para veiculos utilitarios. (Ex.: SUVs e Picapes)

[0 Outra anomalia.

18.1.1.4 Classificacido das anomalias

[1 Endbégena
[] Exdgena

] Natural
O

Funcional

18.1.1.5 Este estacionamento apresenta alguma falha?

0 Sim

0 Nao

FOTOS

18.1.1.6 Caracterizacio de falha
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Nao hé separagdo de areas de estacionamento para as duas torcidas.

Nao ha informagao sobre servigos oferecidos e valores cobrados pelo

estacionamento em local visivel e de facil leitura.

Nao ha informagao sobre existéncia e condi¢des de seguro para os veiculos.

Nao hé comprovante que ateste a presenga do veiculo no local e horario

estipulados.

Nao ha informagao quanto ao nimero de vagas oferecidas.

Nao hé delimitagdo de vagas.

As delimitacdes de vagas ndo se encontram em boas condigdes de

uso/conservagao.

Nao ha informagao sobre a localizagao onde o veiculo esta estacionado.

Nao hé orientadores que ajudem na indicag@o de vagas livres ou saidas do

estacionamento.

Nao ha profissionais nas filas dos guichés que antecipem as cobrancas de

estacionamento em dias de evento.

Outra falha.

18.1.1.7 Classifica¢ao das falhas

[] Planejamento

1 Execucdo
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[ Operacionais

] Gerenciais

18.1.1.8 Classificacao do Risco

0 Minimo
] Médio
] Critico

18.1.2 ESTACIONAMENTO PARA EQUIPES

Neste item devem ser identificadas e avaliadas todas as areas de estacionamento
reservadas ou utilizadas pelas equipes e comissoes técnicas.

18.1.2.1 O estadio possui estacionamento para as equipes (Mandante e Visitante)?

0 Sim

] Nio X

Identificagdao do estacionamento
18.1.2.2 Este estacionamento apresenta alguma anomalia?

] Sim

] Nao

FOTOS

18.1.2.3 Caracterizaciao de anomalia

] Ha estacionamento apenas para equipe Mandante.
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[0 Ha estacionamento apenas para equipe Visitante.

O O estacionamento da equipe Mandante ¢ descoberto.
0 O estacionamento da equipe Visitante ¢ descoberto.
[J Outra anomalia.

18.1.2.4 Classificacao das anomalias

[1 Endbégena
[] Exogena

] Natural
O

Funcional

18.1.2.5 O estacionamento apresenta alguma falha?

0 Sim

0 Nao

FOTOS

18.1.2.6 Caracterizacio de falha

[0 No estacionamento ndo ha separagdo entre equipe mandante e equipe visitante.

[0 Nao ha delimitagdo de vagas.
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[0 A delimitacdo de vagas ndo se encontra em boas condi¢des de uso/conservagao.

] Outra falha.

18.1.2.7 Classificacao das falhas

[] Planejamento
] Execuc¢do
[1 Operacionais

[0 Gerenciais

18.1.2.8 Classificacao do Risco

] Minimo
] Médio
0 Critico

18.1.3 ESTACIONAMENTO PARA ARBITRAGEM

Neste item devem ser identificadas e avaliadas todas as areas de estacionamento ou
areas de desembarque reservadas ou utilizadas pelas equipes de arbitros.

18.1.3.1 O estadio possui estacionamento para a arbitragem?

L] Sim
[ Nao X
18.1.3.2 O estacionamento da arbitragem apresenta alguma anomalia?
[ Sim

] Nao
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FOTOS

18.1.3.3 Caracterizacao de anomalia

[0 A area de cada vaga tem dimensdes menores que 2,50 m x 5,00 m.

[1 O estacionamento € descoberto.

[1 Outra anomalia.
18.1.3.4 Classificacao das anomalias

[J Endbégena
[] Exogena

] Natural
O

Funcional
18.1.3.5 O estacionamento da arbitragem apresenta alguma falha?

] Sim

] Nio

18.1.3.6 Caracterizacao de falha
0 Nao hé delimitacdo de vagas.
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[0 A delimitacdo de vagas ndo se encontra em boas condi¢des de uso/conservagao.
[0 No estacionamento ndo ha separagdo entre arbitragem e equipes.

[0 No estacionamento ndo ha separagdo entre arbitragem e torcedores.

] Outra falha.

18.1.3.7 Classificacao das falhas

[1 Planejamento
1 Execucdo
[1 Operacionais

[0 Gerenciais

18.1.3.8 Classificacao do Risco

] Minimo
] Médio

L] Critico
18.1.3.9 O estadio possui uma area de desembarque para arbitragem?

L] Sim
L] Niao
18.1.3.10 A area de desembarque da arbitragem apresenta alguma anomalia?
[ Sim

0 Nao
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FOTOS

18.1.3.11 Caracterizacao de anomalia

] A area de desembarque da arbitragem tem area menor do que 2,50 m x 5,00 m.
[0 A area de desembarque da arbitragem fica junto a entrada das torcidas.
[0 A area de desembarque da arbitragem ¢é descoberta.

] Outra anomalia.

18.1.3.12 Classificacao das anomalias

[J Enddégena
[] Exogena

] Natural
O

Funcional
18.1.3.13 A area de desembarque da arbitragem apresenta alguma falha?

] Sim

] Nio

18.1.3.14 Caracterizacio de falha

[0 Nao ha delimitagdo de vagas.
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[0 A delimitacdo de vagas ndo se encontra em boas condi¢des de uso/conservagao.
[0 No estacionamento ndo ha separagao entre arbitragem e equipes.

[0 No estacionamento ndo ha separagdo entre arbitragem e torcedores.

] Outra falha.

18.1.3.15 Classificacao das falhas

[1 Planejamento
] Execuc¢do
[ Operacionais

[0 Gerenciais

18.1.3.16 Classificacao do Risco

] Minimo

] Médio
Critico

18.1.4 ESTACIONAMENTOS PARA VEIiCULOS DOS MEIOS
DE COMUNICACAO

Neste item devem ser identificadas e avaliadas todas as areas de estacionamento ou
areas de desembarque reservadas ou utilizadas pelas equipes dos meios de
comunicagao.

18.1.4.1 O estadio possui estacionamento para caminhdes e/ou 6nibus da imprensa?

] Sim

GOVERNO FEDERAL

MINISTERIO DO
ESPORTE ‘ -

UNIAO E RECONSTRUGAO




O

[ Nado X

18.1.4.2 O estacionamento para veiculos da imprensa apresenta alguma anomalia?
] Sim

0 Nao

18.1.4.3 Caracterizacao de anomalia

0 No estacionamento ndo ha separagdo entre a imprensa e torcedores.

] O estacionamento & descoberto.

] Outra anomalia.

18.1.4.4 Classificacao das anomalias

[] Endogena
[1 Exdgena

] Natural
O

Funcional
18.1.4.5 O estacionamento para veiculos da imprensa apresenta alguma falha?

] Sim
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] Nio

18.1.4.6 Caracterizacao de falha

[0 Nao ha delimitagdo de vagas.
[0 A delimitacdo de vagas ndo se encontra em boas condi¢des de uso/conservagao.

[0 A passagem de cabos ndo obstrui as circulagdes.

] Outra falha.

18.1.4.7 Classificacao das falhas

[ Planejamento
[] Execucdo
[] Operacionais

] Gerenciais

18.1.4.8 Classificacao do Risco

] Minimo
] Médio
] Critico

18.1.5 SERVICOS DE COMUNICACAO
ORIENTARORES DE TORCIDA (Lein° 10.671, de 15 de marco de 2005)

18.1.5.1 O estadio dispoe de uma equipe para auxiliar os torcedores antes, durante
e apos o jogo?
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0 Sim

[1 Nao X

18.1.5.2 A equipe de orientadores de torcidas apresenta alguma falha?

] Sim

] Nio

FOTOS

18.1.5.3 Caracterizacio de falha

[] A equipe destinada para auxiliar ndo ¢ treinada para o escoamento de torcedores

em caso de emergéncia.

[1 A equipe destinada para auxiliar ndo tem profissional com conhecimento de uma
lingua estrangeira e/ou linguagem libras.

[1 A equipe destinada para auxiliar ndo usa vestimentas com cores diferentes dos
times que irdo disputar a partida.

[1 A equipe destinada para auxiliar ndo possui equipamentos sonoros e/ou visuais
que a auxilie na divulga¢do da informacao a ser prestada.

] Outra anomalia.

18.1.5.4 Classificacao das falhas

[ Planejamento

[] Execuc¢do
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[ Operacional

] Gerencial

18.1.5.5 Classificacao do Risco

0 Minimo
] Médio

] Critico

18.1.6 DISPONIBILIDADE DE ACESSO A WEB
18.1.6.1 O estadio dispoe de Internet/ Wireless?

] Sim
] Nao X

18.1.7 DISPONIBILIDADE DE TELEFONIA MOVEL

18.1.7.1 O estadio possui recepc¢io para celular como 3G e/ou 4G?

] Sim
] Nio X

18.1.8 DISPONIBILIDADE DE INFORMACOES SOBRE O ESTADIO

18.1.8.1 O estadio possui um site com informacdes, como: setores, infraestrutura,
localizacio, estacionamento, etc.?

L] Sim
[1 Nao X
18.1.8.2 O site apresenta alguma falha?

0 Sim

0 Nao
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18.1.8.3 Caracterizacao de falha

[1 O site do estddio ndo possui informagdes sobre setores, infraestrutura,
localizagao ¢ estacionamento.

0 O site do estadio ndo informa sobre precos e disponibilidade de ingressos.

L1 O site do estadio nio dispde de um canal de comunicagdo com o torcedor, como

SAC (Servigo de Atendimento ao Consumidor) e Fale Conosco. [1 Outra falha.

18.1.8.4 Classificacao das falhas

[] Planejamento

1 Execuc¢do
[] Operacional

] Gerencial
18.1.8.5 Classificacao do Risco
] Minimo
0 Médio
] Critico

18.1.9 CONFORTO SONORO (Lei n°® 10.671, de 15 de margo de 2005; Norma
ABNT NBR 10152 versao corrigida:1992)

18.1.9.1 O estadio possui sistema de som?
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[1Sim X

] Nao

18.1.9.2 O sistema de som apresenta alguma anomalia?

] Sim

[] Nao X

FOTOS

18.1.9.3 Caracterizacio de anomalia

0 O sistema de som esta disposto em apenas um local.

[1 O sistema de som esta disposto em diversos locais, mas ndo pode funcionar em
setores especificos de forma independente.

[] O sistema de som nio estd conectado a uma fonte de geragdo de energia elétrica
suplementar.

[1 O sistema de som estd conectado a uma fonte de geragdo de energia elétrica

suplementar, mas a mesma nao possui autonomia para todo o evento.

] Outra anomalia.

18.1.9.4 Classificacao das anomalias

[1 Endbégena

[1 Exogena

] Natural
O

Funcional
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18.1.9.5 O sistema de som apresenta alguma falha?

] Sim

[] N&o X

FOTOS

18.1.9.6 Caracterizacio de falha

1 O sistema de som nao funciona.

[] O sistema de som € inaudivel.

1 Outra falha.

18.1.9.7 Classifica¢ao das falhas

[1 Planejamento
] Execuc¢do
[] Operacional

[0 Gerencial

18.1.9.8 Classificacao dos riscos

1 Minimo
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] Médio

L] Critico
18.2 CONFORTO VISUAL (Lei n° 10.671, de 15 de margo de 2005)

18.2.1 O estadio possui um sistema de informacio visual e/ou sonora de contagem
simultinea de acesso ao estadio, junto as bilheterias?

] Sim

[ Nao
18.2.1.1 O sistema de informacao visual e/ou sonora apresenta alguma falha?

0 Sim

[1 Nao X

18.2.1.2 Caracterizacio de falha

] A contagem de acesso de torcedores nao ¢ disponibilizada junto a bilheteria.

[0 A contagem de acesso de torcedores nao ¢ simultanea.

] Outra falha.

18.2.1.3 Classificacao dos riscos

] Minimo
] Médio
] Critico

18.3 CONFORTO EM INFRAESTRUTURA
18.3.1 CONFORTO PARA A EQUIPE MANDANTE

18.3.1.1 Ha vestiarios para equipe mandante?
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0 Sim X

] Nao

18.3.1.2 O vestiario apresenta alguma anomalia?

] Sim

[] Nio X

18.3.1.3 Caracterizacdao da anomalia

O Os vestiarios da equipe mandante nao sdo equipados com armarios.

O Os vestiarios da equipe mandante nao sdo equipados com chuveiros.

[0 Os vestiarios da equipe mandante ndo sdo equipados com bacias sanitarias.
O Os vestiarios da equipe mandante ndo sdao equipados com mictorios.

[0 Os vestiarios da equipe mandante nao sdao equipados com lavatorios.

[] Na éarea do vestiario da equipe mandante ndo ha um sanitario extra para mais de

um género.

[0 Na area do vestiario da equipe mandante ndo ha maca de massagem

(profissional).
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[0 No vestiario da equipe mandante ndo ha maquina de gelo para fisioterapia. []

Na area do vestiario da equipe mandante ndo hé sala médica para atender os (as)
atletas.

[0 Na area do vestidrio da equipe mandante ndo ha sala de aquecimento.

[0 Na area do vestiario da equipe mandante ndo ha sala para equipe técnica.

] Outra anomalia.

18.3.1.4 Classificacao das anomalias

[] Endogena
[1 Exdgena

] Natural
O

Funcional
18.3.1.5 O vestiario da equipe mandante apresenta alguma falha?

0 Sim

[] Nao X

18.3.1.6 Caracterizacio da falha

[] No vestiario da equipe mandante os armarios ndo estdo em boas condigdes de

uso ou estdo danificados. [] No vestiario da equipe mandante os chuveiros ndo
estdo em boas condig¢des de uso ou estdo danificados.
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[1 No vestiario da equipe mandante os lavatdrios ndo estdo em boas condigdes de
uso ou estao danificados.

[] No vestiario da equipe mandante os mictorios ndo estdo em boas condi¢des de
uso ou estao danificados.

[] No vestiario da equipe mandante as bacias sanitarias ndo estdo em boas

condigdes de uso ou estdo danificadas.

[0 No vestiario da equipe mandante ndo ha espelho junto aos lavatorios. [1 No

vestiario da equipe mandante os espelhos ndo estdo em boas condigdes de
uso/conservagao.

[0 No vestiario da equipe mandante ha falta de acessorios para as bacias sanitarias.
[0 No vestiario da equipe mandante ha falta de acessorios para os lavatorios.
[0 No vestiario da equipe mandante ha falta de acessorios para os chuveiros.

[0 No vestiario da equipe mandante ha falta de banco de apoio para troca de roupa.

] Outra falha.

18.3.1.7 Classificacdo das falhas

[ Planejamento
[1 Execucdo

[ Operacional
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1 Gerencial

18.3.1.8 Classificacao do Risco

] Minimo
] Médio

] Critico

18.3.2 CONFORTO PARA A EQUIPE MANDANTE

18.3.2.1 Ha vestiarios para equipe mandante?

] Sim X

] Nao

18.3.2.2 O vestiario da equipe mandante apresenta alguma anomalia?

] Sim

[] Nao X

FOTOS

18.3.2.3 Caracterizacao de anomalia

[0 Os vestiarios da equipe visitante ndo sdo equipados com armarios.

[ Os vestiarios da equipe visitante ndo sdo equipados com chuveiros.

[0 Os vestiarios da equipe visitante ndo sdo equipados com bacias sanitarias.
[0 Os vestiarios da equipe visitante ndo sdo equipados com mictorios.

[0 Os vestiarios da equipe visitante ndo sdo equipados com lavatorios.
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[0 No vestiario da equipe visitante ndo hd um sanitario extra para mais de um

género.

[0 No vestiario da equipe visitante ndo ha maca de massagem (profissional).
O No vestiario da equipe visitante ndo hd maquina de gelo para fisioterapia.
[0 Nao hé sala médica para atender os (as) atletas.

[0 No vestiario da equipe visitante ndo ha sala de aquecimento.

[0 No vestiario da equipe visitante ndo ha sala para equipe técnica.

] Outra anomalia.

18.3.2.4 Classificacao das anomalias

[J Endbégena
[] Exogena

] Natural
O

Funcional

18.3.2.5 O vestiario da equipe mandante apresenta alguma falha?
[ Sim
L] Niao
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FOTOS

18.3.2.6 Caracterizacio da falha

[] No vestiario da equipe visitante os armarios nio estdo em boas condigdes de uso

ou estao danificados.

[ No vestiario da equipe visitante os chuveiros ndo estdo em boas condi¢des
de uso ou estdo danificados.

[] No vestiario da equipe visitante os lavatorios nio estio em boas condigdes
de uso ou estao danificados.

[] No vestiario da equipe visitante os mictdrios ndo estio em boas condigdes de
uso ou estdo danificados.

[] No vestiario da equipe visitante as bacias sanitarias ndo estdo em boas
condigdes de uso ou estdo danificadas.

[0 No vestiario da equipe visitante ndo ha espelho junto aos lavatorios.

[0 No vestiario da equipe visitante os espelhos nao estdo em boas condi¢des de

uso/conservagao.

[0 No vestiario da equipe visitante ha falta de acessorios para as bacias sanitarias.
[0 No vestiario da equipe visitante ha falta de acessorios para os lavatorios.
[0 No vestiario da equipe visitante hé falta de acessorios para os chuveiros.

[0 No vestiario da equipe visitante ha falta de banco de apoio para troca de roupa.

1 Outra falha.
18.3.2.7 Classificacao das falhas

[1 Planejamento
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[] Execucdo
[ Operacional

[1 Gerencial
18.3.2.8 Classificacao do Risco
] Minimo

] Médio

0 Critico

18.3.3 CONFORTO PARA A EQUIPE DE ARBITRAGEM

18.3.3.1 Ha vestiarios para arbitragem?

] Sim X
0 Nao

18.3.3.2 O vestiario da arbitragem apresenta alguma anomalia?

0 Sim

[1 Nao X

FOTOS

18.3.3.3 Caracterizacdo de anomalia

[ Os vestiarios da arbitragem nao sdo equipados com armarios.

[0 Os vestiarios da arbitragem nao sdo equipados com chuveiros.
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0 Os vestiarios da arbitragem ndo sdo equipados com bacias sanitarias.
[0 Os vestiarios da arbitragem nao sdo equipados com mictorios.
[0 Os vestiarios da arbitragem ndo sdo equipados com lavatorios.

0 No vestiario da arbitragem nao hé um sanitario extra para mais de um género.

] Outra anomalia.

18.3.3.4 Classificacao das anomalias

[ Endogena
[1 Exogena

] Natural
O

Funcional

18.3.3.5 O vestiario da arbitragem apresenta alguma falha?

] Sim

[] Nao X

FOTOS

18.3.3.6 Caracterizacio da falha

[] No vestiario da arbitragem os armarios ndo estdo em boas condi¢des de uso ou
estdo danificados.
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[ No vestiario da arbitragem os chuveiros ndo estio em boas condi¢des de uso ou
estdao danificados.

[] No vestiario da arbitragem os lavatorios ndo estio em boas condi¢des de uso ou
estdo danificados.

[] No vestiario da arbitragem os mictorios nio estdo em boas condi¢des de uso ou
estdo danificados.

[] No vestiario da arbitragem as bacias sanitarias ndo estdo em boas condi¢des de
uso ou estao danificadas.

[0 No vestiario da arbitragem ndo ha espelho junto aos lavatérios. [1 No

vestidrio da arbitragem os espelhos ndo estdo em boas condigdes de
uso/conservagao.

[ No vestiario da arbitragem ha falta de acessorios para as bacias sanitarias.
0 No vestiario da arbitragem ha falta de acessorios para os lavatorios.
[0 No vestiario da arbitragem ha falta de acessorios para os chuveiros.

[0 No vestiario da arbitragem h4 falta de banco de apoio para troca de roupa.

1 Outra falha.

[] No vestiario da equipe visitante os armarios nio estdo em boas condigdes de uso
ou estdo danificados.

[] No vestiario da equipe visitante os chuveiros nio estdo em boas condi¢des de
uso ou estao danificados.

[] No vestiario da equipe visitante os lavatdrios ndo estio em boas condigdes de
uso ou estao danificados.
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[] No vestiario da equipe visitante os mictdrios ndo estio em boas condigdes de
uso ou estao danificados.

[] No vestiario da equipe visitante as bacias sanitarias ndo estdo em boas condigdes
de uso ou estdo danificadas.

[0 No vestiario da equipe visitante ndo ha espelho junto aos lavatorios.

[0 No vestiario da equipe visitante os espelhos ndo estao em boas condi¢des de

uso/conservagao.

[0 No vestiario da equipe visitante hé falta de acessorios para as bacias sanitarias.
[0 No vestiario da equipe visitante hé falta de acessorios para os lavatorios.
[0 No vestiario da equipe visitante hé falta de acessorios para os chuveiros.

[0 No vestiario da equipe visitante ha falta de banco de apoio para troca de roupa.

] Outra falha.

18.3.3.7 Classificacao das falhas

[1 Planejamento
1 Execucdo
[ Operacional

] Gerencial

18.3.3.8 Classificacdo do Risco

] Minimo
] Médio

] Critico
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18.3.4 CONFORTO PARA A EQUIPE DE GANDULAS E MASCOTES

18.3.4.1 Ha vestiarios para os gandulas?

0 Sim
[] Nao X

18.3.4.2 O vestiario das gandulas apresenta alguma anomalia?

] Sim

] Nao

FOTOS

18.3.4.3 Caracterizacdo de anomalia

[0 Os vestiarios dos gandulas nao sdo equipados com armarios.

[0 Os vestiarios dos gandulas nio sdo equipados com chuveiros.

O Os vestiarios dos gandulas nao sdao equipados com bacias sanitarias.
] Os vestiarios dos gandulas ndo sdo equipados com mictdrios.

[0 Os vestiarios dos gandulas nao sdao equipados com lavatorios.

0 No vestiario dos gandulas ndo ha um sanitario extra para mais de um género.

[ Outra anomalia.
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18.3.4.4 Classificacao das anomalias

[] Endogena
[1 Exdgena

] Natural
O

Funcional
18.3.4.5 O vestiario dos gandulas apresenta alguma falha?

] Sim

] Nio

FOTOS

18.3.4.6 Caracterizaciao da falha

[0 No vestiario dos gandulas os armdrios nao estdo em boas condi¢des de uso ou

estdo danificados.

0 No vestiario dos gandulas os chuveiros ndo estao em boas condigdes de uso ou

estdo danificados.

[0 No vestiario dos gandulas os lavatdrios ndo estdo em boas condi¢des de uso ou

estdo danificados.

[0 No vestiario dos gandulas os mictdrios ndo estdo em boas condi¢des de uso ou

estdo danificados.

[0 No vestiario dos gandulas as bacias sanitarias ndo estdo em boas condi¢des de

uso ou estdo danificadas.
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[0 No vestiario dos gandulas ndo ha espelho junto aos lavatérios.

[0 No vestiario dos gandulas os espelhos ndo estdo em boas condigdes de

uso/conservagao.

[0 No vestiario dos gandulas ha falta de acessorios para as bacias sanitarias.
[0 No vestiario dos gandulas ha falta de acessorios para os lavatorios.
[0 No vestiario dos gandulas ha falta de acessdrios para os chuveiros.
[0 No vestiario dos gandulas ha falta de banco de apoio para troca de roupa.

] Outra falha.

18.3.4.7 Classificacao das falhas

[1 Planejamento
[1 Execucdo
[ Operacional

[] Gerencial
18.3.4.8 Classificacdo do Risco
[ Minimo

] Médio

[ Critico
18.3.4.9 Ha sanitarios para os mascotes?

CISim
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[0 Nao X

18.3.4.10 Os sanitarios dos mascotes apresentam alguma anomalia?

] Sim

] Nao

FOTOS

18.3.4.11 Caracterizacao de anomalia

[0 Os sanitarios dos mascotes ndo sdo equipados com bacias sanitarias.

[0 Os sanitarios dos mascotes ndo sdo equipados com lavatodrios.

] Nao ha bacia sanitaria infantil nos sanitarios dos mascotes.

[0 So6 existe sanitario para um género.

[ Outra anomalia.

18.3.4.12 Classificacdo das anomalias

[ Endogena
[1 Exogena

] Natural
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O

18.3.4.

O

Funcional

13 O vestiario dos mascotes apresenta alguma falha?

SimNao

FOTOS

18.3.4.14 Caracterizacio da falha

Nos sanitarios dos mascotes as bacias sanitarias nao estdo em boas condi¢des de

uso.

Nos sanitarios dos mascotes os lavatorios ndo estao em boas condi¢des de uso.

Nos sanitarios dos mascotes os lavatorios ndo estao instalados em altura

adequada a criangas.

Nos sanitarios dos mascotes nao héa espelho junto aos lavatdrios.
Nos sanitarios dos mascotes os espelhos ndo estdo em boas condigdes de uso.

Nos sanitarios dos mascotes os espelhos ndo estao instalados em altura adequada

a criangas.

Nos sanitarios dos mascotes faltam acessorios (saboneteiras e toalheiros) junto

aos lavatorios.
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[0 Nos sanitarios dos mascotes faltam papeleiras junto as bacias sanitarias.

] Outra falha.

18.3.4.15 Classificaciao das falhas

[1 Planejamento
[] Execuc¢do
[] Operacional

[1 Gerencial

18.3.4.16 Classificacao do Risco
[J Minimo
1 Médio

] Critico

18.3.5 CONFORTO PARA O PESSOAL DOS MEIOS DE COMUNICACAO
DENTRO DO ESTADIO

18.3.5.1 Ha cabines de radio?

[ Sim X
L] Nio
18.3.5.2 As cabines de radio apresentam alguma anomalia?

] Sim
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[1 Nao X

18.3.5.3 Caracterizacdo de anomalia

[1 As cabines de radio ndo estdo localizadas em linha central, em posigdo que
ofereca livre visao do campo.

[0 As cabines de radio estdo localizadas em pontos onde ha interferéncia dos

espectadores.

[0 A passagem de cabos de comunicagdo ndo ¢ feita de maneira adequada.

[0 Nao ha sanitarios proximos as cabines de radio.

[0 SO existe sanitario para um género (Feminino ou Masculino) de radialistas.
[0 Nao ha acesso a WEB junto as cabines de radio (com ou sem fio).

] Outra anomalia.

[0 Os sanitarios dos mascotes ndo sdo equipados com bacias sanitarias.

[0 Os sanitarios dos mascotes ndo sao equipados com lavatorios.

[] Nao ha bacia sanitaria infantil nos sanitarios dos mascotes.

] So existe sanitario para um género.

1 Outra anomalia.
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18.3.5.4 Classificacao das anomalias

L] Enddgena

[1 Exdgena

] Natural

] Funcional

18.3.5.5 As cabines de radio apresentam alguma falha?

0 Sim

[] Nio X

FOTOS

18.3.5.6 Caracterizaciao da falha

] As cabines de radio estdo em mau estado de conservacao.

[ Os sanitarios das cabines de radio estdo em mau estado de conservagao.

1 Outra falha.

18.3.5.7 Classificacao das falhas

[1 Planejamento
[1 Execucdo
[ Operacional

] Gerencial
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18.3.5.8 Classificacao do Risco
[1 Minimo

] Médio
0 Critico

18.3.6 Ha cabines de TV?

] Sim X

0 Nao
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18.3.6.1 As cabines de TV apresentam alguma anomalia?

] Sim

] Nao X

FOTOS

18.3.6.2 Caracterizacio de anomalia

[1 As cabines de TV ndo estdo localizadas em linha central, em posigdo de livre visdo
do campo.

[0 As cabines de TV estao localizadas em pontos onde ha interferéncia dos

espectadores.

[] Neste setor a passagem de cabos de comunicagio nio ¢ feita de maneira
adequada.

[0 Nao ha sanitarios proximos as cabines de radio.
[0 So existe sanitario para um género (Feminino ou Masculino) de radialistas.

[0 Nao hé acesso a WEB junto as cabines de TV (com ou sem fio).

1 Outra anomalia.

18.3.6.3 Classificacao das anomalias

[] Endogena

[] Exdgena

GOVERNO FEDERAL

MINISTERIO DO
ESPORTE ‘ -

UNIAO E RECONSTRUGAO




] Natural

[J Funcional
18.3.6.4 As cabines de TV apresentam alguma falha?
[ Sim

[] Nio X

18.3.6.5 Caracterizacao da falha

[0 As cabines de TV ndo apresentam boas condi¢des de uso.

[ Os sanitarios das cabines de TV estdo em mau estado de conservagao.

] Outra falha.

18.3.6.6 Classificacao das falhas

[] Planejamento
] Execuc¢do
[ Operacional

] Gerencial

18.3.6.7 Classificacao do Risco

1 Minimo
] Médio
] Critico

18.4 O estadio possui sala de imprensa?
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LISim
[] Nao X

18.4.1 A sala de imprensa apresenta alguma anomalia?

0 Sim

0 Nao

18.4.1.1 Caracterizacao de anomalia

[0 Nao ha sanitarios neste setor proximos a sala de imprensa.
[0 Ha sanitarios para somente um género (masculino ou feminino).
] Neste setor a passagem de cabos ndo ¢ feita de maneira adequada.

[0 Nao ha acesso a WEB junto as cabines de TV (com ou sem fio).

] Outra anomalia.

18.4.1.2 Classificacao das anomalias

[] Enddégena
[1 Exogena

] Natural

] Funcional

18.4.1.3 A sala de imprensa apresenta alguma falha?
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] Sim

] Nao

FOTOS

18.4.1.4 Caracterizaciao da falha

[0 A sala de imprensa ndo apresenta boas condi¢des de uso.

] Outra falha.
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18.4.1.5 Classifica¢ao das falhas

[] Planejamento
] Execuc¢io
[1 Operacional

] Gerencial

18.4.1.6 Classificacao do Risco

] Minimo
] Médio
] Critico

18.5 CONFORTO PARA O PESSOAL DOS MEIOS DE COMUNICACAO NO
ENTORNO DO GRAMADO

18.5.1 Ha espaco para os meios de comunicacio no entorno do gramado?

] Sim

[ Nao X

18.5.1.1 Este espaco apresenta alguma anomalia?

0 Sim

0 Nao

18.5.1.2 Caracterizacao de anomalia

[0 Neste setor a passagem de cabos nao ¢ feita de maneira adequada.
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] Nao ha sanitarios neste setor.

[0 Ha sanitarios para somente um género (masculino ou feminino).

] Outra anomalia.

18.5.1.3 Classificacao das anomalias

[] Endogena
[] Exogena

] Natural

] Funcional

18.5.1.4 Este espaco apresenta alguma falha?

] Sim

] Nao

FOTOS

18.5.1.5 Caracterizacao da falha

[0 Os sanitarios para imprensa estdo em mau estado de conservagao.

[J N&o ha uma 4rea bem definida e separada atras dos painéis de anuncios atras de
cada gol para as cameras.

] Outra falha.

18.5.1.6 Classificacao das falhas

GOVERNO FEDERAL

MINISTERIO DO
ESPORTE ‘ -

UNIAO E RECONSTRUGAO




[] Planejamento
] Execuc¢do
[ Operacional

] Gerencial

18.5.1.7 Classificacao do Risco

] Minimo
] Médio

0 Critico

18.6 CONFORTO PARA O PESSOAL DOS MEIOS DE COMUNICACAO NO
ENTORNO DO ESTADIO

18.6.1 Ha espaco para midia no entorno do estadio?

LISim
] Niao X

18.6.1.1 Este espaco apresenta alguma anomalia?

] Sim

0 Nao

FOTOS

18.6.1.2 Caracterizacdo de anomalia

[0 Neste setor a passagem de cabos ndo ¢ feita de maneira adequada.

[0 Outra anomalia.
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18.6.1.3 Classificacao das anomalias

[] Endogena
[1 Exdgena

] Natural

] Funcional
18.6.1.4 Este espaco apresenta alguma falha?
L] Sim

] Nao

FOTOS

18.6.1.5 Caracterizacio da falha

[0 Nao hd uma area bem definida para imprensa e separada dos torcedores.

] Outra falha.
18.6.1.6 Classificacao das falhas

[] Planejamento
] Execuc¢do

[ Operacional

] Gerencial

18.6.1.7 Classificacdo do Risco

] Minimo
] Médio

] Critico
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19 QUANTO AO CAMPO DE FUTEBOL

19.1 O gramado apresenta alguma anomalia?

0 Sim

] Nio X

FOTOS

19.1.1 Caracterizacao de anomalia

[ O piso do campo de futebol ndo é de grama natural. [1 O gramado néo

contempla o comprimento oficial (Maximo: 120m e Minimo: 90m).

0 O gramado ndo contempla a largura oficial (Maximo: 90m e Minimo: 75m).
[0 Nao ha drenagem no gramado.
[0 Nao ha irrigacdo no gramado.

[0 A insolagdo ¢ insuficiente pelo sombreamento causado pela cobertura.

[ Outra anomalia.

19.1.1.1 Classificacao das anomalias
[] Endogena
[] Exdgena
(] Natural

] Funcional

19.1.1.2 O gramado apresenta alguma falha?

] Sim
] Nao
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19.1.1.3 Caracterizacio da falha

0 O gramado do campo de futebol ndo se encontra em boas condi¢des de uso.

[0 As delimitagdes do gramado ndo estdo em boas condi¢des de visualiza¢do. [

Outra falha.

19.1.1.4 Classificacao das falhas

[1 Planejamento
[1 Execucdo
[ Operacional

] Gerencial

19.1.1.5 Classificacao do Risco

] Minimo
] Médio

] Critico

INFORMACOES DO ESTADIO POR SETORES

As perguntas que seguem devem ser respondidas para cada setor do estadio que
apresentar tipologias diferentes, p.ex.: cadeiras cobertas, cadeiras descobertas, camarotes,
tribuna de honra, arquibancada coberta, arquibancada descoberta, etc. Independente da
tipologia, deve ser analisado em particular o setor reservado a torcida visitante.
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IDENTIFICACAO DO SETOR

ARQUIBANCADAS, CABINES DE IMPRENSA E CAMAROTES

1 CONFORTO TERMICO (Lei n° 10.671, de 15 de marco de 2005; Normas
ABNT 15220-1:2005; 15220-2:2008; 15220-3:2005;15220-4:2005; 15220-5:2005)

1.1 Este setor possui cobertura?

] Sim

[] N&o X

[0 O setor € parcialmente coberto

1.1.1 Ha condicionamento de ar neste setor?

LISim

] Nao X

1.1.1.1 O condicionamento de ar apresenta alguma anomalia?

0 Sim

0 Nao

FOTOS

1.1.1.2 Caracterizacao de anomalia

0 O equipamento nio possui controle de temperatura.
O O equipamento nao foi dimensionado para o volume de ar necessario.
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0 O equipamento esta instalado em altura inadequada.

] Outra anomalia.

1.1.1.3 Classificacao das anomalias

[] Endogena
[1 Exdgena

] Natural

] Funcional

1.1.1.4 O condicionamento de ar apresenta alguma falha?

] Sim

] Nao

FOTOS

1.1.1.5 Caracterizacao da falha

0 O equipamento esta em mau estado de conservagao

0 Outra falha.

1.1.1.6 Classificacao das falhas

[] Planejamento

1 Execucdo
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[ Operacional

] Gerencial

1.1.1.7 Classifica¢ao do Risco

] Minimo
] Médio

] Critico

1.1.2 Ha bebedouros neste setor?

C1Sim

] Nao X

1.1.2.1 O bebedouro apresenta alguma anomalia?

] Sim

] Nao

FOTOS

1.1.2.2 Caracterizacao de anomalia

[0 Os bebedouros ndo possuem duas alturas.
0 O bebedouro ndo esta aterrado, por consequéncia causa choque nos usuarios.
0 O bebedouro nao esta ligado as instalagdes de dgua potavel.

0 O bebedouro ndo esta ligado as instalagdes elétricas.
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0 O bebedouro nao esta ligado as instalagdes de esgoto.

0 O bebedouro exige uma tensao maior ou menor do que ¢ oferecida.

] Outra anomalia.

1.1.2.3 Classifica¢ao das anomalias

[] Endbégena
[J Exdgena

] Natural

] Funcional

1.1.2.4 O bebedouro apresenta alguma falha?

] Sim

0 Nao

FOTOS

1.1.2.5 Caracterizacao da falha

1 Os bebedouros ndao funcionam.
] Os bebedouros nao estao em boas condi¢des de uso/conservagao.
[] Os bebedouros estdo com a torneira danificada.

] Os bebedouros estdo com os controles danificados.
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[0 Os bebedouros estdo com as instalacdes de esgoto adequadas (esta entupido).

[] Nao ha sinalizac¢do indicando a localizac¢do dos bebedouros. []

Outra falha.

1.1.2.6 Classificacao das falhas

[] Planejamento
] Execug¢do

[ Operacional

] Gerencial

1.1.2.7 Classifica¢ao do Risco

0 Minimo
0 Médio

O Critico

2 CONFORTO LUMINOTECNICO (Lei n° 10.671, de 15 de margo de 2005; Lei n°
8.078, de 11 de setembro de 1990)

2.1 A iluminacio do gramado apresenta alguma anomalia para este setor?
[ Sim

] Nao

[0 Nao aplicavel, ndo ha iluminagdo do gramado. X

FOTOS
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2.1.1 Caracterizacdo de anomalia

[0 Ha ofuscamento ocasionado pelas torres de iluminagao.

[] Nio ha iluminagio suficiente para o torcedor assistir as partidas noturnas. []

Outra anomalia.

2.1.1.1 Classificacdo das anomalias

[1 Endbégena
[] Exogena

] Natural

] Funcional

2.1.1.2 A iluminacio do gramado apresenta alguma falha para este setor?

] Sim

] Nao

[0 Nao aplicavel, o estddio ndo possui iluminagao.

FOTOS

2.1.1.3 Caracterizacao de falha

O O sistema de ilumina¢ao nao funciona.
] O sistema de iluminacao nao estd em boas condi¢des de uso.
(1 Outra falha.

2.1.1.4 Classificacido das falhas
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[] Planejamento
] Execuc¢io
[ Operacional

] Gerencial

2.1.1.5 Classificacao do Risco

] Minimo
L] Médio
] Critico

3 CONFORTO DE SERVICOS (Lei n° 10.671, de 15 de marco de 2005; Lei n°
8.078, de 11 de setembro de 1990)

3.1 Neste setor ha servico de vendas de bebidas/alimentos?
1 Sim
[] Nao X
3.1.1 O servico de venda de alimentos e bebidas apresenta alguma anomalia?

0 Sim

0 Nao

FOTOS

3.1.1.1 Caracterizacio de anomalia

[1 N&o ha uma estrutura fisica que comporte o profissional envolvido e seus
produtos de venda.

1 Outra anomalia.

3.1.1.2 Classificacdo das anomalias
[J Enddégena
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[] Exogena

] Natural

] Funcional

3.1.1.3 O servi¢o de venda de alimentos e bebidas apresenta alguma falha?

] Sim

] Nao

FOTOS

3.1.1.4 Caracterizacao de falha

[1 Os pontos de venda de bebidas/alimentos ndo aceitam o pagamento em cartdo
(Débito e/ou Crédito).

[] Neste ponto de vendas de bebidas/alimentos ndo ha monitores de TV em pontos
estratégicos.

[1 Outra falha.
3.1.1.5 Classificacao das falhas
[] Planejamento

] Execuc¢do

[1 Operacional

] Gerencial

3.1.1.6 Classificacao do Risco

1 Minimo
] Médio
[0 Critico

GOVERNO FEDERAL

MINISTERIO DO
ESPORTE ‘ -

UNIAO E RECONSTRUGAO




e A 4

4. NESTE SETOR O TIPO DE ASSENTO E: (marcar apenas um tipo de assento do

setor analisado; se houver mais de um tipo de assento no mesmo setor, considerar
como setores separados).

FOTOS

[ Poltrona estofada retratil, com acessorios (porta-copos, tomadas, etc.)
[] Cadeira individual dobravel, com encosto.

[] Cadeira individual fixa, com encosto.

[] Cadeira individual fixa, sem encosto.

[0 Bancos continuos de concreto ou madeira (arquibancada

comum). X (arquibancadas metalicas)

4.1 Estes assentos apresentam alguma anomalia?

] Sim

] Nao X

4.1.1 Caracterizacdo de anomalia

[0 Nesse setor ndo hé cobertura e os assentos nao possuem dreno.

0 Entre uma fileira e outra (quando ocupados) a area de passagem ¢ insuficiente

para um torcedor transitar.

[] Nas fileiras de 18 até 35 assentos ndo ha escadas dos dois lados.
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[0 Nas fileiras de até 17 assentos ndo hd, pelo menos, uma escada em um dos lados.

[0 Outra anomalia.

4.1.1.1 Classificacao das anomalias

[] Endogena
[] Exdgena

] Natural

[ Funcional
4.1.1.2 Estes assentos apresentam alguma falha?

] Sim

] Nao

FOTOS

4.1.1.3 Caracterizacao de falha

[0 Os assentos ndo estdo identificados por numeragao.
[0 A numeragao dos assentos nao esta em boas condi¢des de uso/conservacgao.

O Os assentos ndo estdo em boas condigdes de uso/conservagao.

] Outra falha.

4.1.1.4 Classificaciao das falhas

[ Planejamento

] Execug¢do
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[ Operacional

1 Gerencial

4.1.1.5 Classificacao do Risco

] Minimo
] Médio
] Critico

4.1.1.6 Ha sanitarios neste setor?

[0 Sim X (BANHEIROS QUIMICOS)

] Nao

4.1.1.7 Os sanitarios apresentam alguma anomalia?

0 Sim

[1 Nao X

FOTOS

4.1.1.8 Caracterizacio de anomalia

[0 Neste setor ha sanitarios para apenas um género (Feminino ou Masculino).
[] Neste setor ndo ha sanitarios familiar.
0 O sanitario feminino ndo possui trocador.

O O sanitario masculino ndo possui trocador.
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[0 O sanitario feminino ndo possui uma bacia sanitaria infantil.
[ O sanitario masculino ndo possui uma bacia sanitaria infantil. [
Outra anomalia.

4.1.1.9 Classificacdo das anomalias

[1 Endbégena
[] Exogena

] Natural

[ Funcional
4.1.1.10 Os sanitarios apresentam alguma falha?

] Sim

] Nao

FOTOS

4.1.1.11 Caracterizacao de falha

[0 Os sanitarios desse setor ndo estdo em boas condigdes de uso/conservagao.
[0 Os sanitarios desse setor ndo possuem sinaliza¢ao que indique sua localizagao.
(1 Outra falha

4.1.1.12 Classificacao das falhas

[ Planejamento

[1 Execuc¢do
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[ Operacional

] Gerencial

4.1.1.13 Classificacio do Risco

0 Minimo
0 Médio
0 Critico

5. CONFORTO VISUAL

5.1 A visdao do campo de jogo apresenta alguma anomalia?

] Sim

] Nao

FOTOS

5.1.1 Caracterizacdo de anomalia

[0 Neste setor ha guarda-corpos em uma altura que atrapalha a visdo do torcedor.

[] Neste setor ha outros obstaculos que dificultam a visdo do campo para torcedor.
(Ex.: Corrimaos, colunas, paredes, etc.)

] Outra anomalia.

5.1.1.1 Classificacao das anomalias

[] Endogena
[] Exdgena
[] Natural

] Funcional
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5.1.1.2 Classificacio do Risco

] Minimo
] Médio

1 Critico
5.1.1.3 O estadio dispoe de placares?

0 Sim, do tipo eletrénico. X
0 Sim, do tipo manual.

[0 Nao ha placares no estadio.

FOTOS

5.1.1.4 O placar eletronico apresenta alguma anomalia?

] Sim

L] Nao X

5.1.1.5 Caracterizacio de anomalia

0 O placar ndo esté disposto em lugar de facil visdo pelo torcedor.

[0 S6 hd um placar e ele ndo ¢ visivel a todos os torcedores.

[0 Outra anomalia.
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5.1.1.6 Classificacdo das anomalias

[ Endogena
[] Exogena

] Natural

] Funcional

5.1.1.7 O placar eletronico apresenta alguma falha?

] Sim

[] N&o X

FOTOS

5.1.1.8 Caracterizacio das falhas

O O placar ndo funciona.
[0 Os textos e imagens sdo ilegiveis.

[0 Nao ha pessoal para atualizar o placar instantaneamente.

] Outra falha.

5.1.1.9 Classificacao das falhas

[] Planejamento
[1 Execucio
[ Operacional

] Gerencial
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5.1.1.10 Classificaciao do Risco

1 Minimo
L1 Médio
L1 Critico
5.2 O placar manual apresenta alguma anomalia? NAO SE APLICA
L] Sim

] Nao

FOTOS

5.2.1 Caracterizacdo de anomalia

[0 O placar nao esta disposto em lugar de fécil visao pelo torcedor.

[0 S6 hd um placar e ele ndo ¢ visivel a todos os torcedores.

[1 Outra anomalia.
5.2.1.1 Classificacio das anomalias

[] Endogena
[] Exdgena

] Natural

[] Funcional
5.2.1.2 O placar manual apresenta alguma falha?

] Sim

] Nao
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FOTOS

5.2.1.3 Caracterizacao de falha

O O placar nao funciona.
[0 Os textos e imagens sdo ilegiveis.

[0 Nao ha pessoal para atualizar o placar instantaneamente. [

Outra falha.

5.2.1.4 Classificaciao das falhas

[] Planejamento
] Execuc¢io
[] Operacional

] Gerencial

5.1.1.10 Classificacao do Risco

[1 Minimo
1 Médio
L] Critico
+ MAIS SETORES (Repetir a quesitagdo para quantos setores apresentarem

caracteristicas diferentes quanto a qualquer dos itens avaliados).
DIAGNOSTICO

Restricao 1:

Providéncias:

Prazo:
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Fotos:

Restricao 2:

Providéncias:

Prazo:

Fotos:

PARECER SOBRE O ESTADIO:

Engenharia Civil

Aprovado (X )
Aprovado com Restri¢io! )
« )
Reprovado
Engenharia Elétrica
Aprovado (X)
)
Aprovado com Restricdo?
)
Reprovado

lse aprovado com Restri¢3o, proceder s corre¢des nos prazos determinados. 2
Se aprovado com Restrigdo, proceder as corregdes nos prazos determinados.
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Acessibilidade

Aprovado (X )

Aprovado com Restri¢io’ ( )
«C )

Reprovado

Conforto

Aprovado (X )

Aprovado com Restrigio* ( )
«C )

Reprovado

RESPONSAVEIS TECNICOS

Sistema(s) inspecionado(s): Construcdes existentes e montada

Nome do Profissional: Jessé Joel de lima
Modalidade/Especialidade: Engenheiro Civil
Orgdo de Classe: CREA-MG

NP° de inscri¢do no 6rgdo competente: 30572/D

Sistema(s) inspecionado(s):

Nome do Profissional:
Modalidade/Especialidade:
Orgdo de Classe:

N° de inscri¢do no 6rgdo competente:

Assinaturas:
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3 Se aprovado com Restric3o, proceder as corre¢des nos prazos determinados.
4 Se aprovado com Restri¢do, proceder s corre¢des nos prazos determinados.

VIGENCIA

Data de emissdo: 02/01/2026
Prazo de validade: 02/01/2028

O presente documento ndo substitui, restringe ou, ainda, se sobrepde, a qualquer
tempo, aos outros laudos necessarios ao funcionamento do estadio.

Documento assinado digitalmente

“b JESSE JOEL DELIMA
g Data: 03/01/2026 12:23:57-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br
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